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1. Allgemeines 


E. Briiche und A. Recknagel. Elektronengerite. Prinzipien und 
ystematik. Mit 597 Abb. u. 10 Grofbildern. XIV u. 597 S. Berlin, Springer, 
41. Geb. RM 48,—; brosch. RM 45,—. Das Buch ist als eine dem neuesten 
ande angepafite und beziiglich der Beschreibung der Elektronengerate wesent- 
h erweiterte Fassung des bekannten Werkes ,,Geometrische Elektronenoptik“ 
nm Briiche-Scherzer gedacht. Der sehr umfangreiche Stoff wird in 
cafister Zusammenfassung in zwei Teilen dargebracht: im ersten Teil werden die 
auptprinzipien der Elektronenoptik sowie die Grundlagen der technischen An- 
andung dargestellt, im zweiten Teil folgt. die eigentliche Beschreibung der 
ektronengerate. Der Inhalt ist nach methodischen Gesichtspunkten geordnet; 
cht die Aufgabe ist in erster Linie mafigebend, sondern der wissenschaftliche 
sdankengang, der zu dem Gerat fiihrt. So ist z. B. das Elektronen-Rastermikroskop 
as auf einer punktweisen Abbildung des Objekts durch einen Elektronenstrahl 
ruht) unter ,Strahlgerate“ beschrieben, wahrend die eigentlichen Elektronen- 
kroskope als ,,Abbildungsgerate* gekennzeichnet sind. Es wird eine Einteilung 
r Elektronengeraéte“ durchgefiihrt in ,,Elektronengerate mit (quasi)statischen 
‘idern* und in ,,Laufzeit- und Spektralgerate“. Zur ersten Gruppe gehéren (unter 
derem) ,,Intensitétsgerate* (Photozelle, Vervielfacher, Zahlrohr, ElektronenrGhre), 
mard- und R6éntgenréhre, ,,Strahlgerate* (Braunsche Réhre, Kathoden-Oszillo- 
aph, Ikonoskop, Elektronen-Rastermikroskop), ,,Abbildungsgerate* (Elektronen- 
»ermikroskop, Schattenmikroskop nach Boersch), wahrend der zweiten Klasse 
mter ‘anderem) Zyklotron, Barkhausen-Kurz-Réhre, Massenspektrograph zu- 
wiesen werden. Der Inhalt ist damit noch keineswegs erschdpfend wieder- 
geben. Im Abschnitt ,,Zyklotron“ wiirde sich vielleicht neben der Photographie 
ch die Aufnahme der bekannten Konstruktionszeichnung empfehlen (Erg. d. ex. 
it, Bd.19, S.154), bei der Besprechung elektronenmikroskopischer Stereoauf- 
hmen vielleicht der Hinweis, da®B teilweise die Schwenkung des Objektes im 
‘kuum durchfiihrbar ist, was die Gefahr der Anderung des Objektes zwischen 
m beiden Aufnahmen vermindert. Besonderen Wert legen die Verff. auf die 
irstellung des historischen Entwicklungsganges. Das Buch ist nicht nur als Lehr- 
vh, sondern auch, nicht zuletzt infolge der sehr iibersichtlichen Einteilung des 
naltes, als Nachschlagewerk sehr gut geeignet, zumal ein ausfiihrliches Ver- 


chnis von Biichern und Einzelarbeiten die Darstellung erganzt. Schirmer. . 


Ibert Klein. Verlag Dr. Georg Liittke. Berlin, 1941. RM 7,50. Das ,,Jahrbuch 
» Metalle* hat sich die Aufgabe gestellt, die in jedem Jahre gewonnenen Er- 
nntnisse und Erfahrungen auf dem Metallgebiet in einer Ubersicht vorzufithren. 
vorliegende erste Ausgabe enthialt in einer Reihe von Kurzberichten ver- 
lener Verff. die allgemeinen Grundlagen, auf denen aufbauend in den fel- 


co von Schulz. Jahrbuch der Metalle. 355 S. Herausgegeben von 


nde, 


den Banden jeweils iiber die inzwischen eingetretene Fortentwicklung berichtet 
n soll. An metallkundlichen Fragen werden behandelt: Fortschritte im Erz- 
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bergbau und in der Erzaufbereitung (A. Grumbrecht); Der heutige Stand de 
Gewinnung der technisch wichtigsten Metalle (C. F. Brenth el); Metallkund 
(W. Késter); Entwicklung und gegenwartiger Stand der Technik auf den ein 
‘zelnen Metallgebieten (H. Herttrich und E. Zettler); Altmetallfragei 
(R. Borchers); Edelmetalle (0. Proske); Walzen, Schmieden, Pressen, Ziehei 
(0. Emicke); Giefen (E. Piwowarski); Fortschritte auf dem Gebiete de 
spanabhebenden Formgebung (W. Vits); Die maschinelle Blechverformung in 
Metallflugzeugbau (O. Oeck1); Spanloses Verformen, Vernieten und Verschraubet 
von Metallen (W. Pleines); Zur Frage des Schweifiens und Létens neuer Werk 
stoffe (E. Liider); Chemische Oberflichenbehandlung (W. Wiederholt) 
Mechanisch-technologische Priifung der Metalle (G. Fiek); Spektralanalyss 
(W. Seith); Analysenmethoden (R. Hiinerbein); Ofen zum Glihen, An 
warmen, Vergiiten in der neuzeitlichen Metallhalbzeugherstellung (A. Schimme 
und W. Koch); Metalle in der Warmetechnik (W. Fischer); Die Metalle al 
Zusatzelemente zu Eisen und Stahl (R. Hanel); Die Verarbeitung von Aluminium: 
schrott und Fabrikationsabfaillen (H. A. Nipper); Fortschritte auf dem Gebie 
der Normung von Metallen (Groeck); Fortschritte auf dem Gebiet der Normung 
von Metallhalbzeug (W. Reichardt). Leon 


T. E.R. Phillips. Dr. William Doberck 7. Nature 147, 409, 1941, Nr. 3727 
A. E. Barelay. C. Thurstan Holland +. Nature 147, 259—260, 1941, Nr. 3722 
D’Arey W. Thompson. Vi to Volterra +. Nature 147, 349—850, 1941, Nr. 3725 
A. B. Field. Prof. Miles Walker +}. Nature 147, 258—259, 1941, Nr. 3722. 
Prof, T.R. Wilkins +. Nature 147, 260, 1941, Nr. 3722. 


Bij den 70en verjaardag van Professor Dr. J. E. Verschaffelt 
Wis-en Natuurk. Tijdschr. 10, 1, 1940, Nr. 1. 


iy i Barkhausen. Jonathan Zenneck, dem Altmeister der drahtloser 
nae Telegraphie zum 70. Geburtstag. Elektr. Nachr.-Techn. 18, 59—60 

are 1941, Nr. 4. 

m ie _ Carl Heuman. Tables of complete elliptic integrals. Journ. Math 
iy © Phys. 20, 127—206, 1941, Nr. 2. Dede 
am ~ . Robert Potier. Sur la validité du principe @Huyghens-Fresnel 
aha fae C. R. 212, 229—231, 1941, Nr. 6. [S. 1781.] Szivessy 


E. Lohr. Ein thermodynamischer Weg zum Planckschen Strah-: 
lungsgiesetz. ZS. f. Phys. 116, 454—468, 1940, Nr. 7/8. (Briinn, T. H., Phys 
Inst.) [S. 1832.] : Justi 


oat D. Frank-Kamenetzkij, A thermodynamic analogy of the uncer 
tainty principle. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 10, 700—702, 1940, Nr. 6 
(Orig. russ.] Verff. versucht eine Analogie zur Ungenauigkeitsrelation aufzustelle 
1s hinsichtlich Beschreibung eines’Systems durch statistische (Teilchenzahl, Energie 
eziehungsweise thermodynamische Gréfen (Temperatur, chemisches Potential). I 
soliertem Zustand ist nur die mechanische Beschreibungsform, im Gleichgewich 
I it einem Warmereservoir nur die thermodynamische médglich, wobei die Kon 
)  stante k die Rolle der Konstanten h hinsichtlich der Ungenauigkeit spielen sol 
Xe Sie ee : >. Houterma 
Alfred Landé. The ratio of e, c and h. Phys. Rev. (2) 58, 843, 194 
Colum’ s, O., State Univ.) Das Problem, e durch ¢ und h auszudriicken, | 
ragen aufgelést werden. 1. Wenn das Elektron durch seine Ruheene 
durch eine Zeit a/c charakterisiert wird (a = Radius), wie gro8 : 


mera aes = we ... 2. Wie gro® ist a oder wenn a = 7elme, 


4 son 
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y? Verf. hat frither (s. diese Ber. 21, 2373, 1940) gezeigt, daB nach der 
antentheorie « gleich der kleinsten Wurzel der Gleichung ¥2 u [Yo (2) 20S. 
er «w = 0,029 850 37 ist. Um y zu bestimmen, bemerkt Verf., daB mc? und a/c 
reh eine und dieselbe Messung bestimmbar sein miissen. Da mc? die Bildungs- 
ergie bedeutet, so muf a/e mit der Bildungszeit in Beziehung stehen, die 
ederum mit dem Streuquerschnitt des Elektrons fiir Licht zusammenhdnet. Setzt 
in a? x gleich dem universellen Streuquerschnitt gy = 82 e!/3 m2 ct von Thom- 


2 eR a : = : = : 

n, so wird y = (8/s)'*%. Da dieser Wert zu klein ist, setzt Verf. a2 = 229, 
1y a . a 

h:-y = (22 %/s)'* Man findet daraus die Sommerfeldsche Konstante 

= ch/e? = y/u = 137,1237 in vollkommener Ubereinstimmung mit dem experi- 


‘ntellen Wert. Ungeklart ist nur die Einfiihrung des Faktors 22. Eine klassische 
eorie der Elektronbildung in Analogie zur Thomsonschen klassischen Streu- 
-orie kénnte dies aufkliren. Holtsmark. 


m A. Wheeler. Interaction between two alpha-particles and 
e properties of Be’. Phys. Rev. (2) 59, 108, 1941, Nr.1. (Kurzer Sitzungs- 
richt.) (Princeton Univ.) Auf Grund seiner Theorie der a-Streuung leitet der 
ri. fiir den bei verschiedenen Zertriimmerungsversuchen auftretenden semi- 
bilen angeregten *Be-Kern eine Energie von etwa 3 MeV, eine mittlere Lebens- 
ier von 0,8-10-*!see und den Drehimpuls Null ab. Fiir den Grundzustand des 
- wurden versuchsweise verschiedene Werte der Zerfallsenergie eingesetzt und 
mit die bei dem Experiment von Laaff und Fink zu erwartenden Koinzidenz- 
len berechnet. Die beste Ubereinstimmung mit den genannten Experimenten 
sab sich fiir eine Energie von 125 keV und eine korrespondigrende Halbwertszeit 
1 10-5 bis 10-17 sec. : Bomke. 
gene Guth. On the excitation of nuclei by x-tfrays. Phys. Rev. 
59, 109—110, 1941, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht:) (Univ. Notre Dame.) 
11791.] 
“yey Brooks. Diamagnetic anisotropy and electronic struc- 
re of aromatic molecules. Journ. Chem. Phys. 8, 939—949, 1940, 
112. (Cambridge, Mass., Harvard Univ.) [S. 1819.] Bomke. 


ID. Landau. The theory of superfluidity of helium II. Journ. 
es. USSR. 4, 380, 1941, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Moscow, Acad. Sci., 
3R., Inst. Phys. Probl.) [S. 1786.] Justi. 


rasovskij. On the viscosity of electron gas. Journ. exp. theoret. 
rs. (russ.) 10, 614—616, 1940, Nr.6. [Orig. russ.] [S. 1808.] 

udnitzkij. On the Hall effect in ferromagnetic bodies. I. 
n. exp. theoret. Phys. (russ.) 10, 774—779, 1940, Nr. 7. [Orig. russ.] [S. 1820.] 
udnitzkij. On the change in resistance of ferromagnetic 
dies upon changing of the true magnetization. Journ. exp. © 
wret. Phys. (russ.) 10, 780—782, 1940, Nr. 7. [Orig. russ.] [S. 1820.] 

Rudnitzkij, The change of resistance in magnetic field for 
ered and non-ordered solid solutions. Journ. exp. theoret. 
. (russ.) 10, 7883—785, 1940, Nr. 7. [Orig. russ.] [S.1820.]  ~ Houtermans. 
Hunsinger. Kompensationsgeradte in der Temperaturmef- 
|Regeltechnik. Elektrot. ZS. 62, 481—486, 1941, Nr. 21. (Frankfurt a. M.) 
806.] Hohe. 
toudsmit and Ming-chen Wang. Introduction to the problem of | 
isochronous hairspring. Journ. appl. Phys. 11, 806—815, 1940, 
12. (Ann Arbor, Mich., Univ., Dep. Phys.) [S.1774.] _ Kithne. 
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2. Mechanik 


Georg Hamel. Die komplexe Form der ebenen Bewegungs 
gleichungen zaiher, inkompressibler Flissigkeiten. Abhane 
lungen zur Hydrodynamik. X. Abh. Preuf. Akad. Wiss. 1941, Nr. 2, 11 S.. (Berlin 
Statt vom Kriftegleichgewicht am Einheitsvolumen geht Hamel vom Impul 
gleichgewicht fiir eimen endlichen Bereich aus und formt alle Integrale in Obei 
fliichenintegrale um. Die Komponentengleichungen liefern die ersten Ableitunge 
zweier Funktionen y und yx. Durch Addition lat sich der Druck eliminieren, un 
es bleiben drei partielle Differentialgleichungen, die nur die 1. und 2, Able 
tungen nach x und y der Stromfunktion y und die ersten Ableitungen der neue 
Funktionen y und y enthalten, waihrend die Navier-Stokesschen Gle 
chungen die 4. Ableitungen von y enthalten, wenn man den Druck durch Differet 
tiation eliminiert. Die beiden Gleichungen lassen sich formal zu einer mit dé 
Unabhangigen zg = x-+iy zusammenfassen, wozu noch die konjugierte Gleichun 
tritt. Im stationiren Fall kann man sie in einer sehr eleganten Form als partiell 
Differentialgleichung 2.0 einer einzigen Funktion w (z) und @ (z) schreiben. Ei 
Hauptvorteil dieser Form liegt in der leichten Transformierbarkeit auf isometriseh 
Koordinaten. Im nichtstationdren Fall ist die Form der entsprechenden Diffe 
rentialgleichung nur wenig komplizierter. Zum Schluf wird die Ausdehnung de 
Betrachtung auf den Raum skizziert. Ginze 


Manohar Ray. On turbulent liquid motion outside a circula 
boundary. II. Phil. Mag. (7) 31, 144—155, 1941, Nr. 205. (Lahore, India, Forma 
Christian Coll.) Im Gegensatz zu der ersten Arbeit (Phil. Mag. 28, 231, 1939) wir 
jetzt die dort aufgestellte Differentialgleichung numerisch exakt gelést. Ausgan 
der Rechnung sind die Taylor-Goldsteinschen Gleichungen der allgemeine 
Wirbelaustauschtheorie. Es wird angenommen, daf grad (p/e + 1/2v'%) in erste 
Naherung vernachlassigt werden kann (p mittlerer Druck, @ Dichte, v’ Vektor de 
Schwankungsgeschwindigkeiten). Innerhalb y/r < 0,3 (y Koordinate senkrecht zu 
Wand, r Kreisradius) findet der Verf. eine Riickstrémung. Ginze 


Frank R. Caldwell and Ernest F. Fiock, Some:factors influencing th 
performance of diaphragm indicators of explosion pres 
sures. Bur. of Stand. Journ. of Res. 26, 175—196, 1941, Nr. 38. (Washington 
[S. 1782.] Zeis 


Salvador Velayos. Der Einfluf elastischer Drueckbelastung at 
dasSuszeptibilitatsmaximum von Nickel. Die Eigenspannur 
gen. ZS. f>Phys. 116, 340—348, 1940, Nr. 5/6. (Madrid, Inst. Nae. Fis.) [S. 181§ 


Heinz Bittel Bemerkung zu der vorhergehenden Verédffen 
lichung von Salvador Velayos: ,Der Einflu8& elastische 
Druckbelastung auf das Suszeptibilititsmaximum vd 
Nickel. Die Eigenspannungen.* ZS, f. Phys. 116, 349—851, 1940, Nr.5 
(Z. Zt. Berlin.) [S, 1818.] ~ Kupmant 


_ VY. Startzev. Investigation of the turnings of a’etystalline lattir 
due to plastic deformation. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 10, 7 
—705, 1940, Nr. 6. [Orig. russ.] [S. 1798.] Houtermai 


J. L. Snoek. Over de inwendige demping van féxrnomagn evn 1 
mes tort en. Nederl. Tijdschr. Natuurk. 8, 177—189, 1941, Nr. 7. (Eindhoven/Hollai 
Be: N aM: Philips’ Gloeilampenfabr., Natuurk. Lab.) [S.1818.] 
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Riehl und H. Ortmann. Uber Einbau und Diffusion von Fremd- 
omenim Zinksulfidgitter. ZS. f. phys. Chem. (A) 188, 109—126, 1941, 
2. (Berlin, Auerges., Wiss. Lab.) [S. 1799.] Dede. 


ikevich. On the theory of diffusion in solids. I. Journ. exp. theoret. 
ys. (russ.) 10, 659—665, 1940, Nr. 6. [Orig. russ.] Verf. entwickelt eine statistische 
sorie der Diffusion in festen Lésungen, bei der die Vorstellung eines Platz- 
vhsels in den Knoten zugrunde gelegt ist. Es wird die Abhiingigkeit des Diffu- 
iskoeffizienten fiir beide Komponenten als Funktion der Konzentration berechnet, 
ei sich die Gesetzmiafigkeit ergibt, da® der Diffusionskoeffizient mit steigender 
wentration der diffundierenden Komponente sinkt. Der Gang der Diffusion 
amt qualitativ mit den Beobachtungen von Grube und Jedele und den 
hnungen von Matano nach der Boltzmannschen Methode fiir die Diffusion 
_ Nickel in Kupfer. Houtermans. 


R. Sullivan and K. L. Hertel The flow of air through porous 
‘dia. Journ. appl. Phys. 11, 761—765, 1940, Nr.12. (Knoxville, Tenn., Univ., 
‘ic. Exp. Station.) Fiir-die laminare Strémung einer Gasmenge @Q (cm?/sec) 
ch einen porésen Stoff gilt die Gleichung 


Q=K-AP-{(PIt™ = Pi t™) Ui 4+ m) (Po — Py Pel, 


in JP = P,;—P, die Druckdifferenz an beiden Seiten des durchstrémten 
liums, m= c,/c,, mw die Viskositét, L die Lange des Mediums und 
= 23 A/k S3 (1 — «) mit « Porositét — freies Volumen/Gesamtvolumen, A Quer- 
aitt des pordésen Stoffes, So spezifische Oberfliche = cm? des Mediums/cem3 des 
en Anteils, und k ein Proportionalfaktor. Theoretisch soll k — 4,5 sein fiir 
rein, = 3 fir Zylinder parallel zur Str6mung, — 6,0 fiir Zylinder quer zur 
mung. Verf. priiften diese theoretischen Angaben mittels Luft, die sie durch 
*n Zylinder voll Glaskugeln bzw. Baumwolle strémen lieBen, wobei auch die 
itzliche Oberflache des Rohres, in dem sich die Probe befand, beriicksichtigt 
de. Es ergibt sich fir Kugeln k = 4,500 + 0,023, Baumwollfasern quer zur 
‘mung k — 6,04, Baumwollfasern parallel zur Strémung k = 3,07. Riewe. 


jechan Avysee. Tourbillons électroconv,ectifs instantanés 
as une couche dair chargée de fumée de tabac. C. R. 209, 
—871, 1939, Nr. 24. [S.1816.]  - Oswatitsch. 


dekert und F. Pfliger. Bestimmung der Widerstandsbeiwerte 
idelstiiblicher Runddrahtsiebe. Luftfahrt-Forschg. 18, 142—146, 
., Nr.4. (Stuttgart, T. H. Forsch-Inst. Kraftfahrw. Fahrzeugmot.) Bei der 
chfiihrung von mannigfachen Strémungsversuchen ist es iiblich, bestimmte 
tkverhiltnisse im Modell durch eingeschaltete Siebe herzustellen. Die Verff. 
rm daher den Druckabfall in einer grofen Anzahl von Runddrahtsieben ver- 
edener Drahtstirke und Maschenzahl je Flacheneinheit gemessen. Der daraus 
ittelte Widerstandsbeiwert der Siebe ist von der mit der DurchfluSgeschwindig- 

und der Drahtstirke gebildeten Reynoldsschen Zahl Re abhangig und 
mt mit wachsendem Re ab. Bei der Anordnung von zwei Sieben hintereinander 
auch der gegenseitige Abstand der Siebe einen Einflu8. Die Messungen sind 
sfiihrlich, da8 man in einem Bereich der Reynoldsschen Zahl um 200 fiir 
szewiinschtes c,, die notwendige Drahtstarke und Maschenzahl ablesen kann. 
tine aufgestellte Naherungstheorie kann zu Abschatzungen diemen. — Die 
Hbnisse wurden angewendet auf die Drosselorgane von Priifstanden fir Lade- 
ise von Flugmotoren. x Kiichemann. 


le infinie sur la surface dun fluide pesant. C. R. Moskau 


‘Tehaplyguine. Le glissement d'une lame plane dune enver-- 
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’ 
(N.S.) 26, 746—750, 1940, Nr.8. (Moscou, Inst. Central Aéro- Hydrodynam.) Di 
vorliegende Arbeit enthalt die auf der Grundlage von L. I. Sédoff ausgefihrte 
und entwickelten Untersuchungsergebnisse iiber das Gleiten von Platten unend 
licher Breite in Abhingigkeit von der Froudeschen Zahl auf unbeschriinkte 


Wassertiefe. Die Froudesche Zahl ist im Gegensatz mm Sambraus un 


anderen Verff. wie folgt bestimmt: F = oak Es w arises folgende Zustande a 


handelt: 1. Gleiten bis die Belastung (4) und der Anstellwinkel (@) konstant 
2. bis Belastung und Moment M p, 3. bis Belastung und benetzte Lange und 4. bi 
das Verhiltnis Cy: @ konstant ist. Alle Berechnungen gelten nur fiir die ebem 
F Fliche. Sie stimmen qualitativ nicht mit Versuchsergebnissen iiberein. Hintertham 


R. Linke.e Wber die Viscositat von bindren Flissigkeits 
gemischen und assoziierten Flissigkeiten. ZS. f. phys. Chem 
(A) 188, 191—197, 1941, Nr.3. (Miinchen, T. H., Inst. Chem. Technol.) Es werdel 
die Viskositaten der Sveteme Acétoahtartabh und Benzol—CCl, sowie die de 
Nitrobenzols gemessen. Die Diskussion auf Grund der Andrade-Sheppard-Gleichuny 
> ergibt fiir die Mischungen eine Verkniipfung der Viskositat mit dem Zustand: 
diagramm, sowie die Méglichkeit, thermisch dissoziierende Verbindungen an ihren 
Viskositaitstemperaturverhalten zu erkennen. (Ubersicht d. Verf.) Dede 


Pp. G. Strelkov. Some experiments with liquid helium II. Journ 
Phys. USSR. 4, 379—8380, 1941, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Moscow, Acac 
Sci. USSR., Inst. Phys. Probl.) [S. 1786.] Ju 


P. L. Kapitza. The properties of liquid helium. Journ. Phys. USSE 
4, 379, 1941, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Moscow, Acad. Sci. USSR., Ins 
Phys. Probl.) S. diese Ber. S. 1709. : Houterman 


Elmer 0. Kraemer. The state of dispersion of gelatin in concen 


y 


» trated potassium thiocyanate solutions. Journ, Phys. Chem. 4 
660—670, 1941, Nr.4. (Philadelphia, Penn., Frankl. Inst., Biochem. Res. Found 
[S. 1801.] Bom 


D. Sivukhin. The thermal ef faat of an alternating electr: 
field ona suspension of dielectric particles ina liquid. Jou 
exp. theoret. Phys. (russ.) 10, 679—693, 1940, Nr. 6. [Orig. russ.] Verf. entwicki 
eine hydrodynamische Theorie der Erregung und Absorption von Ultraschallwelli 
in einer Fliissigkeit, in der kleine Teilchen in einem elektrischen Wechselfe 
-___ suspendiert sind, wobei diese als kugelférmig und die Konzentration derselb 
sowie die.Zihigkeit der Fliissigkeit als klein angenommen wird. Houterma 


a te Gorodetzkij. ‘Scattering of ultra-sound near the critic 
_pointof mixing of two liquids. Journ, exp. theoret. Phys. (russ.) 10, 
Ra —699, 1940, Nr.6. [Orig. ‘russ.] Verf. berechnet die Streuung von Ultrasch 
Went re ‘wellen an den Dichteschwankungen von Fliissigkeiten. Der berechnete Koe 
_ zient zeigt, daB8 dieser Effekt in der Nahe des kritischen Punktes der Mis 
.  aweier Fliissigkeiten Bedeutung gewinnt. Es wird eine Beziehung zwischen 
Sea iuontiacten fiir Ultraschall und dem fiir Lichtstreuung gefunden. Es ¥ 
die qualitative Beschreibung eines Versuchs gegeben, der die starke strewn 
Beereseonal, am System. pene ry in der Nahe des _kritischén Misch 
, Punktes demonstriert. ws ‘Houter 


“an Pe Delsasso and Vv. 0. Knudsen. Pye Paawes oe of vownds in| 
here- time fluctuations in intensity. Journ. nebasa Se : 
471, 1941, Nr. 3. (Kurzer Raa a (Los. oe Paty.) 


AE 
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rockenen See in der Mojave-Wiiste wurden Messungen iiber die Schallausbreitung 
vemacht. Es wurden iiberraschend grofe Schwankungen der Intensitit gemessen, 
pei 4000 Hertz sogar iiber Entfernungen von nicht mehr als 50m. Die Schwan- 
kungen waren sowohl Ortlich wie zeitlich. Bei einem tieferen Ton von 250 Hertz 
varen die Schwankungen fast verschwunden. Ein 4000 Hertz-Schallsender mit 
aorizontaler Richtwirkung, 75cm iiber der Seeoberfliche aufgestellt, zeigte grofe 
schwankungen in der Intensit&it sowie iiberraschende Anderungen der Wellen- 
“orm. Auch bei vollkommener Windstille spat in der Nacht wurden solche 
échwankungen beobachtet. Sie konnten durch Konvexionsstrémungen in einem 
eeschlossenen Kasten nachgeahmt werden. Holtsmark. 


weo L. Beranek. The attenuation of sound in ducts. Journ. Acoust. 
coc. Amer. 12, 470, 1941, Nr.3. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Harvard Univ., Cruft 
wab.) Verf. untersucht kritisch die neulich von Hale J. Sabine (Journ. Acoust. 
coc. Amer. 12, 53, 1940) veréffentlichten Versuchsergebnisse tiber die Dampfung 
on Schall in Réhren und vergleicht sie mit der Theorie von Morse (s. diese Ber. 
M1, 477, 1940). Die Theorie des letzteren Verf., welche auf dem Begriff der 
‘kustischen Impedanz aufgebaut ist, gibt eine bessere Darstellung der Versuchs- 
gebnisse als die Sabinesche empirische Formel. Holismark. 


.. M. Morse, R. H. Bolt and R. L. Brown. Relation between acoustic 
mpedance and flow resistance of porous acoustic materials. 
mourn. Acoust. Soc. Amer. 12, 475—476, 1941, Nr.3. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Massachusetts Inst. Technol.) Eine Theorie fiir das Eindringen von Schallwellen 
1 gleichmafig pordése Stoffe wurde entwickelt. Wenn die# Porositaét des Stoffes, 
sin Widerstand gegen Durchstrémung und die effektive Dichte der Luft in den 
‘oren bekannt sind, kann die akustische Impedanz an der Vorderflache des Werk- 
offes berechnet werden. Ein Vergleich mit “den Versuchsergebnissen von oe 
,eranek (Journ. Acoust. Soc. Amer. 12, 14, 1940) zeigt, dai fiir eine Anzahl ‘ 
eer tiblichen Schallschluckstoffe die effektiven Werte des Durchstr6mungswider- 
nandes, der Porositét und der Luftdichte im Frequenzbereich 100 bis 6000 Hertz 
erklich konstant sind. Der Durchstrémungswiderstand kann direkt nach einer 
on den Verf. entwickelten Methode gemessen werden, die auf der Messung der 
uckdifferenz auf beiden Seiten einer durchstrémten Platte bei gleichzeitig ge- 7. rade 
essener konstanter Durchstrémungsgeschwindigkeit beruht. Holtsmark. 


bhn R. Pellam. Sound diffraction and absorption bya strip of 
ibsorbing material. Berichtigung. Journ. Acoust. Soc. Amer. 12, 206, 
#40, Nr.1.°S. diese Ber. 21, 1851, 1940. Holtsmark. 


Zeldovich. On the theory of propagation of detonation in 
maseous systems. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 10, 542—568, 1940,» 
5. [Orig. russ.] Verf. behandelt die Ausbreitung einer Detonationswelle in 
plosiven Gasgemischen und diskutiert die bestehenden Theorien dieser Erschei- 
ingen. Houtermans. 


-Idovich and K. Schelkin. Application of the theory of arbitrary © 
a pture propagationto some cases of ignition of gases. Journ. 

1p. theoret. Phys. (russ.) 10, 569—575, 1940, Nr.5. [Orig. russ.] Verf. behandelt oe 
2 Ausbreitung einer willkiirlich ausgelésten Detonation in einem explosiven Gas ae 
«d zwei damit in Zusammenhang stehende Aufgaben iiber die Ztindung von = saat 
allgasgemischen. Houtermans. 
e Pepinsky. Masking effects in practical ins trumentation ppd 
id orchestration. Journ. Acoust. Soc. Amer. 12, 472, 1941, Nr. 3. (Kurzer : am a 
zungsbericht.) (Univ. Minnesota, Dep. Music.) t fe ee ey. 
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StU ff Begun. Some problems of disk recording, Proc. Inst. Electr. | : 
28, 389—398, 1940, Nr.9. (Cleveland, Ohio, Brush Devel. Co.) [S. 1826.] 
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Lloyd Loar. The acoustical bases of music theory and compos 
tion. Journ. Acoust. Soc. Amer, 12, 473, 1941, Nr. 8. (Kurzer Sitzungsberich 
(Northwestern Univ.) Holtsma 
R.B. Abbott and G.H. Pureell. Physical properties of wood for viol. 
construction. Journ. Acoust. Soc. Amer. 12, 471, 1941, Nr.3. (Kurzer Sitzung 
bericht.) (Purdue University, Phys. Dep.) Eine gute Geige sollte nach Ansicht d 
Verff. eine Frequenzcharakteristik ohne scharfe Maxima und Minima haben u 
tiefe Téne abstrahlén. Um dies zu erreichen, muf man vorerst die Kigenschaft 
des Holzes genau kennen. Untersuchungen in dieser Richtung wurden an recl 
eckigen Holzstiben, 24” x 3/s'< 5/s"", in bezug auf Dichte, Elastizitat und inner 
Widerstand ausgefiihrt. Eine Methode zur Trennung des inneren Dampfungswide 
standes von dem Luftwiderstand wurde entwickelt. Die Wirkung einer Oberflache 
behandlung des Holzes mit Ol, Firnis usw. wurde studiert. Holtsmar 


William Braid White. On the problem of stringing scales for vel 
small pianoforte. Journ. Acoust. Soc. Amer. 12, 472, 1941, Nr.3. (Kurz 
Sitzungsbericht.) (School Pianoforte Technol.) 


Llewelyn S. Lloyd. A note on just intonation. Berichtigung. Jour 
Acoust. Soc. Amer. 12, 206, 1940, Nr. 1. S. diese Ber. 21, 1849, 1940. Holtsmar 


Arnold Small and William Waldrop. An analysis of tone productic 
factors in flute playing. Journ. Acoust. Soc. Amer. 12, 472, 1941, Nr. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (State Univ. Iowa.) Die Beeinflussung der Tonbildu 
durch verschiedene Faktoren, wie Abstand zwischen Lippenéffnung und Kante d 
Blasloches, Blasdruck, Gréfe der Lippendffnung und Winkel zwischen Richtung d 
Luftstromes und Kante des Blasloches wurden untersucht. Alle diese Faktoren | 
einflussen den Ton, was die Verff. durch Mefiergebnisse naher erlautern werde 
Holtsmai 

Daniel W. Martin. Experiments in the analysis of a mechan 
cally produced cornet tone. Journ. Acoust. Soc. Amer. 12, 476, 19: 
Nr. 3. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Illinois.) Verf. hat die Richtungsverteilu 
der Schallausstrahlung eines Kornetts in freier Luft gemessen. Bei héheren F;: 
quenzen findet man eine starke Abnahme der Schallstiirke bei einem Azimut von 6 
Holtsmay 

Laurens Hammond. Three electrical musical instruments. Jow 
Acoust. Soc. Amer. 12, 473, 1941, Nr. 3. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die zwei neu 
elektrischen Musikinstrumente, Novacord und Solovox und die neueste Entwicklu 
der elektrischen Orgel werden vorgefiihrt. _ Holtsmai 


V. Salmon. Generalized plane wave horntheory. Journ. Acoust. S 
Amer. 12, 473, 1941, Nr. 3. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Jensen Radio Manuf. Co.) I 
Berechnung der Schallbewegung in einem Trichter kann durch numerische Lésu 
der Differentialgleichungen nach der Hartreeschen Methode bewerkstelligt w 
den. Einige neue Trichterformen, die aus gewissen Lésungen der Differenti 
gleichungen abgeleitet werden, sollen mit dem bekannten Exponentialtrichter v 
glichen werden. Holtsma 


Acoust. Soc. Amer. 12, 474, 1941, Nr.3. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Harvard Uni 
[S. 1826.] 'Holiswe 


F. R. Watson. Ideal auditorium acoustics. Journ. Acoust. Soc. 
12, 470, 1941, Nr. 3. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Illinois.) Verf. hat friiher 
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fahrungen uber Raumakustik dahin zusammengefaft, 1. dai fast alle akustischen 
hler eines Auditoriums durch nichtgewiinschte Schallreflexionen verursacht 
rden, und 2. dafs Redner und Musikdarsteller ‘durch in der Nahe angebrachte 
flektierende Flachen wirksam unterstiitzt werden. Beide Forderungen findet 
in im Freilichttheater erfiillt, wenn die Biihne wie iiblich trichterihnlich mit 
flektierenden Flachen umgeben wird. Auditorien, die nach diesen Gesichts- 
nkten gebaut wurden, d. h. mit Reflexionsflichen in der Umgebung der Biihne 
d mit stark schallschluckenden Flaichen in dem itibrigen Teil des Saales, fiihrten 
guter Hérsamkeit, wodurch die Annahme des Verf. bestatigt wurde. Holtsmark. 


A. Watson and R. S. Gales. Bone conduction threshold measure- 
ants: effects of occlusion and masking devices. Journ. Acoust. 
3», Amer. 12, 474—475, 1941, Nr. 3. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Los Angeles, Univ.) 
ist bekannt, daf bei Abdichtung des fuSferen Gehérganges eines normalen Ohres Z 
e » Herabsetzung der Schwelle fiir Knochenleitung bewirkt wird. Die Verff. haben re: 
-eigt, da ein vollstindiger Abschlu8 nicht nétig ist, um die Schwelle zu ver- 
ieben, dafi} eine maximale Verschiebung aber nur bei vollkommenem Abschlu®8 
. ist. In diesem Falle bewirkt eine Anderung der abschlieSenden Masse 
‘me entsprechende Anderung der Schwellenverschiebung. Eine ahnliche, aber 
inere Verschiebung tritt auch ein, wenn ein Kleines Luftvolumen im auBeren 
vc durch einen fest anliegenden Deckel abgeschlossen wird. Ein gréferes Volumen, 
3; mit schallschluckendem Stoff gedampft ist, hat keine solehe Wirkung. Diese 
funde sind von Bedeutung bei der Beurteilung solcher Messungen des Ver-. 
cungseffektes, bei welecher Warmegerausch dem einen Qhr mit einem durch te giae 
yammgummi abgedichtetes Telephon zugefiihrt wird, wahrend die Téne, deren tee: 
peckung gemessen werden soll, dem zweiten Ohr durch Knochenleitung zu- Pa 
ihrt werden. Durch eine solche Anordnung wird nimlich eine Verschiebung — 
Knochenleitungsschwelle bewirkt, so daf} die Messungen verfalscht werden. | 
= Anordnung, die diesen Fehler vermeidet, wurde entwickelt. Holtsmark. — 


ward A. Carter. Consideration of audiometer and hearing aids. ee 
m. Acoust. Soc. Amer. 12, 475, 1941, Nr.3. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Amer. _ 
d Ass., Council Phys. Ther.) Uber die Forderungen, welche der ,,Council on 
ical Therapy of the American Medical Association‘ fiir die Abnahme von — 
rmessern und Horgeraten fir Schwerhérige stellt, eam den Methoden zu ihrer 
pebune. ene ‘ 


Acoust. Soe: Amer. 12, AT, 1941, Nr. Ae “ures Sine tuaer ‘Bell 
h. Lab.) Holismark. 


I. Cowan, ppinencion of acoustical eicaleeia to linguist 

>lems. Journ Acoust. Soc. Amer. 12, 474, 1941, Nr.3. (Kurzer Sitzun; 
icht (State Univ. Iowa.) Oszillographische Aufnaimen von Sprache lassen sich 
r -Heranziehung von linguistischen Kenntnissen deuten. Das Oszillogrammr an 
t in einzelne Sprachlaute aufgeteilt werden, und es ist dann Aufgab 
_ charakteristische -wiederkehrende oszillographische - Bil \ 
‘Sprache eigen sind. Sie sollen Sprac 
wichtiger Teil der le ist die Unte 


~ 
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D. F. Hoth, Room noise spectra at subscribers’ telephone lo 
tions. Journ. Acoust. Soc. Amer. 12, 475, 1941, Nr.3. (Kurzer Sitzungsberi 
(Bell Teleph. Lab.) Im Anschluf an frither (Journ. Acoust. Soc. Amer. 12, 
1940) von D. F. Seacord gegebene Mitteilungen tiber den Gerauschpegel in 
schiedenen Biiroriumen gibt der Verf. weitere Mitteilungen, welche die Gerau 
pegeldaten in der Form von Frequenzverteilungskurven zu deuten gestatten. 
durchschnittliche Verlauf eines solechen Frequenzspektrums wurde berechnet. 
Holtsm 
W. T. Buhl. Ball bearing noise and vibration. Journ. Acoust. 
Amer. 12, 475, 1941, Nr.3. (Kurzer Sitzungsbericht.) (SKF Ind.) Das Gerau 
spektrum eines kleinen mit Kugellagern versehenen Motors besteht aus Ein 
ténen, die dem Motor zugeschrieben werden miissen, und einem kontinuierli 
Spektrum, das von dem Rollen der Kugeln herriihrt. Letzteres Gerausch hangt 
den mechanischen Erschiitterungen und Schwingungen des Kugellagers ab. 
Holtsm 
S. Goudsmit and Ming-chen Wang. Introduction to the problem of 
isochronous hairspring. Journ. appl. Phys. 11, 806—815, 1940, N1 
(Ann Arbor, Mich., Univ., Dep. Phys.) Die Unruhe einer Uhr erfahrt je nach G 
der Antriebskraft im aufgezogenen bzw. abgelaufenen Zustand eine Amplitude 
+ 270° bzw. + 150°. Es ist anzustreben, diese Schwingung isochrom, zu mac 
d. h. unabhangig von der Amplitude. Der Verff. berechnen nach der Methode 
Haag die Abweichung vom Synchronismus. Als Mafi dafiir wird die 6rtliche | 
schiebung benutzt, die das als freigedachte Ende der Spirale beschreibt. 
Priifung der berechneten Spiralen, die eine besondere Form der Endkurve ha 
dient eine Vorrichtung, die als Bouassesches Pendel bezeichnet wird. 
einzelnen ebenen Spiralen, sowohl mit wie auch ohne besondere Endkurve, we 
die Abweichungen des Spiralenendes in Abhangigkeit von der Verdrehung 
gegeben. Eine neue Form der Spiralendkurve wird gefunden und deren Giite 
ar ‘Synchronismus mit der friiher angegebenen Unruhspiralen verglichen. Kui 
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K. Réder. Verluste in Strémungskandlen von Dampfturbirn 
ZS. Ver. Dtsch. Ing. 85, 547, 1941, Nr.24. (Hannover.) [S.1788.] 


F. Mayr. Angebaute Turbogebliase bei Zweitakt-Dieselmea 
ren fiir Schiffsbetrieb. Mitt. Forsch-Anst. Gutehoffnungshiitte 9, 44- 
- 1941, Nr. 2. (Werk Augsburg.) _[S. 1788.] Hintert 


 - -«G. Lehmann. Mefiergebnisse an Simplex-Balance-Rudern 
Beitrag zur Normung von Ruderanlagen. Mitt. Forsch.-Anst. ( 
hoffnungshiitte 9, 831—43, 1941, Nr.2; auch Werft, Reederei, Hafen 22, 105— 
1941, Nr.% (Hamburg, Dtsch. Werft.) Die Normung von Rudermaschinen soll 
lediglich auf die GréSe der Anlagen beschriinken zur Erzielung technisch-wirtse 
__licher Vorteile durch Serienherstellung einiger weniger Rudermaschinengré 
_ Die vom Germanischen Lloyd fiir den Ruderschaft zugelassenen Beanspruchu: 
lassen sich auch unter der Wirkung von StoB und Wechsellast in die DIN-Festig 
. vorschriften fiir ahnliche Belastungsfille zwanglos eingliedern. Es wird ein. 
gleich der Festigkeitsvorschriften des Germanischen Lloyds fiir den Ruderschaf 
: den ‘Vorschriften nach DIN 120 fiir Wechsel-, StoB- und schwellende L:; 
 gefiihrt. Neben den Mefergebnissen von Ruderschiften von Simplex-Balane 
eS ~ der Deutschen Werft werden zur Normung von Ruderanlagen die Kenngréfe 
ee Anzahl von ausgefiihrten Ruderanlagen statistisch untersucht und fii 

d r Normenreihe R5 (0,68...) mt fiir das Nennmoment der Rudermasehi 

elektrischen Quadrant-Ruderanlagen sind durch die fiir alle Anlagen 
ttlere Drehzahl des Rudermotors mit 600 Umdr./min ein konstan ber 
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erhiltnis und hiermit sogleich die Normenreihe fiir das Ruderdrehmoment fest- 
elegt. Ein Vergleich der fiir die Ruderanlagen gewihlten Normenreihe mit den 
isher ausgefiihrten Ruderanlagen la8t die technisch-wirtschaftlichen Vorteile er- 
ennen. Die technische Vervollkommnung neuzeitlicher Ruderanlagen wird durch 
‘ergleich des Quadranten eines Plattenruders fr ttherer Bauart mit den Quadranten 
ines neuzeitlichen Simplex-Balance-Ruders der Deutschen Werft anschaulich ge- 
ennzeichnet. Die Arbeiten bringen ein umfangreiches Schrifttumsverzeichnis. 
Hinterthan. 
. Baumann. Das Navipendulum als Gerit fiir Modellschlinger- 
ersuche. Werft, Reederei, Hafen 22, 1083—104, 1941, Nr.7. (Hamburgische 
chiffbau-Versuchsanst.) Das Navipendulum (Schiffspendel) ist ein physikalisches 
endel mit mafistablich verkleinertem Stabilititsmoment und entsprechendem Trig- 
eitsmoment, mit dem Schiffsmodelle im Trockenen untersucht werden kénnen. 
‘m den Einfluf der Schiffsform auf die Querstabilitét zum Ausdruck zu bringen, - 
urde die Walzflache entsprechend dem Verlauf des statischen Hebelarmes ge- 
laltet. Es werden die bisher zur Ausfiihrung gelangten Anordnungen erértert. Im 
rockenversuch kénnen die hydrodynamischen Vorginge am Schiff, insbesondere 
ie Einwirkungen von scheinbarer Masse und Dimpfung nicht richtig beriicksichtigt 
rerden, solange diese noch nicht im Wasser hinreichend erforscht worden sind. 
‘ie Navipendulum-Methode ermdéglicht also nur in der Nachbildung der statischen 
lebelarmkurve und den inneren Anlagen des Schiffes, z. B. des Schlingertanks, 
iodellahnliche Versuche. f Hinterthan. 


. Baumann. Bemerkung iiber ee Haufigkeit der Uberholungs- 
L oden. Werft, Reederei, Hafen 22, 104, 1941, Nr. 7. (Himburgische Schiffbau- 
ersuchsanst.) Auf Grund von Unterlagen aus der Sammelstelle. fiir Fahrtergebnisse 
er Hamburgischen Schiffbau-Versuchsanstalt, von denen von den betreffenden 
‘abrten alle Beobachtungen benutzt wurden, bei denen eine nachlaufende Diinung 
u Bereich + 45° notiert worden war, wurden Auftragungen vorgenommen, die er- 
ennen lassen, dafi die Uberholungsperiode mafigeblich durch die Fahrt des Schiffes 
estimmt wird. Es ist daher ratsam, bereits beim Entwurf eines Schiffes mit Hilfe 
er Dienstgeschwindigkeit Vg den Ausdruck 7'* = (8V g/g) cosa zu bilden, um > 
ee ie oiercoona d. h. das Zusammentreffen einer Eigenperiode des 
chiffes mit diesem Wert zu vermeiden. Ferner wird nachgewiesen, dafi ein Schiff 


| haufigsten im Rhythmus der kleinsten Uberholungsperiode schlingert. Ein ee 

nmaximum bei 8Vs/9 Tp = 0,7 ist durch die Sehlingereigenperiode des nag 
iffes zu erklaren. (7, = Schlingerperiode.) Hinterthan. re 
Hans yon Schulz) Jahrbuch der Metalle. 355 S. Herausgegeben von ee * 
zelbert Klein. ey Dr. Georg Liittke. Berlin, 1941. [S.1765.] 2 is “om 


L Barous wdiontals by vacuum extraction at 800°C and by 
cuum fusion. Bur. of Stand. Journ. of Res. 26, 245—259, 1941, Nr. 3. 
shington.) [57d B02. | ha ots Leon, — NS 
.W. Brittain, H. Goodfellow and H.C. Cushnie. An improved lastometer. rh 
jurn. scient. instr. 18, 21—23, 1941, Nr.2. (Kettering, Northants.; Brit. Boot, Shoe ‘e 
Allied Trades Res. Ass.) Bei der Herstellung eines Schuhes wird das" Ober= ._ ‘ 


wurde ein Gerat zur Priifung von Leder und Geweben wae oe stotten ls cae 
elt, das grundsatzlich ahnlich gebaut ist, wie die Gerate zur Priifung des — 

ermogens von Blechen (Erichsen). Der vom halbkugelformig~ 
Hinde des Prefstempels ausgetibte Druck NO ame, ‘Hilfe: der | 
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biegung eines Metallblattes bestimmt. Vier verschiedene Metallblatter erm6 
lichen die Verwendung von vier Lastbereichen (0 bis 5, 0 bis 10, 0 bis 25, 0b 
50 kg). Die Durehbiegung des Metallblattes wird mit einer Mefiuhr auf 0.001 m 
genau gemessen. Hine Eichlinie ergibt die der Durchbiegung des Metallblatt 
entsprechende Belastung. Die Probe hat 5em Durchmésser. Die fiir den A 
bruch erforderliche Kraft zusammen mit der dabei erreichten Austiefung ken: 
zeichnen die Gtite des untersuchten Werkstoffes. Ein Spiegel erméglicht die B 
obachtung der Aufenfliche der Probe, ohne dafi man dabei die Teilungen fiir d 
Belastung und die Austiefung aus den Augen verliert. Wie die Versuche m 
leichtem und schwerem Oberleder sowie mit verschiedenen Geweben zeigte 
steigt die Austiefung weitgehend verhaltnisgleich mit der Kubikwurzel aus di 
Belastung an. Erfolgt der Anrifi zu friih, so wird das Leder einer besondere 
Behandlung unterzogen; die folgende Priifung zeigt, ob die angestrebte Ve 
besserung erreicht wurde oder nicht. Fiir viele Zwecke ist das beschriebe 
Priifverfahren ebenso niitzlich, aber einfacher und billiger als die tibliche Drue 
luftprobe. Leo 


V. I. Kostenez. Investigation on the mechanical properties « 
metals and alloys atlowtemperatures. Journ. Phys. USSR. 4, 38 
1941, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Kharkov, Acad. Sci., Physico-Techn. Ins 
[S. 1803. ] Jus 


Raymond G. Spencer and J. Wallace Marshall. An X-ray study of th 
changes that occur in aluminum during the process of fat 
guing. Journ. appl. Phys. 12, 191—196, 1941, Nr.3. (Albion, Mich., Albion Col 
[S. 1804. ] Schmellenmeie 


F. Kaufmann und W. Janiche. Dauerhaltbarkeit von Schraubet 
verbindungen mit Muttern aus der Magnesiumlegierum 
G Mg—Al. ZS. Ver. Dtsch. Ing. 85, 504—505, 1941, Nr. 22..(Rheinhausen.) Ausz1 
aus: F. Kaufmann u. W. Janiche. Techn. Mitt. Krupp. Forsch.-Ber. 3, 147—1é 
1940. Die Versuche erfolgten mit 600 Lastspielen/min an Muttern und Gewind 
biichsen fiir Stiftschrauben aus Elektron A8K (Kokillengu$) sowie aus St 50, 
und an Bolzen aus St50,11, CrMo- und CrMoV-Stahl; Zugvorspannung im Ker 
querschnitt der Bolzen etwa 14,5 kg/mm? fiir Gewinde M10, M 20 und M 22, ety 
5,5 kg/mm? fiir Gewinde 1%/,”, Trap 45, M45 und M72; Mutterhéhe bei Einz 
schraubenverbindungen 1,5d (d der Aufiendurchmesser), bei Mehrschraubenve 
bindungen 0,8 d fiir Stahl. Bei Kopfschrauben ist die ertragene Oberspannung 
Mg-Muttern fiir Bolzen aus St 50,11 um etwa 37 °%/o, aus CrMo-Stahl um 60 7/0 w 
aus CrMoV-Stahl um 35° o gréBRer als in Stahl-Muttern. Werkstoffe mit hoh 
Streckgrenze bieten fiir die Dauerhaltbarkeit in Mg-Muttern keinen Vorteil. D 
gegen steigt diese in Stahl-Muttern bei Erhéhung der Streckgrenze von 30 a 
100 kg/mm? um etwa 40/0. Mit wachsendem Bolzendurchmesser nimmt die Daue 
festigkeit ab. Bei Bolzen aus C-Stahl war die Dauerhaltbarkeit fir Whitwort 
und Trapezprofil angenahert gleich und besser als fiir metrisches Profil, was a 
dessen kleineren Abrundungshalbmesser im Gewindegrund zurtickgefiihrt wir 
‘das giinstige Verhalten des Trapezprofils mit Abflachung im Gewindegrund wi 
durch die dort vorhandene gréfere Dehnlinge erklirt. Die Ergebnisse wurd 
auch an Mehrschraubenverbindungen bestiatigt. Gegeniiber den Einzelschraube 
verbindungen zeigten sie einen Abfall der Dauerhaltbarkeit um 15 bis 20° 


» Auch ist bei jenen — im Gegensatz zu diesen — keine Uberlegenheit der Sti 


_ schrauben gegeniiber den Kopfschrauben A rie was auf zusatzliche Bieg 
sy spannungen zuriickgefiihrt wird, — Go A a Bern 
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Poppinga. Schutzschichten auf Kolbenring-Laufflichen. ZS. 
er. Dtsch. Ing. 85, 505—506, 1941, Nr. 22. (Rostock.) Auszug aus: M. M. Roensch. 
A. E. J. 46, 221—228, 1940. Durch besondere Schutzschichten auf den Kolben- 
nglaufflachen lat sich eine schnellere und bessere Abdichtung erzielen und 
ar Verschleif verringern. Besonders wirkungsvoll sind Oxydation, Phosphatieren, 
erzinnen und Sulfidieren. Beim Oxydieren wird durch Erhitzen auf 500 bis 
)® das Gefiige der aufferen Oberflichenschicht umgewandelt und eine Zunder- 
hicht (Fe,0,) gebildet, die beim Einlaufen als Poliermittel wirkt. Die Phosphat- 
hicht ist giinstig durch Aufspeichern von 6] in ihren Poren; verbessert werden 
e selbstschmierenden Eigenschaften noch durch Graphitieren. Die Zinnschicht 
ewirkt durch ihre plastische Verformbarkeit eine Entlastung; auch die Eisen- 
ifidschicht ist bis zum gewissen Grade bleibend verformbar. Der Verschleif 
sr unbehandelten Ringe war bei einem Motor etwa doppelt so gro wie bei 
nen mit Schutzschicht; dabei war auch’der Verschleif der (nicht behandelten) 
abstreifringe kleiner. Weitere Verschleifiminderung ist durch Behandeln der 
ylinderoberflache zu erzielen. Bei Fahrversuchen auf der LandstraBe war der 
erschleif8 der Ringe mit Schutzschicht um 25/0 geringer, wahrend der des 
vlmders in Héhe des oberen Kolbenring-Umkehrpunktes in beiden Fallen 
6 betrug. Berndt. 


Ballhausen. Beitrag zur Klarung des Zerspanungsvorganges. 
erkstattstechn. 35, 193—197, 1941, Nr.11. (Krefeld.) Zur Aufklarung der inneren 
organge bei der Zerspanung wurden ein Drehmeifiel mit Hartmetallplattchen 
ud abgeschragte Flachstiicke aus verschiedenen Werkstoffen mittels einer Presse 
it Geschwindigkeiten von 3 bis 10 mm/min gegeneinander® gedriickt. Die Span- 
inkel betrugen 0, 10 und 20°, die Freiwinkel 5°. Bestimmt, wurden die Ver- 
mmung des Werkstiicks an einem aufgravierten mm-Netz, Hub und Druck. Er- 
ibnisse: Die Spanbildung ist bei allen benutzten Zustellungen die gleiche.. Das 
»iBen des Spans erfolgt — wie bekannt — unter bestimmten Winkeln. Der, 
ruechwinkel hingt besonders von der Moglichkeit der Kaltverfestigung ab. An 
i urspringlich rhombenférmigen Spanelementen ist nach der Verformung die 
jtere Spitze des Rhombus zu beiden Seiten des Schnitts herausgedriickt. Im 
biteren Verlauf der Verformung schiebt sich die -verfestigte Rhombenspitze wie 
1 Keil in Diagonalrichtung in den Rhombenk6rper ein, wodurch sein duferer 
‘il abgebogen, sein innerer stark verfestigt wird. Der erste Einrif erfolgt kurz eer 
rt dem Hoéchstwert der Kraft, wenn also die Stauchung der unteren Rhomben- 
ize vollendet ist. Die Schneide gleitet so lange auf dem Werkstiick, bis der 
tigende Druck zum Eindringen in dieses entstanden ist. Die Tiefe der Ver- 
ng hangt vom Spanwinkel ab. FlieSspanbildung erfolgt, wenn zur Kalt- 
lormung des Werkstoffs eine geringere Stauchung notig ist und damit die 
ung eines Spans friiher stattfindet, als das vorhergehende Spanelement 
issen ist, so daf} beide miteinander verschweifien kénnen. Berndt. 


Babat and M. Losinsky. Concentrator of eddy currents for zonal 

ting of steel parts. Journ. appl. Phys. 11, 816—823, 1940, Nr.12-~ 
lingrad, USSR.) Zur Hartung von Oberflichen mit Wirbelsiromen wird eine... 
dere Apparatur entwickelt, die es gestattet, das Feld der relativ grofen 

ule nur auf die erwiinschte Stelle des zu glithenden Gegenstandes zu kon-~ 

ren. Durch Umbhiillung der Gliihspule kann man das Feld konzentrieren _ 
dann durch Anbringung von Blenden an den Ort der Gliihung leiten. Es ‘i 
on Aufnahmen von Zahnradern, deren Zahnkranz gehartet werden soll, ge- a Tettect 
bei dem nach 4see nur der Zahnkranz gliiht. Auch bei Gliihung schmaler f 
im Innern von Teilen la®t sich das Feld konzentrieren. ‘Schmellenmeier. his 
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Harry K. Herschman and Beadeniok Knoop. Influence of grindingtrea 
ments on the surface hardness of intaglio printing plate 
of 0.83-percent carbon steel. Bur. of Stand. Journ. of Res. 26, 261— 2 
1941, Nr.3. (Washington.) [S. 1803.] Lec 


G. Zipp. Zerspanbarkeit beim Stofen von Chrom-Molybdai 
Stihlen. ZS. Ver. Dtsch. Ing. 85, 528—529, 1941, Nr. 23. (Aachen.) [S. 180; 

Bern 
W. C. Elmore. Electrolytic polishing. II. Journ. appl. Phys. 11, 7 
—799, 1940, Nr.12. (Swarthmore, Penn., Swarthmore Coll., Dep. Phys. [S. 181. 


Schmellenmet 
; K. Sporkert. Austauschwerkstoffe fiir optische Gerate. ZS. Vi 
Ad Dtsch. Ing. 85, 501—504, 1941, Nr. 22, (Jena.) [S. 1829.] Szives: 


B. Davison and L. Rosenhead. Wind tunnel correction fora ciT CUME 
open jettunnel with a reflection plate. Proc. Roy. Soc. London ( 
177, 366—382, 1941, Nr.970. Um in einem Freistrahl von gegebenem Kreisqut 
schnitt méglichst grofie Fligelmodelle vermessen zu kénnen, hangt man man 
mal nur das halbe Modell hinein, das an eine zur Fliigelebene senkrechte 
u flexionsplatte montiert wird. Unter Vernachlassigung der Verformung der Wir 
stromgrenze hat schon Kondo (Rep. Aeron. Res. Inst. Tokyo, X, 8 Nr. 126, 19¢ 
den ioevaltieeaktor bei rechteckiger Auftriebsverteilung mit Hilfe kontorm 
Abbildung berechnet. Verff. wahlen eine etwas andere konforme Abbildung u 
: untersuchen vor allem auf er der rechteckigen auch die elliptische Auftriebsv 
pee teilung. In Tabellen und Kurven sind die Werte des Korrekturfaktors abhans 
von der Modellspannweile und vom Abstand der Reflexionsplatte vom Mitt 
punkt des Kreisstrahles angegeben. Die SchluBbetrachtung entbalt einige kritise 
Bemerkungen zu den Grenzwerten und zur Giiltigkeit der gemachten Vora 
setzungen. Ginz 


ae 
® 
ie, Michael E. Gluhareff. Seaplane or landplane for transocean 
Pee, service. Aviation 40, 38-—39, 124, 126, 1941, Nr.3. Verfasser legt Griinde d 
5; daf fiir lange Uberseestrecken das Flugboot dem Landflugzeug tiberlegen — 
z Die Untersuchungen werden bezogen auf 100 Tonnen-Flugzeug. Verglichen w 
den ein Landflugzeug und ein Flugboot gleichen Fluggewichts, gleicher Motoré 
ae léistung, Reisegeschwindigkeit, Flughdhe, Nutzlast und Rauminhalt. Als V 
-___ gileichsmafistab dient die Reichweite. Das Landflugzeug ist wohl aerodynamis 
_tiberlegen. Querschnitte des Flugzeugrumpfes und Flugbootkérpers sind et 
_ gleich gro. Ist der Widerstand des Bootskérpers 20 °%/o gréfer als der des Fh 
_ zeugrumpfes, so sinkt dieses Mehr auf 7°/o, bezogen auf den Gesamtwidersta 
vA Mit wachsendem Fluggewicht gleichen sich die Widerstainde einander i 
_mehr an. Bei der Reichweite spielt aber das Verhiltnis der Zuladung zum ‘oo 
- gewicht die ausschlaggebende Rolle. Hier liegt das Flugboot weit giinstige ‘ 
At das. mit steigendem Fluggewicht verhiltnismaBig immer schwerer werdende | 4 
AN tk fortfallt. Dazu kommt noch beim Landflugzeug das Gewicht der | 
: ichtungen. Wird der Gewichtsvorteil nur zu 5 °/o zugunsten des Flug! 
men und in zusitzliches Brennstoffgewicht umgerechnet, so ergi 
er einer bas setae von VL RMAde cen — das Landflugzeug ere) gee 
fiir das Flugboot. — 


Je 
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d naherungsweise gelést. Dabei wird fiir die Abhiangigkeit des Widerstands- 
wertes des Flugzeugs vom lings der Bahn veriinderlichen Auftriebsbeiwert 
» quadratische Funktion angesetzt.’ Die Anderung der Luftdichte mit der Héhe 
d ebenfalls beriicksichtigt, und zwar sind die Rechnungen einmal unter der 
aussetzung isothermer und dann unter der polytropischer Atmosphire durch- 
ihrt. Der erste Fall wird ausfiihrlich besprochen, und die Sturzflugendge- 
windigkeiten sind angegeben. Kiichemann. 


I Eisele. Registrierballone aus Transparentfolien. Luftfahrt- 
sthg. 18, 147—154, 1941, Nr.4; auch Dissert. T. H. Stuttgart, 1939. (Stuttgart, 
1., I. Phys. Inst.) Es wird zuniichst das Verhalten von Registrierballonen aus 
umi in der Stratosphaére untersucht und die Griinde fiir das Versagen der- 
en ausfiihrlich erértert. Im Hauptteil der Arbeit werden Ballone aus Trans- 
antfolien beschrieben. Der neue Ballonwerkstoff erfiillt von -vornherein die 
sten zu stellenden Anforderungen: Er ist homogen, ultraviolettbestiandig, 
ifest und in diinnen Folien herstellbar. Die Zerstérung des Werkstoffes durch 
te konnte mittels Absorption der Sonnenstrahlung durch aufgetragenen matten 
warzen Lack vermieden werden. Auf Grund der angetiihrten Ergebnisse er- 
int es moglich, dai} mit derartigen Ballonen Héhen von 36 bis 40 km erreicht 
i k6nnen. Kiichemann. 


A. Semion. Shock absorbing systems. Aviation 40, 54—55, 1941, 
Es werden Gleichungen aufgestellt fiir die Beanspruchung des Fahrwerks 
: Beriicksichtigung der Landegeschwindigkeit, der Sinkgeschwindigkeit und — * 

Auftriebs durch das Tragwerk, sowie fiir die Anteile desgluftbereiften Rades - — 2 
des StoBidampfers. Anwendung an einem Zahlenbeispiel. ’ Otto. 


i ence F. Motl. A further discussion of down- wind vs. up-wind 
ins. Aero Digests Aviation Eng. 38, 121, 196, 1941, Nr.2. Hine Entgegnung zu © 
r Veréffentlichung von R. R. Bloss im Januarheft der gleichen Zeitschrift. 
s definiert die kinetische Energie des Flugzeugs als das Produkt der halben bas 
e und der Geschwindigkeit gegenitiber dem Erdboden. Motl weist an Hand 
seispielen nach, daf} die Fluggeschwindigkeit, bezogen auf die umgebende Luft, = 
esetzt werden mufi. Kehren aus dem Fluge in Windrichtung dicht tiber dem 
sind gefahrlich, die Gefahr liegt aber darin, daf} beim Ziehen der Maschine C 
drichtung der Steigwinkel kleiner ist als gegen den Wind. aa OLlone 


allis. An efficientsystem oftesting powerplantinstalla- ~~ 
Aero Digest’s Aviation Eng. 38, 161—162, 1941, Nr. 2. Es wird ein Freiluft- vs cA aM 
and fiir Flugmotoren bis zu 3000 HP beschrieben. Ein Fliigelstiick mit der 

ae wird auf ein fahrbares Stahlgeriist montiert. Das Geriist ist um einen 
en drehbar, so dai Untersuchungen in allen Richtungen zum Wind leicht aus- 
sind. Die Mefgeraite sind in einem ebenfalls fahrbaren ee mit — 
m) pfenden Wanden untergebracht. a } “Otto. 


a C. Beebe jr. 


eae. of BREF RNS prog lors Sage a 


, die Tisanies immer besser sharawarnars Das seit 
he Auswuchten geniigt allein nicht, dem dynamischen ist erst | i 
re Aufmerksamkeit gewidmet worden. Die Hamilton Standard P 
n 1939 diesen rene omnes VA untersuchen. ‘Die einzelne é 

ageb ._ Auf Grund der ‘Untersuehun ge nis 
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nicht in der Luftsechraubenachse, bei der anderen liegen die Schwerpunkte 
einzelnen Blitter nicht in derselben Ebene senkrecht zur Schraubenachse. Ausgl 
erfolgt durch Gegengewichte. Alerodynamische Unwucht definiert er als Untersel 
in den Schubmomenten der einzelnen Blatter bezogen auf die Schraubenachse. 

hilfe durch Andern des Blattwinkels. Massen- und aerodynamische Unwuel 
treten nicht unabhiingig voneinander auf. Der Ausgleich muf getrennt erfol: 
Fiir einige angenommene Herstellungsfehler werden die Unwuchten berechnet 
die Ergebnisse einiger MeSreihen mit der Auswuchtvorrichtung angegeben. ( 


William P. Lear. Gyromatic Navigation. Aero digests Aviation Eng. 
66, 71, 1941, Nr.2. Es wird ein automatischer Peiler beschrieben, der im ge 
wartigen Stand der Entwicklung gestattet: 1. Zielanflug in jeder gewiinschten R 
tung sowohl zum als vom Sender. 2. Zielanflug bei unbekannter und veranderli 
Abtrift ohne Erdsicht. 3. Schnelle Standortbestimmung und Anfliegen von Zie 
die nicht mit einem Sender versehen sind. 4. Schneller Instrumentenanflug 
Landung durch Benutzung einer einfachen Einstellmarke, die auf der Verlanger 
des gewiinschten Kurses liegt. — Dariiber hinaus gibt diese Methode alle 
zeigen eines automatischen Funkpeilers sowie die eines Richtungskreisels. 
Learmatic-Navigator konzentriert das ganze Navigationsproblem auf eine ein 
Aufgabe, er stellt die Aufgabe und gibt automatisch und fortlaufend die Lés 
Mii 
Allan A. Barrie. Standardized let-down procedure. Aviation 40, 
124, 1941, Nr.1. Es wird ein Gerat beschrieben, das vom Erreichen des t 
Kegels den Blindab- und -anflug hinsichtlich Hohe iiber Grund (Gelandehohe \ 
der Karte entnommen), Kurs und Geschwindigkeit graphisch veranschaul 
Grundsatz ist, dai das Flugzeug in einer Héhe von 9500 Fu iiber Platzhohe 
kommt. Vom toten Kegel aus wird das Landemanéver durch symmetrischen 
und Anflug mit einer Geschwindigkeit von 500 Fu8/min durchgefiihrt. Nach — 
stellen der Hohe und des Kurses kénnen atte" erforderlichen Werte abgele 
werden. Mii 
Harold P. Moon. Development of ‘a plastic molded airpla 
Aviation 40, 44—45, 140, 144, 1941, Nr.1. Das aus plastischen Werkstoffen gepr 
Flugzeug verspricht in der Reihenfertigung erheblich billiger zu sein als die i 
bisher iiblichen Fertigungsverfahren hergestellten. Die verschiedenen Gruf 
plastischer Werkstoffe werden ihren Haupteigenschaften nach aufgezihlt. : 
thermoplastischen Werkstoffe sind aus einer Reihe von Griinden fiir die - 
stellung von Flugzeugen besonders geeignet. Das Vidal-Verfahren der Air 
Research_Corp. wird niaher erliutert und ne danach hergestellte Flug 
Summit HM —5 beschrieben. 


j 


Tom Triplett. X-ray finds flaws in aircraft parts. Aviation 40 
‘—47, 108,, 1941, Nr. 1. Réntgenuntersuchungen von beanspruchten Werkstiic 
insbesondere GuBstiicken, haben sich in letzter Zeit immer mehr eingebiir; 
Nach Ansicht des Verf. \ ‘sollten Gufstiicke zu 100% gepriift werden. Eine 
richtung zur Priifung von taglich 5000 Werkstiicken wird beschrieben. Es we 
Aufnahmen auf Filme hergestellt, die dann zur Auswertung kommen. Auf ¢ 
Weise werden Fehler als solche festgestellt. Ein Hilfsmittel zur Ermittlung 
Ursachen bildet das Spektrogramm. Bereits eingebaute Werkstiicke kénnen m 
tragbarer Réntgengerite gepriift werden, ein Verfahren, das besarte zur U; 
Lense von Psi Adingsereehelnuaged angewandt wird. . 
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3. Warme 


Lohr. Ein thermodynamischer Weg zum Planckschen Strah- 
ngsgesetz. ZS. f. Phys. 116 454—468, 1940, Nr.7/8. (Briinn, T. H., Phys. 
t.) [S. 1832.] Justi. 
bert Potier. Sur la validité du principe @Huyghens-Fresnel. 
R. 212, 229—231, 1941, Nr.6. Verf. iibertrigt die Uberlegungen, die dem 
iyghens-Fresnelschen Prinzip zugrunde liegen, auf den Fall von Warme- 
len. Es zeigt sich, daf} die Temperaturiinderung in einem Punkte O durch die 
rkung thermischer Oszillatoren erklart werden kann, die auf einer 0 umschlieSen- 
i Flache X verteilt sind, und die gegen M eine Phasenverzigerung + = r/v 
itzen; hierbei ist r die Entfernung des Punktes 0 von dem Punkte M mit ge- 
ener, harmonisch veranderlicher Temperatur von der Frequenz ». Die Ampli- 
en und Phasen der Schwingungen in O sind jedoch nicht identisch mit den sich 
dem Huyghens-Fresnelschen Prinzip ergebenden. So z. B. wird bei 
er ebenen Warmewelle, die an einer engen Offnung in einem parallel zu den 
llenebenen liegenden Schirm gebeugt wird, und bei der asinwt die Form der 
tmeschwingungen auf dem Schirm ist, die Verteilung der fiktiven Oszillatoren 
der Offnung durch Uberlagerung der beiden folgenden gleichférmigen Ver- 
ungen erhalten: (a4m'v) cos mt und aksinwt; k ist durch k = 1/a \r/2 be- 
amt, wobei a eine Materialkonstante ist. Verf. weist darauf hin, da®f in ent- 
echender Weise auch andere gedampfte Schwingungen, insbesondere elektro- 
gnetische Wellen, Lichtwellen in absorbierenden Kérpern und gewisse ge- 
i a Wellen, die in der Quantentheorie vorkommen, behanglelt werden kénnen. sis 
Szivessy. / 
4 Lasarey and B. N. Esselson. Temperatures lowér than 0.8°K 
tained by pumping off of helium.vapour. Journ. Phys. USSR. 4, 
, 1941, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Kharkov, Acad. Sci., Physico-Techn. 
i.) Es wurden Versuche iiber die tiefstmégliche Temperatursenkung von fliis- 
em Helium durch Dampfdruckerniedrigung ausgeftihrt, wobei der Heliumdampf ; 
ih der Methode von Simon und anderen durch eine Membran mit kleinen ; 
tern abgepumpt wird. Die niedrigste Temperatur wurde mit einem Loch von |. 
mm Durchmesser erhalten (0,72°abs.), waihrend mit einem Loch von 0,07 mm _— re 


peratur von 0,74°, die mit einem Loch von 0,07mm erreicht wurde, wurde’ 
o den Betrag des kritischen Feldes erect, das bei dieser Temperatur die 


dai es eine optimale Lochweite geben miisse, daf ja bei verschwindend kleiner = 5 
ung iiberhaupt nichts abgepumpt werden kénne. Dieser optimale Durchmesser be 
von den Versuchsbedingungen wie insbesondere der Menge der zugefiihrten — 
abhangen miissen. Justi. 

nsinger. Kompensationsgerate in der Temperaturmef- 
eg eltech ni k. Elektrot. ZS. 62, 481—486, 1941, Nr. 21. (Frankfurt a. Nera 
es Hone 


agnetic ae lid at ay temperatures. Journ. Phys. USSR, ee 
1941, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Kharkov, Acad. Sei., Physico- 

-) [S..1819.].--- Justi. 
cowsky, J. R. Lacher and W. W. Ransom. Thelow temperature “¢ : 
peat capacities of certain Cs; hydrocarbons. Journ. 
os age 7, 1940, Nr. 12. aCsmbrIace,. ee Harvard Univ., Mallinek- 
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rodt Lab.) Bei niedrigen Drucken wurden die Warmeleitfahigkeiten von A 
Propylen, Propan, Methylazetylen und Zyklopropan im Temperaturbereich zwis 
150 und 340°abs. gemessen. Die aus diesen Warmeleitungsdaten abgeleit 
spezifischen Wirmen wurden mit Mefergebnissen aus anderen Quellen vergli¢ 
Es werden weitere Daten zur Erginzung des Einschachtelungsverfahrens der 
mittlung von Wiarmekapazitéten aus Wéarmeleitzahlen mitgeteilt. Die Wa 
ténungen bestimmter Hydrierungsreaktionen weisen nach Umrechnung auf 0° 
und auf den nicht schwingenden Zustand dieselben Regelmafigkeiten auf wie 
experimentell bei 335° abs. bestimmten Zahlenwerte. J 


Fred Stitt The gaseous heat capacity and restricted inter 
rotation of diborane. Journ. Chem. Phys. 8, 981—986, 1940, Nr.12. (€ 
bridge, Mass., Harvard Univ., Mallinckrodt Chem. Lab.; Bloomington, Indi 
Univ., Dep. Chem.) Mit dem in Zusammenhang mit einer anderen Mefreihe 
schriebenen Warmeleitfahigkeitsapparat wurde die spezifische Warme von Dib 
im Temperaturbereich zwischen 95 und 324° abs. bei niedrigen Drucken gemes 
Uber fast den ganzen Temperaturbereich wurde das Einschachtelungsverfal 
angewandt, wobei Azetylen und Athylen als Vergleichsgase dienten. Bei 95° 
wurden Athylen und Athan als Vergleichsgase verwendet und das Verhaltnis 
Akkommodationskoeffizienten zu 1 angenommen. Der Verlauf der spezifis¢ 
Warme bei niedrigeren Temperaturen lat darauf schliefien, dafi die im 
Rotation im Diboran-Molekiil durch eine Potentialschranke gehemmt wird, d 
Hohe mit 4000 bis 6000 cal/mol anzunehmen ist, falls dieses Potential eine si 
formige Funktion des Winkels der inneren Rotation ist. J 


H. S. Frank and A. L: Robinson. The entropy of dilution of strc 
electrolytes in aqueous solutions. Journ. Chem. Phys. 8, 933— 
1940, Nr.12. (Hongkong, China, Lingnan Univ., Dep. Chem.; Pittsburgh, Pe 
Univ., Dep. Chem.) Die relative partielle Molentropie S,—S? des Wasser: 
wasserigen Elektrolytlésungen wird aus vorhandenen Daten berechnet; es } 
ein Versuch unternommen, diese Zahlenwerte mit Anderungen der Struktur 
Wassers in den Lésungen in Zusammenhang zu bringen. Es wird gefunden, 
Kationen von kleinem Radius und Jonen, die fahig sind, mit Wasser Wassers 
bindungen zu bilden, wie z. B. Hs0*, OH~ und NHj, die Wasserstruktur zu st 
lisieren helfen, wahrend grofe Ionen und JIonen von nichtspharischer und n: 
tetraedischer Form einen Einflu8 in umgekehrter Richtung ausiiben. In — 
diinnten Lésungen hangt die Verdiinnungsentropie weitgehend von der Ionensti 
ab. In allen Fallen sind die Abweichungen vom Debye-Hiickelschen G 
gesetz positiv. e) 
Frank R)-Caldwell and Ernest F. Fiock. Some factors influencing 
performance of diaphragm indicators of explosion pr 
sures. Bur. of Stand. Journ. of Res. 26, 175—196, 1941, Nr. 3. Washington.) 
‘die normale Verbrennung eines explosiven Gasgemisches in einer Bombe wird 
Druckindikator entwickelt, der die Enddrucke in jedem Stadium der Verbren 
mit einer Genauigkeit von einigen Zehnteln mmHg zu messen gestattet. 
Indikator ist vom Membran-Typus (Gasgegendruck, elektrischer Kontakt, der 
Lichtquelle zum, Aufleuchten bringt, ahnlich wie beim DVL-Glimmlampenindika 
Aus der Untersuchung zahlreicher Indikatortypen, die zur Entwicklung j 
Typus gefiihrt hat, ergeben sich _praktische Hinweise fiir die Konstruktion so 
Indikatoren. Insbesondere sollen alle Hindernisse zwischen Explosionska1 
(im vorliegenden Falle kugelférmig) und Membran beseitigt werden, am. be 
dadurch, da8 die Membran einen Teil der Wand bildet. Wenn sich gewisse 
rungen und Héhlungen vor der Membran innerhalb der Bombe nicht ve 
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ssen, sollen sie méglichst klein gehalten werden. Bei extrem schnell oder deto- 
tiv verbrennenden Gasgemischen kénnen Hindernisse vor der Membran hier 
norm hohe lokale Drucke erzeugen, die unter Umstiinden die Membran zerstéren. 
n bei normalen Explosionen die angegebene Genauigkeit zu erreichen, darf die 
embran unter den Arbeitsbedingungen nicht dauernd deformiert sein; ferner 
i die Empfindlichkeit gegen Druckdifferenzen einen Mindestwert iiberschreiten, 
r durch die verlangte Genauigkeit bestimmt wird; die Empfindlichkeit mu aber 
weit reduziert werden, dafi der Trigheitsfehler in den erlaubten Grenzen bleibt. 
ese Bedingungen erfiillt der beschriebene Druckindikator, der mit Federstahl- 
embranen von 0,002 Zoll Dicke und %/,, Zoll effektivem Durchmesser ausgestattet 


; Wobei eine grofie radiale Anfangsspannung verwendet wird. — Die ver- 
hiedenen mdglichen Fehlerquellen bei der Verwendung eines solchen Indikators 
srden eingehend erortert. Zeise. 


Zeldovich.e On the theory of propagation of detonation in 
useous systems. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 10, 542—568, 1940, 
6. (Orig. russ.] [S1771.] 


‘dovich and K. Schelkin. Application of the theory of arbitrary 


ipture propagation to some cases of ignition of gases. Journ. . 
p. theoret. Phys. (russ.) 10, 569—575, 1940, Nr.5. [Orig. russ.] [S.1771.] 
Houtermans. 


Nitka. ROntgenographische Hochtemperaturaufnahmen an 
erylliumoxyd. Naturwissensch. 29, 336—337, 1941, Nr. 22/23. [S.1797.] 
Nitka. = 
Ll. Zelmanov. The diagram of the state of eK ua Journ. Phys. 
SSR. 4, 382—383, 1941, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Leningrad, Acad. Sci. 
SSR., Inst. Chem. Phys.) Aus seinen Messungen des Joule-Thomson-Koeffizienten 
s Heliums schlieft der Verf., daf das von Keesom und Houthoff aus- 
arbeitete 7, S-Diagramm den Zustand des He bei tiefen Temperaturen nur un- 
mau beschreibe; er hat infolgedessen ein neues genaueres Diagramm angefertigt. 
i der Konstruktion des neuen Diagramms wurden nicht nur die eigenen Joule- . 
‘omson-Effekt-Messungen des Autors, sondern auch Mefiergebnisse des Leidener 
iltelaboratoriums benutzt. Das neue Diagramm erstreckt sich tiber den Tempe- 
turbereich von 3 bis 20° abs. bei Drucken bis zu 60 Atm. und geniigt praktischen 


tmauigkeitsanspriichen. In der Diskussion weist Kapitza darauf hin, daf die Be 
wersion des Joule-Thomson-Effektes bei Helium nicht durch klassische Theorien - 
klart werden kann, sondern eine Quantenerscheinung ist. Justi. —~ 


Frank-Kamenetzkij. A thermodynamic analogy of the uncer- 

inty principle. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 10, 700—702, 1940, Nr. 6. 

ig. russ.] [S. 1766.] Houtermans. 

rques Parodi. Cinétique de loxydation du lévulose parle sul-- 

‘te cupri-ammonique. C. R. 212, 610—612, 1941, Nr. 14. Dede. 

bis Langer. Radiometric titration with radioactive phos- — 

oOrus as end point indicator. Journ. Phys. Chem, 45, 639—643, 1941, 

| (East Pittsburgh, Penn., Westinghouse Res. Lab.) [S.1792.] Bomke. 
amu Toda. On the theory of fusion. Proc, Phys.-Math. Soc. Japan 

23, 251—263, 1941, Nr. 3. (Tokyo, Imp. Univ., Fac. Eng., Dep. Dyn.) Auf Grun ‘ae 

uagrange-Funktion eines Systems aus N miteinander in Wechselwirkung yh a 

ienden Teilchen wird die Frequenz » der Eigenschwingungen in ihrer Abhan-_ ‘eet 
it vom Volumen V diskutiert. Die Maximalfrequenz »,, ergibt sich propor- | 

mM. Vilm (f = Kraftkonstante, m = Atommasse), die Frequenzverteilungs- 


\ktion g (v) zu g (x) -d» = AG (»/»,,)-d2]r,,, wo G nur von »/y,, abhingt und — . Sg : Be 
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1 
A eine Konstante ist, die der Bedingung { g(v) dy = 3 oder A = 3/ | G (a) 
b 


0 

geniigen muf. Ferner wird der Ausdruck fiir die freie Energie angegeben und 
1D In O 

Zustandsgleichung in die Form (p + > ; ay) Se oes E gebracht (® = pot 

tielle Energie, 0 = hv,,/k, peer Energie). In Anlehnung an Grit 

eisen wird dann eine ‘dimetsionslose GréBe y mit Hilfe des thermischen Exp 

sionskoeffizienten « und der Kompressibilitat # eingefiihrt: y = —0In0/d1 


= 8aV/BC,. Mit dem Ansatz © (r) = A/r"— B/r™ wird eine Beziehung fii 

Pay und y fiir einige Gitter berechnet (Li bis Cs, Cu, Ag, Au, Al, Ad, Pb, 

-Zn). Wenn nach Damk6éhler (1935) noch berticksichtigt wird, ( 

- y/O1nV nicht verschwindet, kann die so verallgemeinerte Theorie von Gri 

eisen bis in die Nahe des Schmelzpunktes benutzt werden, so dafi bis 
Temperaturen unterhalb und oberhalb des Schmelzpunktes harmonische Schw 

gungen angenommen werden kénnen. — Aus einer von Mott (1934) angegebe1 

Beziehung ergeben sich fiir die Anderung der elektrischen Leitfahigkeit 1 

Frequenz beim Schmelzen Werte, die nicht durch die Volumenanderung 4 V 

* sondern nur durch eine Art von Strukturinderung beim Schmelzen erklarbar si 
— SchlieBlich wird eine Theorie des Schmelzens entwickelt, die zwar eine . 

hangigkeit des » vom Ordnungsgrad annimmt, aber mehr der Theorie der re 
it laren Liésungen als der gewodhnlichen Unordnungstheorie dhnelt. ZLe 


z A. Gorodetzkij. Scattering of ultra-sound near the critic 
: point of mixing of two liquids. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 
694—699, 1940, Nr.6. [Orig. russ.] [S.1770.] 


N. Buinov and A. Komar. Study of the degree of atom ordering 
AuCu, olloys. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 9, 1135—1141, 1939, Ni 


; ; [Orig. russ.] [S.1798.] Houterma 
ice Aaron E. Markham and Kenneth A. Kobe. The solubility of carbon < 
at oxideand nitrous oxideinaqueous salt solutions. Journ. An 
Se, ee Chem. Soc. 63, 449—454, 1941, Nr.2. (Seattle, Wash., Univ., Dep. Chem. Eng.) 
pes i wird die Léslichkeit von Kohlendioxyd und Stickoxydul bei 0,2, 25 und 40°C 
--—-—swasserigen Lésungen von NaCl, NaNO;, NazSO., KCl, KNO;, Mg(NOs)2 und be 
Fa ei = nach dem Oswaldschen Prinzip gemessen. Die Fehlergrenze betrug, 0,2 Sing 

___ Salzkonzentration stieg von 0,1 bis 4 bzw. 3molar. Die Léslichkeit in dor! Ne 


____ Lésung als maximale diente als Bezugsgréfe fiir die Darstellung der Ergebni 
in den Duhring-Linien, die als Geraden erscheinen. Die reduzierte Léslichkeit 
_ _Bunsen-Koeffizient a zeigt, da® die Léslichkeit eine additive Funktion der Ton 
Ais _ konzentrationen bis zu 1-molar ist, dariiber betragen die Abweichungen etwa 1 

Es wird eine neue Gleichung angegeben, um die Gasléslichkeit in Salzlésun 

als Funktion der Konzentration anzugeben. 1/)» = 8 m/So = am-+1/(1--8] 
- wobei » der Aktivitatskoeffizient, S die Léslichkeit, @ und b empirische K 
be stanten sind. a ; ; ‘Toll 


as Ww. 0. Milligan and James Holwieg 962 ray ditirwoien stUdies in % 
ae system CuO—Fe,03. Journ. Amer. Chem. Soc. 63, 149—150, 1941. N 
_ (Houston/Texas, Rice Inst., Dep. Chem.) Nach Ausweis. doe Réntgenstrahldia 
von CuO und a-Fe,0s-Gemischen besbehen keine Anzeichen fiir die Anna 
: +h Kupfer-Ferrite bilden. Wenn die Praparate bei der Temperatur des 
_ Wassers, wihrend 24 Stunden gealtert werden, werden die Réntge 
charfer. Bei Erhitzung auf 1000° C bildet sich als cipane ee 
em Cu0—F e205. ; 
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‘ilhelm Hitel. Das System CaO—CaFl,—Ca,SiO,. Veréffentl. Kaiser Wilhelm- 
st. Silikatforschg. 10, 1—18, Braunschweig 1940. (Berlin-Dahlem.) 


Linke. Uber die Viscositaét von bin&ren Fliissigkeits- 
emischen und assoziierten Fliissigkeiten. ZS. f. phys. Chem: 
\) 188, 191—197, 1941, Nr.3. (Miinchen, T. H., Inst. Chem. Technol.) [S. 1770.] 

Dede. 
. Kurdjumoy and V. Miretskij. Transformations ineutectoid alloys 
f Cu- Al. IV. Journ. techn. Phys. (russ.) 8, 1777—1780, 1938, Nr. 20. [S. 1804.] 


. Kurdjumoy and V. Mirezki. Transformations in eutectoid Cu- 
lloys. IV. Journ. Phys. USSR. 2, 143—146, 1940, Nr.2. (Dniepropetrovsk, 
iys.-Techn. Inst.) [S. 1804.] Trey. 


‘iedrich Kunze. Mischungsentropie und Verditinnungswarme . 
srdiinnter Lésungen von Triacetylcellfulose in Dicsar Why 
phys. Chem. (A) 188, 90—98, 1941, Nr.2. (Wien, Univ., I. Chem. Lab.) Es wird 
e Temperaturabhingigkeit des osmotischen Druckes verdiinnter Lésungen von 
‘iacetyleellulose in Dioxan untersucht. Aus den erhaltenen Zahlen werden die 
ischungsentropie und die differentielle Verdiinnungswarme berechnet. Erstere 
> bei ganz grofer Verdiinnung gleich der einer nach Hildebrand regel- 
afigen Lésung, bei zunehmender Konzentration steigt sie jedoch starker an als 
ese. Es wird der Versuch einer Erklarung dieser Erscheinung gemacht. Die 
erdiinnungswarme ist bei kleineren Konzentrationen als 6,22 g/Liter positiv, bei 
OBeren Konzentrationen negativ. Dieses und die Tatsache, da der osmotische 
cuck mit der Temperatur abnormal stark ansteigt, geben Anja} zu der Vermutung, 
‘§{ eine- von Konzentration und Temperatur abhangige Assoziation der Triacetyl- 
Hulosemolekeln vorliegt. (Ubersicht d. Verf.) us Dede. 


Ljalikov. Experimental testing of Thomson’s equation. Journ. 
‘p. theoret. Phys. (russ.) 10, 666—673, 1940, Nr.6. [Orig. russ.] Verf. arbeitet 
me statistische Methode der Bestimmung des Dampfdrucks an kleinen Trépfchen 
ss. An Quecksilbertrépfchen von 0,5 bis 2,0u Radius wird gezeigt, dai die 
ampfdrucke der Thomsonschen Formel gehorchen. Houtermans. 


'Shushpanov. On the thermal conductivity of organic com- 
dunds. IJ. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 10, 674—678, 1940, Nr.6. [Orig. 


sss.] Verf. konstatiert einige additive Gesetzmafiigkeiten fiir die molekulare — . +e 
armeleitfahigkeit normaler Alkohole und aliphatischer Amine und fir deren Re 
emperaturabhingigkeit. Die molekulare Warmeleitfahigkeit dieser Verbindungen — ee 


_ sich additiv aus denen der Komponenten (Wasser, Ammoniak und der 
Gruppe) zusammensetzen. - Houtermans. 


Capillary properties of helium II. Journ. exp. theoret. 
(russ.) 10, 650—658, 1940, Nr.6. [Orig. russ.] Verf. stellt fest, dafi jede 
gkeit, die eine Oberflache vollkommen benetzt, bestrebt ist, an einer Wand 
er immer diinner werdenden Schicht hochzuklettern, deren Héhe mehrere 
rt Kilometer erreichen kann, was aber praktisch durch die Zahigkeit. der-— 
gkeiten begrenzt wird. Infolge der fehlenden inneren Reibung, die fiir He II 
ommen wird, klettert dieses mit grofer Geschwindigkeit die Wande hoch, 
is tatsichlich beobachtet wird. Hierdurch wird die Abweichung seiner Kapilla- ne os 
tseigenschaften erklart. Houtermans. 


-Kikoin and B. G. Lasarev. Some properties of helium II films. 
n. Phys. USSR. 4, 379, 1941, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Kharkov, Acad. ‘ 
Physico-Techn. Inst.) Vertf. haben friiher die Dicke von He II-Filmen auf 

1 Oberflachen unmittelbar aus der zu ihrer Bildung verbrauchten He-Menge _ - 


= es, leg: 5 getiaes 
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bestimmt und so einen Zahlenwert erhalten, der nunmehr durch Korrekturen weg 
der Verdampfung des fliissigen He II aus dem Film auf das Doppelte, namii 
etwa 7-10-*cm veranschlagt wird. Es wird versucht, die Geschwindigkeit 4 
Films folgendermafen zu ermitteln. Fiihrt man durch eine Heizvorrichtung ein 
bestimmten Stelle einer mit dem Film bedeckten Oberflache Warme zu, und m 
man gleichzeitig hier die Temperatur, so findet man, daf bei Dissipierung ein 
bestimmten Energiemenge der Film an den beheizten Flachen véllig verdamy 
Wihrend dieses Vorganges bemerkt man eine mit steigender Energie scharf ¢ 
steigende Temperaturzunahme, wahrend bei unterkritischer Warmezufuhr gar kei 
Temperaturzunahme beobachtet wird. Aus dieser kritischen Energie und der Vs 
dampfungswirme wird die Filmgeschwindigkeit berechnet. Es wird eine Versucl 
anordnung beschrieben, mit der die Verdampfungswarme des Films gemess 
Re werden kann, und es ergab sich bei vorlaufigen Messungen ein doppelt so grof 
aN) 4 Zahlenwert wie fiir die gleiche Menge von gewohnlichem fliissigem Helium. Dur 
Einsetzen dieses Zahlenwertes fiir die Verdampfungswarme erhielten die Autor 
eine Flieigeschwindigkeit des Films von fliissigem He II von 30 bis 40 cm/sec. 
der Diskussion wird u. a. erwahnt, daB Kapitza durch unmittelbare Wagung « 
Filmdicke zu gré®enordnungsmafig 10cm bestimmt hat. Ju: 


iP P. G. Strelkov. Some experiments with liquid helium II. Jow 
+4 _ Phys. USSR. 4, 379—380, 1941, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Moscow, Ac: 
i Sci. USSR., Inst. Phys. Probl.) Es wurde der Charakter des springbrunnenartig 


Wipe yes. Uberfliefiens von Helium II in dem die Gefafiwande bedeckenden Fliissigkeitsfi 
NTN untersucht; hierbei wurde gefunden, dafi} die je Zeiteinheit bei einem konstant 
3 Niveauunterschied der Fliissigkeitsbehalter flieBende Menge von Helium II v 
i “der Hohe desjenigen Teils des Siphons abhingt, der sich tiber der Oberflic 


__ befindet. Bei einer Anderung des Héhenunterschiedes der Fliissigkeitsspiegel v 
‘peer 0,5 bis 40mm 4ndert sich die Menge des flieSenden HelII um 20 bis 25%; 1 
_ kleine Niveauunterschiede konnten keine Messungen mehr ausgefiihrt werd 
jedoch lehrte der Augenschein, dafs dann die Strémungsgeschwindigkeit rasch ¢ 
--nahm. Die geringe Abhangigkeit der FlieSgeschwindigkeit von Niveauunterschi 
_ kann durch Dampfung infolge des thermomechanischen Effektes erklart werd 
_ wie er durch Temperaturdifferenzen entsteht, die durch den Ubergang aus di 
fliissigen in den filmférmigen Zustand und zuriick wahrend des UberflieBens e 
treten. Diese Vorstellung fiihrt zur Folgerung, da fiir Niveaudifferenzen v 
__-weniger als 0,5 mm die Dampfung gering ist; nimmt man die freie Fallgesehwind 
_ keit als obere Grenze der FlieSgeschwindigkeit des Filmes an, so ergibt sich | 
-untere Grenze fiir die Dicke des Filmes 8-10-*em. Die Viskositiit des fliissig 
- Hell im Film kann aed zu 10- CGS abgeschatzt werden. ae 


y 

D. Landau. The Prey’ of superfluidity of helium IL. dee 
Phys. USSR. 4, 380, 1941, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Moscow, Acad. S 
: USSR., Inst. Phys. Probl.) Es wurden Vertauschungsgesetze fiir die Geschw 
komponenten der Fliissigkeit untereinander und mit der. Dichte abge 
Gesetze bestimmen die Quantisierung der makroskopischen Strému 

eit. Hieraus folgt, da® eine potentielle Bewegung (d. h. eine Be 
Osa ( Longitudinalwellen) in einer Quantenfliissigkeit ebenso e: 
in einer klassischen Fliissigkeit. Insofern als diese Bewegung si sin 
chen: mit der Bewegung im Falle LOt i= 0 (Wirbelbewegung), 
Meinung gefiithrt, daB die niederen. Niveaus, die pot 
len Bewegungen entsprechen, durch eine gewisse | Ener 
mt der Verf. an, das das untere Niveau der Potentialbew 


Wirbelbewegung liegt, so wird er pe r 
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uperfluiditat* gefiihrt. Beim absoluten Nullpunkt ist die Fliissigkeit in dem der 
etentialbewegung entsprechenden Grundzustand. Ist die Strémung einer solchen 
dissigkeit nicht zu schnell, so wird sie nicht abnehmen, noch kann ein Wirbel in 
> erzeugt werden, noch eine Longitudinalwelle. Mit steigender Temperatur 
srden die Wirbelbewegungszustinde hiufiger erzeugt; diese Erscheinung soll als , 
wasenumwandlung 2. Art auftreten. Der potentielle Teil des Energiespektrums 
ort zu einem T%-Gesetz der spezifischen Wirmen, wihrend der andere Teil eine 
t sinkender Temperatur exponentiell abnehmende Wirme liefert. In der Dis- 
sssion weist Migdal darauf hin, daf die fiir 0,5° abs. nach Debye berechnete 
ezifische Warme zehnmal kleiner als der Mefiwert ausfallt, woraus man auf das 
iftreten der Wirbelbewegung schliefen kénne. Landau erwahnt, da® bei 
einem potentiellen Anteil an der spezifischen Warme dessen Uberwiegen iiber 
n exponentiellen Teil nur weit eatere des Umwandlungspunktes erwartet 
srden kann. Justi. 


|L. Kapitza. The properties of liquid helium. Journ. Phys. USSR. 
| 379, 1941, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Moscow, Acad. Sci. USSR., Inst. 
iys. Probl.) S. diese Ber. S. 1709. Justi. 
urt Rummel. Vom Wesen der Flamme. Stahl u. Hisen 61, 364—871, | 
41, Nr.15. (Diisseldorf, Ver. Dtsch. Eisenhiittenl.) Die Ergebnisse von lang- ee 
nrigen Untersuchungen iiber die fiir technische Zwecke (Schmelztechnik und x 
mliches) wichtigen Flammenbildungen werden in allgemeinverstindlicher Weise ae 
sschrieben. Vorangestellt wird eine Erérterung des Begriffes der ,,Flamme“, 
esondere der leuchtenden Flamme und ihrer Warmestrahlung sowie folgende 


eitshypothese iiber die Bildung des Rufes und der al#,,,RuSstrahlung* be- = —~ 
ichneten sichtbaren Flammenstrahlung: ,,Bei der Verbrennung mit Luftmangel Pay 
alten die schweren Kohlenwasserstoffmolekiile H-Atome ab. Der atomare und | 


er sehr aktive Wasserstoff verbrennt mit sehr hoher Warmeténung iiber Ketten- ; 
‘tionen mit dem Sauerstoff der Luft zu Wasserdampf. Je zwei Restmolekeln au fre 
Kohlenwasserstoffmolekiile aber lagern sich aneinander und bilden ein neues 
Beres Molekiil. Diese gréferen Molekiile spalten nun im zweiten Schritt 
erum je ein H-Atom ab, und der Vorgang wiederholt sich; es bilden sich bei 
Verbrennung mit Luftmangel immer gréfiere, wasserstoffarmere Molekiile, eae 
sermafen Molekiilskelette, die bei zunehmender Konzentration bei ent- = 
ender Temperatur zum festen Zustand sublimieren. Die festen Skelette — 
n unter der durch die Verbrennung des Wasserstoffs bewirkten Temperatur- 
Shung in héchste Glut und strahlen. Sie brennen nach Mafigabe weiterer 
sae ab; soweit kein Caen mehr bei aia toupee zU- 


t cer vielmehr wirde Gace bei ee der Kohlenstoff ran fes 
stoffteilchen sublimieren, die zwar auch leuchten -k6nnen, deren 
Leuchten aber nicht mit jener weifen Rufstrahlung der Skelette | 


Ly these wird es zahlreiche anstaheivehs peachighets M ssungen der — 
strahlung gestiitzt, die auch zu der Folgerung fiihren, da® fi Be 
hlu der a der schweren Kohlenwasserstoffe, nic. ‘ 

é die ‘Vorgange im Verb ra 
ook pa Le wie bei 
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Heizung des Ofens mitgeteilt. Die praktische Méglichkeit einer Strahlungserhohu 
durch Methanzersetzung wird schlieSlich kurz diskutiert. Zeit 


V. I. Kostenez. Investigation on the mechanical properties 

metals and alloys at low temperatures. Journ. Phys. USSR. 4, 3 
1941, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Kharkov, Acad. Sci., Physico-Techn. Ins 
[S. 18038. ] B ETE 


K. Réder. Verluste in Stroémungskandlen von Dampfturbine 
ZS. Ver. Dtsch. Ing. 85, 547, 1941, Nr. 24. (Hannover.) (Auszug aus: H. L. Gu 
Engineering 148, 700—704, 712—716, 1939 u. 169, 70—71, 94—97, 116—118, 19 
Es werden die von H. L. Guy durchgefiihrten Versuche mit den Ergebnissen ¢ 
englischen Dampfdiisenkommission (Steam Nozzles Research Committee) beziigl 
der Gréfe und Abhingigkeit der Verluste in Leit- und Laufkanélen der Dam 
turbinen verglichen. Trotz Benutzung gleicher Mefigerite weichen die Mefsergs 
nisse nicht unerheblich voneinander ab. Es zeigt sich, dafi 1. die Parallelftihru 
(des Strahles) um so gréfere Verluste aufweist, je langer sie ausgefiihrt wi 
2. da® der Winkel der Dampfaustrittsrichtung vom aktiven Profilwinkel ni 
unerheblich abweicht. Es stellt sich im Strahlkern eine stérkere Umlenkung 
als durch die Profilform erzwungen wird; 3. Schaufelprofile ohne Parallelfiihru 
bringen bei gleichem aktiven Profilwinkel den Dampfstrahl in eine andere Ri 
tung zur Umfangsgeschwindigkeit, in der die fiir die Wirkung mafigebende U 
fangskomponente und damit auch der Wirkungsgrad der Umsetzung grofer si 
als bei Verwendung der als besonders vorteilhaft angepriesenen Profile 1 
Parallelfiihrung am Austrittsende. Der von der Dampfdiisenkommission fe 
gestellte Verlauf des Geschwindigkeitsbeiwertes, gleich dem Verhaltnis zwiseh 
tatsichlicher und theoretischer Dampfgeschwindigkeit, wurde durch die Versuc 


x nicht allgemein bestatigt. Hinterth 
‘- ; F. Mayr. Angebaute Turbogeblase bei Zweitakt-Diese 
Boom... BLO toren fiir Schiffsbetrieb. Mitt. Forsch.-Anst. Gutehoffnungshiitte. 
- _ 44—48, 1941, Nr.2. (Werk Augsburg.) Wahrend bisher die Eignung von dir 
ee angebauten Kapselgeblasen und Spiilluftpumpen an Zweitaktmotoren durch | 
oo wahrung im praktischen Betrieb nachgewiesen ist, ist iiber Betriebserfahrung 
ee _ mit angebauten Turbogeblasen noch sehr wenig ver6ffentlicht worden. Die Unt 
~~. suehungen haben den Zweck, die Eignung des direkt angebauten und unmittell 


-angetriebenen Turbogeblises fiir alle Betriebsverhiiltnisse eines Zweitakt-Dies 
motors in einfacher Weise grundsatzlich zu erértern. Eine Untersuchung ¢ 
ont Spiilluftbedarfs von Zweitakt-Dieselmotoren unter verschiedenen Betriebsverhi 
£3 _ nhissen ergibt, dafi sich die Luftlieferung des angebauten Turbogeblises mit d 
48 ae Luftbedarf des Motors deckt. Dieses Ergebnis wird durch den Verlauf der Bre 
aha _stoffverbrauchskurven eines Motors mit angebautem Turbospiilluftgeblise bestat 
cg _Es zeigt sich, daf} die Linie des besten Brennstoffverbrauchs nahezu mit der Li: 
des gréfiten Drehmomentes fiir verschiedene Drehzahlen zusammenfallt. Hinterth 


4, Aufbau der Materie 


L. J. Haworth, J. H. Manley and E. A. Luebke. Voltage distributi 
a Iti-section accelerating tube. Phys. Rev. (2) 59, 108, 194 
er Sitzungsbericht.) (Univ. ‘Tiinois.) Zur Erzieling eines még! 
it: igen Potentialverlaufs im Innern einer Kaskadenbeschleunigungsré Ire: | 

_ im eye der Beschleunigungsréhre der Anzahl der Elektroden -entspret ] 
- Blenden angebracht, die tiber Widerstinde von 105Ohm mit den sie u xe 


mt * as eee 
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schleunigungselektroden verbunden wurden. Die Wirkung der genannten Blenden 
steht hauptsachlich darin, die Ausbildung der starken Sekundirelektronenstréme 
fischen entfernteren Beschleunigungselektroden zu unterbinden, durch die grofe 
tentialungleichheiten hervorgerufen werden kénnen. Bomke. 


id Dahl. Bemerkung zu der Arbeit von L. Fauldrath: Verwendung einer 
ytierenden Scheibe zum Ladungstransport in elektrosta- 
schen Hochspannungsgeneratoren. ZS. f. Phys. 117, 5483—544, 1941, 
. 7/8. (Bergen, Chr. Michelsens Inst.) [S. 1822.] Hetzel. 


fred Landé. The ratio of e, ¢ and h. Phys. Rev. (2) 58, 843, 1940, Nr. 9. 
‘olumbus, O., State Univ.) [S.1766.] Holtsmark. 


r Ohlin. An X-ray determination of hk/e with counter and bent 
‘ystal. Dissert. Uppsala, 1941, 62 S. Die in den letzten Jahren von verschie- 
nen Seiten durchgefiihrten Priizisionsbestimmungen von h/e aus der Lage der 
rawelligen Grenze des kontinuierlichen Réntgenspektrums (Isochromatenmethode) 
hrten auf eine bemerkenswerte Diskrepanz zwischen dem fiir einen e-Wert von 
303 - 10° ESE aus der Rydberg-Konstante und dem nach der Isochromatenmethode 
mittelten Wert der Planckschen Konstante. Bei der Isochromatenmethode 
ieb bisher der Punkt unbefriedigend, dai die Isochromate nicht scharf in die 
lt-Abszisse abfiel, sondern mit einem von der Spannung an der Réntgenrohre 
hangigen breiten Fub einmiindete. Diese Unschiarfe, die zu erheblichen Schwierig- 
iten bei den friiheren Auswertungen gefiihrt hatte, verschwindet dann, wenn, 
e der Verf. zeigt, das Vakuum in der Réntgenréhre einen Wert von einigen 
~§mm Hg erreicht. Diesem Punkt ist in bisherigen Arbeiten: keine Aufmerksam- 
it geschenkt worden. Der Verf. beschreibt sehr ausfihrlich seine gesamte Ver- 
chsanordnung und die Beriicksichtigung der Fehlerquellen. Als Spektrograph 
ent ein gebogener Kristall in der Rowlandschen Anordnung. Die Réntgen- 
are wurde mit Spannungen zwischen 3 und 5kV betrieben. Die Intensitéten der 
mégenstrahlen wurden mit einem Geiger-Miiller-Zahler gemessen. Die Spannungen 
irden potentiometrisch bestimmt. Die Spannungsénderungen wurden durch Zusatz 
1 Akkumulatoren zur Hochspannung ohne Unterbrechung des Réntgenréhren- 
pomes vorgenommen. Die Wellenlangen wurden durch feste Einstellung des Zahl- 
ares an bestimmten Stellen des Rowland-Kreises, an denen bekannte Wellen-_ 
sgen liegen, ermittelt. Im Gegensatz zu den Arbeiten von DuMond und 
»)llman wurde eine Korrektur fiir die Austrittsarbeit der Elektronen nicht an- 
pracht, was der Verf. durch eine eingehende Diskussion begriindet. Als Ergebnis 
de! der Verf. den Wert h/e = 1,3787 + 0,0008 erg - sec/ESE, ein Wert, der prak- 
th mit dem sich aus der Rydberg-Konstanten ergebenden Wert iibereinstimmt. 
ster Verwendung des Wertes fiir e von 4,803-10-1° ESE ergibt sich hieraus 
ta 6,622 - 10-7 erg - sec gegen den aus der Rydberg-Konstanten unter Benutzung 


ben e-Wertes bestimmbaren Wert von h = 6,627-10-*7 erg-sec.. Danach hat 
Anschein, als ob die Unstimmigkeiten unter den nach verschiedenen, von- 


A. Wheeler. Interaction between two alpha-particles and 


g0. A magnetic a-particle spectrograph. Phys. Rev. (2) 59, 


1 von 2 bis 20 MeV geeigneten magnetischen Spektrographen von 60° 
o ebte Quelle ist 42cm von dem Magnetfeld entfernt. Der Stanley. 


sa 


er unabhangigen Methoden bestimmten atomaren Konstanten nicht mehr — _ 
Nitkha. 9 > 


. roperties of Be’. Phys. Rev. (2) 59, 108, 1941, Nr. 1. PE on ne 
(Princeton Univ.) [S. 1767.] _Bomke. eB ES 


Nyt 


Nr.1. (Univ. Chicago.) Verf. beschreibt einen fiir die Analyse ‘von aS e 
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weis geschieht durch mikroskopische Untersuchung der einzelnen Bahnspuren 
einer ‘photographischen Platte. Die Eichung des Instruments geschieht mittels b 
kannter Reichweitegruppen natiirlicher a-Strahler. Bei Zugrundelegung ein 
Energie der Polonium-c-Teilehen von 5,303 MeV ergab sich die Energ 
der Hauptgruppe der Protactinium-a-Teilchen zu 5,053 + 0,007 MeV. Bei all 
untersuchten a-Spektren wurden zahlreiche a-Teilchen mit unter der Hauy 
energie liegenden Energien gefunden. Es scheint, als ob unterhalb der Hauptgrupp 
eine kontinuierliche a-Verteilung vorliegt von der Form, dai etwa 10% d 
a-Teilchen Energien von mehr als 5 % unter der Hauptgruppe aufweisen. Es diiri 
sich dabei nicht um einen Absorptionseffekt in der Quelle handeln, da ein Energi 
verlust von 5 % einer Luftaquivalenz von 2mm Dicke bei 760mm Hg und Zimme 
. temperatur entspricht und bei den benutzten diinnen Quellschichten derartige A 
a sorptionen ausgeschlossen erscheinen. Ebenso diirfte kein Streueffekt vorliegen, | 
dann auch entsprechende Teilchenmengen an der energiereichen Grenze der Grup; 
auftreten mii®ten, was jedoch nicht der Fall ist. Bomk 


James A. Jacobs and William L. Whitson. The distribution in angle ¢ 
ei thealpha-particles from boron bombarded with protons, Phy 
Rev. (2) 59, 108, 1941, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Iowa State Univ.) Ver 
untersuchten die Winkelverteilung der bei der BeschieSung von Bor mit Proton 


¥ austretenden a-Teilchen. Untersucht wurde sowohl bei der Resonanzenerg 
Y - (160keV) als auch oberhalb derselben (200keV). Als Borauffanger diente ge 
ae férmiges Bortrifluorid von 0,3mm Hg Druck. Fiir fiinf verschiedene Winkel wurd 


die Reichweitekurven der a-Strahlen aufgenommen. Bei Umrechnung auf d 
_ Schwerpunktssystem ergab sich sowohl fiir das kontinuierliche a-Spektrum wie au 
ai, 0 fiir die homogenen a-Gruppen eine kugelsymmetrische Verteilung. Die friher v 

Haxby, Allen und Williams (s. diese Ber. 20, 1279, 1939) sowie v 
~ Neuert (s. diese Ber, 21, 581, 1940) festgestellte Asymmetrie soll nach den Ver 

durch die Schwierigkeit der Anbringung der Reichweitekorrektion bei in dick 
. Auffangerschichten erzeugten a-Teilchen bedingt gewesen sein. Bomk 


Samuel K. Allison, Leonard C. Miller, Lester S. Skaggs and Nicholas M. Smith 
Electrostatic deflection studies of alpha-particles; t 
ipa alphas from Li® (p,a) He’. Phys. Rev. (2) 59, 108, 1941, Nr. 1. (Kurzer Sitzung 
> bericht.) (Univ. Chicago.) Verff. beschreiben eine fiir die elektrostatische Energ: 
analyse von kurzreichweitigen a-Teilchen, deren Intensitat fiir die direkte elekt 
-statische Ablenkmethode zu gering ist, geeignete Untersuchungstechnik. Es werd 
mL diesem Zweck die a-Teilchen eines starken Poloniumpriaparats durch den elekti 
 statischen Deflektor gesandt und eine in bezug auf ihre Energie homogene Grup 
NE r nach Passieren des Deflektors in einer Absorptionszelle mit variablem Drt 
Hie mittels einer Ionisationskammer untersucht. Indem der Gasdruck der Absorptior 
be off  gelle, bei dem die eintretenden a-Teilchen abgestoppt werden, in dieser We: 
~" See retone Gruppen des Poloniums gemessen wird, erhalt man eine Eichung 
Be cpuarelle in a-Energien und kann dann mittels der geeichten Absorp’ 
- ohne Verwendung des elektrostatischen Deflektors jede beliebige a-S: 
sieren. Die Anwendung dieser Methode auf den Proze8 ®Li (p, a) 3He_ 
‘ diesen Proze8 die Energieténung Q = 3,94 + 0,08 MeV. Aus den obeng 
oh fit conengen ergab sich auch die genaue Form der Reich weiteenergie 
Wits en _zwischen 4 und 1,8MeV. Als Mittelwert ergab aren in dem 
e ein Wert von 200 keV/mm Luftreichweite. 


Kernspin. enkernisom erie. ‘Neder! ithe, Nat aT 
oat, Nr. 9. 3 diese e Ber. s 1240, jettles =: 


oe 
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to Hahn und Fritz Strassmann. Uber die Bildung von Zirkon und 
rotactinium bei der Bestrahlung des Thoriums mit Neu- 


onen. Naturwissensch. 29, 285—286, 1941, Nr. 19. (Berlin-Dahlem, Kaiser > 
ithelm-Inst. Chem.) Verff. konnten jetzt nachw eisen, dafi ein in ne friiheren 
beit von Meitner,Strassmann und Hahn (s. diese Ber. 1 9, 2404, 1938) 


ch vor Kenntnis der Kotanitard aufgefundener und damals als Protactinium- 

top angesprochener Kérper von 25 Tagen Halbwertszeit nicht, wie seitdem einmal 

n Hahn und Strassmann (s. diese Ber. S. 33) als méglich diskutiert worden 

r, ein bei der Kernspaltung entstehendes Zirkonisotop gleicher Halbwertszeit ist, 

idern dag es sich tatsachlich um ein Isotop des Protactiniums handelt. Die Verff. 

nnten aber zeigen, daf bei der in Rede stehenden Bestrahlung von Thorium mit 

verlangsamten Neutronen aufer dem Protactiniumisotop von 25 Tagen auch das 

a der Uranspaltung her bekannte Zirkon von etwa gleicher Halbwertszeit gebildet 

rd. Ebenso konnten die Verff. zeigen, daB auch das bei der Uranspaltung erst- 

lig von v. Grosse und Booth (s. diese Ber. 21, 1885, 1940) nachgewiesene 

rkonisotop von 17 Std. Halbwertszeit mit dem aus ihm entstehenden Niobium von 
min Halbwertszeit bei der Spaltung von Thorium mit unverlangsamten Neutronen zt 

bildet wird. Bomke. earn e. 

gene Guth. On the excitation of nuclei by x-rays. Phys. Rev. (2) : 
109—110, 1941, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Notre Dame.) In Fort- 

zung seiner friiheren diesbeziiglichen Arbeiten behandelt .der Verf. die Frage 


r Berechnung der Strahlungsbreite angeregter Niveaus aus den experimentellen = i 
: liber die Kernanregung durch harte Réntgenstrahlen. yWird im besonderen — gate 
rzeugung der Réntgenstrahlung durch Elektronenbremsung zugrunde gelegt, so ate x 


| der Verf. aus seiner Theorie a) die Réntgenintensitat in der Nahe der kurz- 
en Grenze, und b) die Energieabhangigkeit des Matrixelementes der Multipol- 
ahlung ableiten. Die Rontgenintensitét hat an der kurzwelligen Grenze einen — 
hen Wert und ist in der Nahe dieser Grenze auferdem praktisch unabhangig 
i der Energie der einfallenden Elektronen. Nach kleineren Energien zu zeigt die ; 
regungskurve einen treppenférmigen Verlauf, wobei jeder neuen Treppenstufe = 
inderes Niveau entspricht. Die Energieabhangigkeit des Multipolmatrixelementes i 
das Verhaltnis der Ubergangswahrscheinlichkeiten der angeregten Niveaus zur ~ 
angswahrscheinlichkeit des Grundzustandes bzw. eventueller metastabiler os 
de an. Aus den experimentellen Wirkungsquerschnittsdaten fiir 15In und fiir — 
ergeben sich Strahlungsbreiten von einigen wenigen Millivolt. Diese Werte’sind 
it von derselben Gréfenordnung wie die von den natiirlich radioaktiven Stoffen, — — 
“und ThC’ her bekannten Strahlungsbreiten. Bomke. — Been 
Ww. Stewart and Karl Cohen. The further concentration of Su 
Chem. Phys. 8, 904—907, 1940, Nr.12. (New York, Columbia Univ., ‘Dep. 2 
Verff. Beriehtes iiber weitere Versuche zur ‘Anreicherung des dem ‘normalen 
zu 4,4 % beigemengten ase ie) mit oe eee Gomes : 


9) Bi dsihenes: rari Es ‘pestond, aus drei ‘Einheit 
altet betriebel pos ee 1 pestees aus einer ee 
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messer. Die Réhren waren mit Glasspiralen von 6- bzw. 5mm-Glasspiralen gefti 
Die Réhren waren als je 5m lange Stiicke nebeneinander angeordnet. Das Pun 
system war dasselbe wie bei der genannten Arbeit von Th ode und Urey, « 
zur Anreicherung der seltenen Stickstoff- und Kohlenstoffisotope *N und #C gedi 
hatten. Nach einer Betriebsdauer von 21 Tagen wurde am Ende der Appara 
eine 27 % 34S enthaltende Fraktion entnommen. Hinter der ersten bzw. hinter ¢ 
zweiten Einheit ergab sich eine entsprechende *4S-Anreicherung auf 8 bzw. 15 
Die Menge der mittels der Apparatur pro Tag herstellbaren Schwefelfraktion 1 
25 % 4S betrigt gegenwartig 3,2g. Die Verff. stellten eine gréfere Menge die: 
Fraktion her, die als Indikator bei biologischen Versuchen verwendet werden si 
Bom 
H. Lichtblau und J. Mattauch, Die Isotopenverteilung von Molybd 
und die Giiltigkeit des Reziprozitatsgesetzes. ZS. f. Phys. 1 
502—509, 1941, Nr. 7/8. (Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. Chem.) Verff. hat 
in einer friiheren Arbeit die relativen Hiufigkeiten der Mo-Isotope mittels Mass: 
spektrograph und Photometer gemessen unter der Annahme, daf} bei den v 
wendeten @Q,-Platten der Firma Ilford das Reziprozitatsgesetz gilt. Sie bring 
nunmehr an ihren Resultaten zwei Korrekturen an. Erstens berticksichtigen sie | 
durch die Optik des Massenspektrographen bedingte gréfiere Linienbreite | 
schwereren Massen, wodurch friiher eine zu kleine Haufigkeit der schweren Mass 
gefunden wurde, da nur der Maximalausschlag des Photometers gemessen wur 
Zweitens tiberzeugen sie sich von der Ungiiltigkeit des Reziprozitatsgesetzes u 
berechnen durch Vergleich mit Valleys elektrometrischen Haufigkeitsmessung 


an Mo einen Schwarzschild-Exponenten p = 0,86. Wegen J-£? = const wurde | 
Unterlassung dieser Korrektur eine zu kleine Haufigkeit der seltenen Isotope v 
getauscht. Statt dem Atomgewicht 95,90 + 0,01 erhalten sie nunmehr den W 
95,91; + 0,01, der noch immer nicht mit dem chemischen Wert 95 95 von Héni 
schmid und Wittmann iibereinstimmt. A, Klew 


F. A. Maxfield and 0. A. Mortensen. Use of the radioactive prope 
of thorium for a quantitative study of phagocytosis. Phys. R 
(2) 59, 107, 1941, Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Wisconsin.) Verff. fithr 
eine Untersuchung der Phagocytose an den reticolo-endothelialen Zellen 1 
Kaninchen durch, wobei sie als radioaktiven Indikator intravenés injiziertes ko. 
idales Thoriumdioxyd benutzten. Die mathematische Theorie des Indikatio 
verfahrens wird kurz skizziert und das fiir die Auswertung der Versuche wicht 
Endresultat angegeben. ; Baie 


~ Alois Langer. Radiometric titration with radioactive Es 


phorus as end point indicator. Journ. Phys. Chem. 45, 639—643, 19 
Nr. 4. (East Pittsburgh, Penn., Westinghouse Res. Lab.) Verf. beschreibt e 
TR aa Methode zur Feststellung des Endpunktes einer Priciiaa 


eines zur 7 Sa von pores gee 
Gei ger- MAL et etlien Pakivohnes! Die Titrationskurven von Magnesium 1 
“von. Uran mit Natriumphosphat und von Phosphat mit Magnesium, die unter 


4 sh _ mutaang Le ah pacephors als Indikator gewonnen wurden, werd en an 


t 


a 


ae H Briiche und A. Recknagel. Elektrohengerate Pains tpi | 


; Sys tematik. Mit 597 Abb. u. 10 Grofbildern. XIV u. 597 S. Berlin 
941. seb. RM. 48,—5 brosch. RM. 45,—. AS. (ci 5| meee , : 
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uired yon Ardenne. Elektronen-Ubermikroskop mit wahlweise 
nschaltbarer Elektronensonde zur Herstellung von Elek- 
onenbeugungsdiagrammen bestimmter kleiner Bezirke des 
esichtsfeldes. ZS. f. Phys. 117, 515—523, 1941, Nr. 7/8. (Berlin-Lichterfelde.) 
r Grundgedanke der Methode der Substanzanalyse dureh Aufnahme von Elek- 
menbeugungsdiagrammen besteht darin, da ein scharf gebiindelter Elektronen- 
ahl im Elektronenmikroskop durch eine bestimmte, méglichst eng begrenzte 
alle des zu untersuchenden Objektes geschickt wird, um aus dem Beugungs- 
igramm Schliisse auf Aufbau und Natur der zu untersuchenden Substanz zu 
hen. Zur Herstellung der Elektronensonde wird eine kurzbrennweitige Kondensor- 
se gebraucht, die die stark verkleinerte Abbildung der Gliihkathode liefert. 
ri. beschreibt die konstruktive Lésung fiir das in seinem Laboratorium entwickelte 
ektronenmikroskop. Der Aufsatz enthalt ein gewdhnliches Ubersichtsbild von 
nkweifkristallen und eine Aufnahme mit kurzbrennweitigem Kondensor, die nur 
1en kleinen Ausschnitt des Ubersichtsbildes ausgeleuchtet zeigt. Eine schema- 
che Zeichnung des Strahlenganges vervollstandigt die Darstellung. Schirmer. 


bert Prebus. Improved pole piece construction of the objec- 

ve lens of a magnetic electron microscope. Canad. Journ. Res. 

) 18, 175—177, 1940, Nr. 11. Der Aufsatz beschreibt zwei Polschuh-Konstruktionen 

* ein magnetisches Elektronenmikroskop, die an der Universitat von Toronto / 
twickelt wurden. Beim ersten System wird die Blende (aus Platin, 25 u) zwischen 

n beiden Polschuhteilen durch ein Messingstiick gehalten. Der Versuch zeigte, 

e Verf. angibt, daf} die Achsensymmetrie des magnetischep Feldes im Spalt zu : 
inschen iibrig lie8, offenbar infolge ungeniigender Zentrierung der beiden Pol- 
auhteile gegeneinander. Zwecks Verbesserung der Zentriertng wurden beide aaa 
Isehuhhalften bei der zweiten Konstruktion durch eine diinnwandige RGhre aus 

sen verbunden. Diese Verbindung fiihrte eine bessere Achsensymmetrie herbei, 

ne da®, wie Verf. ausfiihrt, durch die Réhre eine Verschlechterung der optischen 
venschaften des Objektivs eintrat. Schirmer. 


MAmdur and H. Pearlman. High velocity atomic beams. Berichtigung. 


. Chem. Phys. 8, 998, 1940, Nr. 12. S. diese Ber. 21, 1638, 1940. Kollath. F 


Gurtovei. On the nature of kinetic ejection of secondary 


7 trons by positive ions. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 10, 483 ag 
6, 1940, Nr.5. [Orig. russ.] [S.1817.] Houtermans. a 
tren C. Vosburgh and Gerald R. Cooper. Complexions, Il The identi- 4 ‘ 


ation of complex ions in solution by spectrophotometrice i 
asurements. Journ. Amer. Chem. Soc. 63, 437—442, 1941, Nr. 2. (Durham, on 
J., Duke Univ., Dep. Chem.) [S. 1828.] Kortiim-Seiler. a. 


LE. Douglas and G. Herzberg. Spectroscopic evidence of the Bas . 
lecule and determination of its structure. Canad. Journ. Res. 
8, 165—174, 1940, Nr. 11. [S. 1833.] Freri ichs——_ 


. Uber and Roger Winters. Ultravioletabsorptionsina series re 
loropyrimidinesinthevapor state andin solution. Journ. 
Chem. Soc. 63, 137—141, 1941, Nr.1. (Columbia, Miss., Univ., Biche abe 
Phys.) [S. 1834.] 


C Stanford and Waller Gordy. Spectrosecpic evidence for inter- 
ular hydrogen bonds between phenylacetylene an 
us organic solvents. Journ. Amer. Chem. Soe. 63, 1094—1096, 194 : 
Col cian ‘0 — Univ., Mendenhall Lab. Be — 1887.] Kortiim-Seile Jer. 
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I. Dekhtjar. The influence of the chemical bond on the X-r 
K-absorption spectrum of cobalt. I. Journ. exp. theoret. Phys. (rus 
10, 499—507, 1940, Nr.5. [Orig. russ.] [S. 1832.] Houterma 
Richard M. Badger. The relation between the energy of a hydr 
gen bond andthe frequencies of the O—-H bands. Journ. Chem, Pk 
8, 288—289, 1940, Nr.3. (Gates and Crellin Lab. Chem. Inst. Technol. Pasade 
Cal.) [S. 1837.] Reinkol 
Verner Schomaker and D. P. Stevenson. Some revisions of the covale 
radii and the additivity rule for the lengths of partial 
ionic single covalent bonds. Journ. Amer. Chem. Soc. 63, 37—40, 1§ 
Nr.1. (Pasadena, Cal., Inst. Technol., Gates and Crellin Lab.) Es werden me 
Werte fiir die Radien der normalen kovalenten einfachen Bindungen von Wass 
stoff, Stickstoff, Sauerstoff und Fluor angegeben, die vereinbar sind mit ¢ 
Bindungslingen in den Molekiilen Wasserstoff, Hydrazin, Wasserstoffsuperoxyd 1 
Fluor. Das Additivitatsgesetz fiir die Bindungslangen ist nicht allgemein gil 
sondern mu mit einer Korrektion fiir den Ionencharakter der Bindung versel 
werden. Rits 


Samuel Silver. The normal vibrations of molecules of the tetr 
methylmethane type. Journ. Chem. Phys. 8, 919—933, 1940, Nr. 12. (Cz 
bridge, Mass., Inst. Technol., Dep. Phys.) Die an Molekiilen des Tetramethylmeth 
typs auftretenden Schwingungen werden diskutiert. Es ergeben sich zwei Kol 


gurationen, in denen das Molekiil die Symmetriegruppe T° besitzt. Auf der Gru 
lage des Redlichschen Theorems wird fiir jeden Satz von aquivalenten Punk 
ein Satz von symmetrischen Koordinaten abgeleitet. Die Rechnungen wurden dur 
gefiihrt fir Tetramethylmethan C(CHs),, fiir Tetramethylsilan Si(CHs), und fiir ic 
siertes Tetramethylammonium N*(CHs),, wobei fiir die Kraftkonstanten der Mett 
gruppen dieselben Werte wie beim Athan angenommen werden. Die Ergebni 
der Rechnungen des Verf. sind in guter Ubereinstimmung mit den Raman-Befund 

Bom 
Fred Stit, The gaseous heat capacity and restricted intern 
rotation of diborane. Journ. Chem. Phys. 8, 981—986, 1940, Nr.12. (Cz 
bridge, Mass., Harvard Univ., Mallinckrodt Chem. Lab.; Bloomington, Indiana, Un 
Dep. Chem.) [S.1782.] Ju 


Luey W. Pickett, Eleanor Paddock and Elinor Sackter. The ultraviolet a 
sorption spectrum of 1,3-cyclopentadiene. Journ. Amer. Chi 
Soc. 63, 1073—1077, 1941, Nr.4. (South Hadley, Mass.) [S.1834.] Kortiim-Sei 


Harvey Brooks. Diamagnetic anisotropy and electronic strt 
) ae ture of aromatic molecules. Journ. Chem. Phys. 8, 939—949, 1i¢ 
jas Nr. 12. (Cambridge, Mass., Harvard Univ.) [S.1819.] ~ Bom 


G. Jander und H. Spandau. Die Bestimmung von Molekular- u 
Ionengewichten geléster Stoffe nach den Methoden der Di 
ap lyse und der freien Diffusion. 3. Mitteilung und zugleich Entgegn 
auf eine Arbeit von H. Brintzinger. ZS. f. phys. Chem. (A) 188, 65—89, rf 
Nr. 2. (Greifswald, Univ., Chem. Inst.) In einer soeben erschienenen Abhandh 
(diese Ber. S.970) hat H. Brintzinger zu unseren beiden Mitteilungen tiber 
Molekular- und Ionengewichtsbestimmung nach der Dialysen- und Diffusionsmeth 
' (diese Ber. 21, 802, 2162, 1940) Stellung genommen. Die Einwendungen, die wir 
_ Grund umfangreichen experimentellen Materials gegen die Dialysenmethode in 
_ Versuchsdurehfiihrung von Brintzinger und insbesondere gegen die Ve 
___ dung der Dialysiermembranen aus Cellophan und Kuprophan erhoben habe: 
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der Entgegnung von Brintzinger nicht widerlegt worden und werden daher 
ich wie vor von uns aufrechterhalten. In der folgenden Arbeit begriinden wir 
ch einmal unsere Auffassung und besprechen die einzelnen Punkte der Ent- 
gnung von Brintzinger, wobei auch die Dialysemessungen anderer Autoren 
wie eigene neue Versuchsergebnisse angefiihrt werden, die unsere in den ersten 
iden Mitteilungen aufgestellten Behauptungen vollauf bestitigen. (Ubersicht d. 
erf.) Dede. 


Tamamushi, H. Akiyama und K. Ishii. Die Kinetik der Umlagerung 
er Cis-Trans-Isomeren im Gaszustand unter Einwirkung 
on Frémdgasen. Zweite Mitt. (Dichlorathylene.) ZS. f. Elektrochem. 
, 840—345, 1941, Nr.5. (Tokio, Musashi-Hochsch., Chem. Lab.) Verff. haben die 
inetik der thermischen Umlagerung von cis-Dichlorithylen im Gaszustand mit Hilfe 
sr statischen Methode unter Verwendung der dielektrischen Analyse des Reaktions- 
‘oduktes untersucht. Die erste Versuchsreihe befafit sich mit der Kinetik der Um- 
gerung: cis-trans-Verbindung bei Gegenwart von Fremdgas (Os, Ns, COs, C2He, NO) 
iter konstantem Substratdruck (80mm) und variiertem Druck des Zusatzgases 
on 30 bis 180mm), die zweite mit der Kinetik der Umlagerung bei Abwesenheit 
m Fremdgas unter variiertem Druck des Substrats (von 40 bis 200 mm), die dritte 
it dem thermischen Gleichgewicht der Umlagerungsreaktion bei 200°C bei Gegen- 
art und bei Abwesenheit von Fremdgas und die letzte mit der Temperatur- 
shangigkeit der Reaktion. Der Zusatz von Fremdgas beschleunigt allgemein die 
nmlagerungsreaktion mehr oder weniger. Der beschleunigende Einflu8 von O, und 
nm NO ist besonders grofi, was der spezifischen Einwirkupg dieser Gase zuzu- 
hreiben ist. Mit dem Druck des Zusatzgases wichst die unimolekulare Geschwin- 
gkeitskonstante allgemein an. Es wurde festgestellt, dai das: Gleichgewicht der 
itersuchten Umlagerungsreaktion, dessen Lage bei 200° bei einem Gehalt von 
wa 60 bis 65 % cis-Verbindung ermittelt wurde, durch den Zusatz von Fremdgas 
4) nicht merklich beeinfluft wird. Es handelt sich demgeméf} um eine homogene 
atalyse durch zugesetztes Fremdgas. Die untersuchte Umlagerungsreaktion: cis- 
chlorithylen in trans-Dichlorathylen bietet ein Beispiel einer langsamen Reaktion 


rv, wobei die Aktivierungswarme sehr klein ist und dementsprechend auch die — 


‘Konstante in der Arrheniusschen Gleichung auSerordentlich klein ist. Justi. 


‘Zeldovich. On the theory of propagation of detonation in ga- 
rOus systems. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 10, 542—568, 1940, Nr. 5. 
‘tig. russ.] [S.1771.] 


ture propagation to some cases of ignition of gases. Journ. 


ipa and K. Sehelkin. Application of the theory of arbitrary ‘ 


theoret. Phys. (russ.) 10, 569—575, 1940, Nr.5. [Orig. russ.] [S.1771.] 
Houtermans. 
art Rummel. Vom Wesen der Flamme. Stahl u. Eisen 61, 364—371, (1941, 
.15. (Diisseldorf, Ver. Dtsch. Eisenhiittenl.) [S. 1787.] 


tikazu Toda. On the theory of fusion. Proc. PhysMath. Soc. Japan 


Zeise. 
. Landau. The theory of superfluidity of helium HU. Journ. 
USSR. 4, 380, 1941, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Moston: Acad. Seis, 
, Inst. Phys. Probl. ) [S.1786.] Justi. 


al R. C. Gore and W. H. Rodebush. Effect of ions of the lyo- 
c series on reflection in the 3u region. Journ. Phys. Chem. 


) 28, 251—263, 1941, Nr.3. (Tokyo, Imp. Univ., Fac. Eng., Dep. Dyn.) [S. 1783] _ . 


3—546, 1941, Nr. 4. (Urbana, Ill., Univ., Noyes Lab. Chem.) [S. 1830.] Bomke. — 


re 
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H. S. Frank and A. L. Robinson. The entropy of dilution of stron 
electrolytes in aqueous solutions. Journ. Chem. Phys. 8, 933—9: 
1940, Nr.12. (Hongkong, China, Lingnan Univ., Dep. Chem.; Pittsburgh, Pem 
~ Univ., Dep. Chem.) [S. 1782.] Jus 
Léon Lortie et Pierre Demers. Etudes physico-chimiques sur lé 
carbonates alealins. Il Calcul des coefficients dactivil 
des carbonates de sodium et de potassium, en solutia 
aqueuses. Canad. Journ. Res. (B) 18, 373—387, 1940, Nr. 12. [S. 18138.] 

v. Steinwel 
Friedrich Kunze. Mischungsentropie und Verdiinnungswarm 
verditinnter Lésungen von Triacetylcellulose sin Dioxa 
ZS.-f. phys. Chem. (A) = 90—98, 1941, Nr.2. (Wien, Univ., I. Chem. Lat 
[S. 1785.] Dee 


H. J. Garber and A. W. Goodman. Fractional crystallization. 
mathematical analysis of fractional crystallization pr 
#8 blems in n-component systems. Journ. Phys. Chem. 45, 573—588, 19 
= Nr. 4. (Cincinnati, O., Univ., Dep. Chem. Eng. and Dep. Math.) Verff. geben ei 
mathematische Analyse der Probleme der fraktionierten Kristallisation in System: 
-mit n Komponenten. Beziiglich der Hinzelheiten sei auf die Orignalarbeit v« 


wiesen. Boml 
A. Krasovskij. On the viscosity of electron gas. Journ. exp. theor 
Phys. (russ.) 10, 614—616, 1940, Nr.6. [Orig. russ.] [S. 1808.] Houtermai 


L. Landau. Superconductivity. Journ. Phys. USSR. 4, 380, 1941, Nr. 
i (Kurzer Sitzungsbericht.) (Moscow, Acad. Sci. USSR., Inst. Phys. Probl.) [S. 180! 
ee : Jus 
-— V. Rudnitzkij. On the Hall effect in ferromagnetic bodies. — 
' __— Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 10, 774—779, 1940, Nr. 7. [Orig. russ.] [S. 182 
V. Rudnitzkij, On the change in resistance of ferromagnet 
bodies upon changing of the true magnetization. Journ. e 
theoret. Phys. (russ.) 10, 780—782, 1940, Nr. 7. [Orig. russ.] [S. 1820.] 

V. Rudnitzkij. The change of resistance in magnetic field fi 
ordered and non-ordered solid solutions. Journ. exp. theor 
Phys. (russ.) 10, 7883—785, 1940, Nr.7. [Orig. russ.] [S.1820.] Houterma: 


Constantin Kurylenko. Franges au voisinage de la discontinui 
 Kdesrayons X. Dissert. Univ. Paris, 1939, 76 S.; auch Journ. de phys. et 
Radium (8) 1, 183—145, 1940, Nr. 4. (Sorbonne, Lab. Min.) [S. 1882.] Nit 
—L, Palatnik. X-ray diagrams of monocrystals with the meth 
. he rotating beam. Journ. exp. seonet. Phys. (russ.) 9, Lee 
39, _ Nr. 9. [Orig. russ.] 
Belenkij. Contribution to the ear ae of X- ray eae 
. exp. theoret. Phys. (russ.) 10, 617—624, 1940, Nr. 6. [Orig. Tuss. ] [S. 1838 
shnikoy and M. Leontovich. Influence of thermal vibratio 
scattering of X-rays in crystals. Journ. exp. theoret. 
10, 749—761, 1940, ‘Nr. 7. [Orig. russ. [S.1830.] : 

rodskij. The technique of the X-ray analysis. Jo 

ae 9, 1118—1126, 1939, Nr. 9. ([Orig. russ.] 
Eston Fall, da das aaa ae ee 
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' Kitaigorodskij and V. Kozhin. [Investigation of the structure of 
vinoacetic silver. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 9, 1127—1134, 1939, 
/9. [Orig. russ.] Untersuchung von aminoessigsaurem Silber. Dieses gehort 


monoklin-prismatischen Symmetrieklasse an. Translationsgruppe 7, Raum- 


ippe 2/m(C},). Ausmase der Zelle a = 9,0; b = 6,4; c = 18,0 A, 6 — 126,20’. 
thte 2,86, was 8 Molekiilen pro'Zelle entspricht. Die Molekiile sind zu je 2 
oziiert. Durch Intensitaétsmessungen mit Ionisationskammer und Proportional- 
stérker wurden die Absolutwerte des Strukturfaktors, sein Vorzeichen nach 
Methode von Patterson bestimmt und mittels einer doppelten Fourier- 
ne und mit der regula falsi die 36 Parameter .des Strukturfaktors berechnet. 
: Atomabstande zwischen den organischen Atomen untereinander sind in Ein- 
mg mit den Daten aus der Literatur, darunter den Daten der Aminoessigsidure 
ost. Das Silberatom bildet eine kompakte Gruppe mit den benachbarten Sauer- Sad 
‘fatomen. Die Abstinde zwischen den Sauerstoff- und Silberatomen sind 
mer als die Summe der Jonenradien, namlich 1,9 A. _ Houtermans. 


Nika. Réntgenographische Hochtemperaturaufnahmen an ate 
irylliumoxy d. Naturwissensch. 29, 336—337, 1941, Nr. 22/23. Es wird tiber f 
fice eobiocke Versuche an festem BeO in einem Temperaturbereich zwischen 

© und 1000°C berichtet. Das diamantihnlich kristallisierende BeO  besitzt ie 

ach bei Zimmertemperatur eine Gitterkonstante a = 2,695 A und ein Achsen- ‘ 

shalinis c/a = 1,633. Die mittleren thermischen Ausdehnungskoeffizienten wer- ihbae Be 
fur den angegebenen Temperaturbereich mitgeteilt. Aus Intensitatsmessungen= | pa 
nterferenzen bei verschiedenen Temperaturen konnte die charakteristische i SARE 
peratur des BeO zu 12809 abs. bestimmt werden. Dieser Wert steht in Uber- he 
mmung mit thermischen Werten iiber die Molekularwartie. In der Uber- bes 

summung der aus der réntgenographischen und aus der thermischen Messung | 

1 ergebenden Werte kann auf die noch erlaubte Anwendung der Debyeschen 

sorie auf diamantihnliche zusammengesetzte “Gitter mit 2 Atomarten ge- 

ssen werden. Messungen iiber die Scharfe der Réntgeninterferenzen zeigen, — 

‘in dem betrachteten Temperaturbereich die Scharfe einer Interferenz er- 

ten bleibt. EAE Nitka. 


P. Flint, Howard E. MeMurdie and Lansing S. Wells. Hydrothermal. and 

pay studies ot the garnet-hydrogarnet series and the — 

; tionship of the seriesto hydration products of Portland ~ 

nent. Bur. of Stand. Journ. of Res. 26, 13—33, 1941, Nr.1. (Washington.) Fiir | nee 
Verbindungen 3 CaQ- Al,O,-6H,O, 3 CaO: Fe,0, - 6 H,0, 3 CaO: Al,0, ° -3Si0,° 
} CaO: Fe, 0, - 3 SiO, besteht eine enge Isomerie. Alle Verbindundeacieene 
hee mit 8 Molekitlen in Ds stor SBiArZeue foe eee a se i 


aackinstanton coe ae zwischen sy 84 und 12,74 ‘ Der Ausianaeh: 
ee AEE ein ae tiolons} ist mit einer Gitterkonstante 


1798 4, Aufbau.der Materie 22. Jahr 


W. 0. Milligan and James Holmes. X-ray diffraction studies in | 
system CuO—Fe,0,. Journ. Amer. Chem. Soc. 63, 149—150, 1941, N 


(Houston, Texas, Rice Inst., Dep. Chem.) [S. 1784.] Ni 


Jean Wyart. Structure atomique de la leucite. C. R. 212, 356— 
1941, Nr. 9. Verf. hat die Struktur kiinstlicher Kristalle von Leucit KAISi,O, 
der K,-Strahlung des Kupfers nach der Drehkristallmethode untersucht. Hie 
konnten die Ergebnisse, die Verf. bei natiirlichen Kristallen erhalten hatte (C 
205, 1077, 1937) wieder gewonnen werden. Die Elementarzelle des Leucits ist 
zentriertes quadratisches Prisma mit den Konstanten a@ = 12,95-10° 
c = 13,65-10-%cem. Sie umfaft 16 KAISi,0, (Dichte: gemessen 2,50, berecl 
2,51). Verf. hat die Anordnung der Atome im Gitter zur Klarung der 1 
unsicheren Symmetrie des Leucits und verwandter Silikate benutzt. Ober! 
625°C hat der Leucitkristall ein kubisches Gitter (2 = c); er verliert dort s 
Doppelbrechung, und sowohl die Réntgen- als auch die Lichtstrahlen offenbe 
eine kubische Symmetrie. Die Anordnung der Atome im Gitter kann als | 
Vereinigung hexagoaaler Ringe AI,Si,O,, mit Symmetriezentrum aufgefaBt \ 
den, die unter sich durch ihre Sauerstoffatome verbunden sind. Die K-At 
sind von 12 O-Atomen im Abstande 3,5 A umgeben. Der.strukturelle Ring Al:Si, 
bei dem die Anordnung der Atome nur ein Symmetriezentrum besitzt, ver 
sich bei allen untersuchten physikalischen Eigenschaften so, als ob er zudem + 
ternadre Achse besdie. Verf. fiihrt dann noch naher aus, dafi ahnliche Vert 
nisse beim Analcim NaAlSi,O,H,O und beim Pollucit CsAISi,O, gelten. Szive 


E. Wiegel. Uber eine neue kristallisierte Starkefraktion u 
die R6ntgendiagramme der Starke. ZS. f. phys. Chem. (A) 188, 
—159, 1941, Nr.3. (Berlin, Phys.-Techn. Reichsanst.) Es wird eine neue einfz 
Methode zur Herstellung einer kristallisierten Starkefraktion mitgeteilt. 

Starkefraktion erweist sich nach ihrem chemischen und kolloidchemischen | 
halten als kristailisierte Amylose und kann nach der neuen Methode aus © 
schiedenen natiirlichen Starkearten ohne Molekiilabbau isoliert werden. 

Roéntgendiagramm der neuen Amylose besteht entsprechend ihrem gut krist 
sierten Charakter aus scharfen Interferenzen und ist fiir Amylose aus verse 
denen Starkearten, wie Kartoffelstaérke, Weizenstaérke, Maranthastirke, gleich. 
Amylose zeigt noch zwei weitere, andersartige Rontgendiagramme, eines nach 
Retrogradation, ein anderes nach scharfem Trocknen bei gewéhnlicher Temp 
tur oder trockenem Erhitzen bis zu Temperaturen von 160°C. Bei weiterer T 
peratursteigerung auf 180 bis 200°C findet der zu Pyrodextrin fiihrende Hi 
abbau der Amylose statt. (UWbersicht d. Verf.) D. 


A. Komar. The electrical conductivity of the alloy CusAu i: 
Sia transverse magnetic field. Journ. Phys. USSR. 4, 382, 1941, N 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Sverdlovsk, Acad. Sci. USSR., Ural Branch.) [S.18 


D 


P 


NN. Buimoy and A. Komar. Study of the degree of atom orderinz 
~ » AuCu, alloys. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 9; 1135—1141, 1939, 
e _ [Orig. russ.] Aus der Intensitaét der Uberstrukturlinien im Vergleich zu 
_ Strukturlinien wird der Ordnungsgrad S einer binéren Legierung (AuCu,) 
_ stimmt und mit den Resultaten elektrischer Messungen verglichen. Houterm 
Vz. Startzev. Investigation of the turnings of a erystall 
_ lattice due to plastic deformation. Journ. exp. theoret. Phys. (rv 
% 10, 703—705, 1940, Nr.6. [Orig. russ.] Verf. untersucht die plastische Deforma 
von Steinsalz unter Druck im Temperaturgebiet von der Temperatur der fli ; 


ie oe 
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ult bis 400°C. Es wird gezeigt, daf in diesem ganzen Gebiet die plastische 
eformation in einer Drehung einzelner Blécke des Gitters gegeneinander be- 
eht. Die Zahl der Blécke und die Gréfe der Drehwinket wurde in Abhiangig- 
sit von der Belastung gemessen. Es wird gezeigt, da8 eine qualitative Abnlich- 
“it zwischen Verfestigungskurven und den Kurven fiir die Abhangigkeit des 
inkels von der Belastung besteht. Houtermans. 


Riehl und H. Ortmann. Uber Einbau und Diffusion von Fremd- 
‘Omen im Zinksulfidgitter. ZS. f. phys. Chem. (A) 188, 109—126, 
41, Nr.2. (Berlin. Auerges., Wiss. Lab.) Die von Tiede und von Riehl be- 
hriebene Einwanderung von Kupfer in das ZnS-Gitter bei Temperaturen, die 
ssentlich unterhalb der Platzwechseltemperatur des Zinksulfides liegen, wird 
ner untersucht. Es werden insbesondere weitere Beobachtungstatsachen auf- 
‘funden, die dafiir sprechen, daf} die Diffusion der Fremdatome (z. B. Cu-Atome) 
1 Zwischengitterraum des ZnS-Gitters stattfindet. — Es wird festgestellt, daf 
‘ Beginn der merklichen Diffusion nicht bei allen Fremdstoffen bei derselben 
smperatur liegt, sondern daf er z. B. beim Silber als Fremdstoff bei wesentlich 
yherer ‘lemperatur stattfindet als bei Kupfer, was durch das gréfere Atom- 
lumen (bzw. lonenvolumen) des Silbers bedingt sein diirfte. — Es wird das 
erhalten zweier gleichzeitig einwandernder Fremdstoffe untersucht. — La®t man 
(ber in einen ZnSCu-Phosphor einwandern, so dringt eine gewisse Silbermenge 
a, sofern die Kupfermenge im Kristall nicht zu grof ist und beispielsweise 
ooo Nicht tiberschreitet. Bei einem Kupfergehalt des ZnSCu von 1/, 9) ist bereits 
rt kein Eindringen des Silbers mehr zu beobachten. — fa8t man umgekebrt 
ipfer in einen ZnSAg-Phosphor einwandern, so tritt diese Ejnwanderung unter | 
en Umstinden leicht ein. Diese haingt damit zusammen, da® die Menge an 
apfer, die im Zwischengitterraum des ZnS untergebracht werden kann, sehr 
=l gréfer ist als die Menge an Silber. Wenn also die maximale Menge an 
ber eingebaut ist, so verbleibt dennoch gentigend Platz fiir eine Einwanderung 
s Kupfers. — Steigert man die Ausgangsmenge an verwendetem Kupfer, so 
lingt es, durch das Kupfer die Silberatome aus ihren Platzen zu verdrangen! 
eses offenbart sich erstens durch das Verschwinden der Silberluminescenz und 
sbesondere aber dadurch, daf} man das verdrangte Silber direkt chemisch an 
rOberfliche der Kristallkérnchen nachweisen kann. Der umgekehrte Prozef, n&im- 
ih’ die Verdrangung des Kupfers durch das Silber ist, vermége der geringeren 
awanderungsfahigkeit des Silbers gegeniiber dem Kupfer, nicht vorhanden. _ ZA 
1s Mangan als Phosphorogen des Zinksulfids zeigt in bezug auf Diffusion ein : 
oz anderes Verhalten als Silber und Kupfer. Wahrend bei dieser alle Be- : 
achtungen fiir eine Diffusion innerhalb des Zwischengitterraumes sprechen, 
rechen die Erscheinungen beim Mangan dafiir, dafs sich dieses nach Art eines 
malen Substitutionsmischkristalles ins Zinksulfid einbaut. Das Mangan nimmt oe 
0 in einem Zinksulfidphosphor nicht die gleichen Stellen ein wie das Silber aa 
7 das Kupfer. Dementsprechend laft sich weder das Mangan durch Silber — 
v. Kupfer, noch das Kupfer bzw. Silber durch Mangan verdrangen! Die Dif- 
on des Kupfers oder Silbers einerseits und des Mangans andererseits geht 
© unabhingig, ohne gegenseitige Beeinflussung vonstatten. Da das Mangan 
bstitutionsmischkristalle mit dem ZnS bildet und zu einer Diffusion also ein 
zwechsel der Gitterbausteine erforderlich ist, so tritt seine Diffusion im = 
ensatz zu Cu und Ag erst bei sehr hohen Temperaturen (oberhalb 800°) auf. aman 8 
s wird gezeigt, da das Eisen eine Zwischenstellung zwischen Cu und Me ane g Sap 
erseits und Mangan andererseits einnimmt und sowohl im Zwischengitterraum 
ndieren als auch an den Gitterpunkten sich einzubauen vermag. — Aufer- 
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dem wird gezeigt, das bei Herstellung von ZnS-Phosphoren (durch Glthen ¢ 
amorphen ZnS mit einem Schmelzmittel) die Ausbildung der Kristalle durch « 
Anwesenheit des Phosphorogens — trotz seiner geringen Menge — beeinflu 
und zwar geférdert wird, wobei das Cu das Kristallwachstum mehr fordert 
das Ag. (Ubersicht d. Verfi.) De 


G. Ilkevich. On the theory of diffusion in solids. I. Journ. exp. theor 
Phys. (russ.) 10, 659—665, 1940, Nr.6. [Orig. russ.] [S. 1769.] Houterma 


Julius Evans. Examination of colored alkali halides for phot 
electric Hall effect. Phys. Rev. (2) 57, 47—53, 1940, Nr.1. (Houst 
Texas, Rice Inst.) [S.1820.] ° R. W. Po 
Manfred von Ardenne. Uber eine elektronenmikroskopische.U 
tersuchung der Struktur reflexmindernder Schichten w1 
iiber die Bemessung solcher Schichten. ZS. f. angew. Photogr. 
183—16, 1941, Nr.1. (Berlin.) Verf. hat die Struktur von auf Glas aufgedampft 
reflexmindernden Schichten elektronenmikroskopisch untersucht. Aus dem Befu 
kann geschlossen werden, dai bei gut reflexmindernden Aufdampfschichten ¢ 
Substanzfiillfaktor nahe der Unterlage gréfer ist als in dem von der Unterla 
abgekehrten Teil der Schicht. Hieraus folgt, daB die von Bauer (diese Ber. 
904, 1934) vertretene Auffassung iiber die Zunahme des Brechungsindex mit / 
niherung an die Glasschicht zutreffend ist. Aus den Elektronenbildern des Ve 
zeigt sich, da® die elektronenmikroskopische Methode gut geeignet ist, um d 
mittleren Teilchendurchmesser zu erkennen, die Gleichmafigkeit der Schichtdic 
Baie i und der Verteilung der Teilchen zu beurteilen, sowie aus der Kenntnis dieser V' 
ee haltnisse giinstige Variationen der Aufdampfungsmethode reflexmindernc 
#. Schichten zu finden. Szives 


G. Champetier et M. Foéx. Etude aux rayons X de la nitration « 
Ura coton par lacide nitrique en vapeurs. Bull. Soc. Chim. de Fra 
ga (Mém.) (5) 8, 115—120, 1941, Nr. 1/2. Die Nitrierung von Cellulose kann sowohl 
‘aie einer Lésung als auch, nach den Angaben von Trombe, im _ stromend 
__. Salpetersiuredampf erfolgen. Der Verf. unterzieht in der vorliegenden Arbeit « 

_ Rontgenstrahldiagramme der nach beiden Verfahren nitrierten Cellulose-Fas¢« 
einem eingehenden Vergleich. Es zeigt sich, daf die Nitrierung in der Lésu 
homogener erfolgt als in der Dampfatmosphire. Die Heterogenitiét der Nitrieru 
MS erweist sich auch bei Lésungs- und Viskositaétsversuchen. Bei nitriertem Coft 
“ Linters mit 13,87 %N ist der réntgenographisch. ermittelte Abstand der Cellulo 
 ketten im Falle der dampfférmigen Nitrierung geringer als bei der Nitrierung 
_ Lésung. Die Dampfnitrierung zeigt die typischen Merkmale einer topochemisch 
nS Reaktion. ~~ PF te 
Jean D. Bath and Joseph W. Ellis. Some fees and implication: 
Debts | near infrared absorption spectra of various protein 
atin, silk fibroin and zine insulinate. Journ. Phys. Chem. 
209, 1941, Nr.2. (Los Angeles, Univ., Phys. “Biolog. Lab.) [S. 1838.] >< 

' CE ens “ee aa : . Kortii 

aor Oxpiliaxe properties of helium IL Jiearas ex] 
. (russ.) 10, 650—658, 1940, Nr. 6. [Orig. russ.] [S.1785.] 
i Jones and Laurence D. Frizzell. A theoretical and exp 
eae of the capillary rise met 


0, Nr. 12, "Cambridge, Mass., a . 
diskutieren aut ‘Grund der Messung e 
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ie kapillare Steighdhe von Elektrolytlésungen die diesbeziigliche Theorie von 
-angmuir. Kinige der Konsequenzen der Theorie kénnen experimentell nach- 
epriit werden, doch zeigt sich, da die Werte fiir die ¢-Potentiale der Liésungen 
icht geniigend genau bekannt sind, um eine befriedigende Priifung der Theorie 
urchzufiihren. Bomke. 


‘rant W. Smith and Leonard V. Sorg. The measurement of boundary 
ension by the pendant-drop method. I. Journ. Phys. Chem. 45, 671 
-681, 1941, Nr.4. (Kansas City, Missouri, Univ., Dep. Chem.) Verff. entwickelten 
ime Versuchstechnik, welche gestattet, von fallenden Fliissigkeitstropfen photo- 
raphische Profilaufnahmen herzustellen, so dafi aus der Ausmessung dieser Auf- 
ahmen die Oberflachenspannung der Fliissigkeiten berechnet werden kann. Die 
-ethode wurde geeicht mittels hochgereinigtem Benzol, Toluol, Tetrachlorkohlen- 
off und Wasser. Die Methode wurde sodann benutzt zur Ermittlung der Ober- 
aehenspannung zahlreicher aliphatischer Alkohole. Die Mefdaten wurden im 
inblick auf den Einfluf der Anzahl der Kohlenstoffatome und der Konstitution 
er Molekiile auf die Oberflachenspannung diskutiert. Im allgemeinen steigt 
anach mit zunehmender Anzahl der Kohlenstoffatome im Alkohol auch die Ober- 
aehenspannung an. Die Konfiguration hat einen sehr starken Einflu& auf die 
berflachenspannung. Verlagerung der alkoholischen Gruppe aus der 1-Lage in 
ie 2-Lage bedingt eine Oberflachenspannungserniedrigung, dagegen tritt im all- 
emeinen keine weitere Oberflachenspannungsainderung ein beim Ubergang von 
er 2-Lage in die 3-Lage. Auch die Verzweigung der Kohlenstoffkette ergibt eine 
rhebliche Erniedrigung der Oberflachenspannuag. Bomke. 


imer 0. Kraemer. The state of dispersion of peratte in concen- 
rated potassium thiocyanate solutions. Jourrf. Phys. Chem. 45, 
50—670, 1941, Nr. 4. (Philadelphia, Penn., Frankl. Inst., Biochem. Res. Found.) 
erf. fiihrte Messungen der Dichte, der Viskositat, der Sedimentationsgeschwindig- 
eit und der Diffusion an Gelatine in konzentrierten Kaliumthiocyanatlésungen 
arch und konnte auf diese Weise der Dispersitatsgrad der Gelatine in den ge- 
annten Lésungen bestimmen. Wegen der Ergebnisse im einzelnen muf} auf die 
isfiihrliche Originalarbeit verwiesen werden. Bomke. 


harles B. Hurd and Howard E. Sheffer. Studies on silicic acid gels. 

I The effect of concentration of silica upon the time of set. 

pif. Phys. Chem. 45, 588—594, 1941, Nr.4. (Schenectady, N.Y., Union Coll., F 
‘ep. Chem.) Verff. untersuchten die Abhangigkeit der Absetzzeit von Kiesel- _ ae 
iuregelmischungen, die durch Mischung von Lésungen von Natriumsilikat und  ~ 
igsiure hergestellt wurden, von der Siliciumkonzentration. Gearbeitet wurde 
einem py-Bereich von 4,8 bis 6,5. Es ergab sich, da® fiir jede Siliciumkonzen- 
ation die Absetzzeit der Wasserstoffionenkonzentration proportional ist. Ferner 
t diese Zeit bei konstanten Temperatur- und py-Werten dem Quadrat der 
iliciumkonzentration umgekehrt proportional. Die Aktivierungsenergie ist prak- 

h unabhiangig von der Siliciumkonzentration und betragt etwa 16 500 cal. Bomke. 


Jans von Schulz. Jahrbuch der Metalle. 355 S. Herausgegeben- von \, eae 
igelbert Klein. Verlag Dr. Georg Liittke. Berlin, 1941. [S.1765.] Leon. a 


4 

| A. Nipper. Die Verarbeitung von Aluminiumschrott und Ss 
abrikationsabfallen. Jahrbuch der Metalle 1, 217—222, 1941. (S. diese 52 fe 
er. S. 1765.) Bei der Aufbereitung von Al-Schrott und Erzeugungsabfallen gelingt pe ‘a 


nit den einfachen Schmelzverfahren nicht, die beigemengten nichtmetallischen, a 
eist oxydischen Verunreinigungen zu reduzieren und damit als Metall wieder- 1 eee 
iZewinnen. Der praktische Betrieb, der friiher im wesentlichen die Aufgabe sah, 


} . , ae 
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das Abfallgut, wie es anfiel, zu Blockmetall umzuschmelzen, ist heute zu eine 
Werk mit hochentwickelten Aufbereitungsverfahren geworden. Durch Zerkleiner 
sorgfiltiges Waschen, Trocknen (unter Aufbereitung und Wiedergewinnung d 
Waschfliissigkeit und der Auswascherzeugnisse), Befreiung von Schwermeta 
beimengungen, durch Sortieren von Hand oder nach besonderen mechanisch: 
Verfahren wird das Schmelzgut vorbereitet. Besondere, dem jeweiligen Einse 
(Kriitze, Spine, Blechabfalle, Blécke) angepafte Schmelzaggregate dienen zum E 
schmelzen der Legierung, die mittels besonderer Zusiétze von Beimengungen b 
freit und in der Zusammensetzung berichtigt wird. Sodann erfolgt mit Hilfe selb: 
titiger GieSeinrichtungen der Abgu® zu handlichen Blécken. Die Umschmel 
legierungen sind durch die gréfere Zahl der metallischen Beimengungen geken 
zeichnet. Beziiglich der mechanisch-technologischen Werte ist dies nur selte 
nachteilig, erfordert jedoch unter Umstiinden einige Vorsicht in Hinblick der Korr 


sionsbestandigkeit. Leo 
K. Sporkert. Austauschwerkstoffe fiir optische Gerate ZS. Ve 
Dtsch. Ing. 85, 501—504, 1941, Nr. 22. (Jena.) [S. 1829.] Szivess 
Tom Triplett. X-ray finds flaws in aircraft parts. Aviation 40, : 
—47, 108, 1941, Nr.1. [S.1780.] Ot 


Heinz Gajewski. Photographische Fragen der Roéntgen-Grol 
strukturuntersuchung. ZS. f. angew. Photogr. 2, 80—87, 1941, Nr.5, 
(Berlin, I. G. Farben A.G. Agfa, Réntgentechn. Abt.) Verf. stellt die bekannt 
photographischen Bedingungen zur Erzielung guter Réntgenbilder (Grobstruktu 
aufnahmen) von durchleuchteten metallischen Werkstiicken dar. ~ Wideman 


W. C. Elmore. Electrolytic polishing. IJ. Journ. appl. Phys. 11, 797—79 
1940, Nr.12. (Swarthmore, Penn., Swarthmore Coll., Dep. Phys.) [S.1814.] 
Schmellenmeie 
Vernon C. F. Holm and John G. Thompson. Determinations of hydroge 
in ferrous materials by vacuum extraction at 800°C and b 
vacuum fusion. Bur. of Stand. Journ. of Res. 26, 245—259, 1941, Nr. 
(Washington.) Verff. beschaftigen sich mit der Bestimmung des H-Gehaltes 
Eisenmetallen. Untersucht wurden acht unlegierte Stahle mit 0,016 bis 0,43 % 
und sieben mit Ni, Cr oder Mo legierte Stahle. Die Entziehung des Wasserstot 
-erfolgte im Vakuum, und zwar entweder unterhalb (bei 800°) oder iiber d 
Schmelztemperatur des untersuchten Werkstoffes; demnach wird zwischen de 
Vakuum-Heifextraktions- und dem Vakuum-Schmelz-Verfahren unterschieden. B 
hohem und bestandigem H-Gehalt der Probe fiihrten beide Verfahren zu gut tibe 
einstimmenden Ergebnissen. Bei geringem H-Gehalt der Probe war aber 4d 
es, Vakuumschmelzverfahren trotz der kleineren und genaueren Blindversuchsberic 
tigung von geringerer Genauigkeit als das Heifsextraktionsverfahren. Dies diiri 
auf gewisse Miangel der Druckanalyse des beim Vakuumschmelzverfahren a 


Bo -gezogenen Gasgemisches beruhen, das neben H verhialtnismié®ig grofe Mengen « 
~~ -O und N enthalt. Die Genauigkeit des Heifiextraktionsverfahrens war sowohl b 
i*: _ H-reichen als auch bei H-armen Proben ausreichend. Im ausgegliihten Zustai 
_----_enthielten die unlegierten Stahle 0,00001 bis 0,000 04% H, die legierten Stih 


0,000 01 bis 0,000 10 % H. Nach Gliihen bei 1100° in Hy-Atmosphire und folgende 
_.. Abschrecken wiesen die unlegierten Stihle 0,000 33 bis 0,000 46 % H, die legiert 
Stihle 0,000 42 bis 0,000.71 % H auf. Voraussetzung fiir den niedrigen H-Gehs 
im ausgelagerten Zustand ist eine ausgiebige Warmverformung bei der Herstellu 
-. durch Walzen oder Schmieden. Ein offenbar nicht ausreichend warmverformt 
_ Stahl mit 8,4% Ni und 17,6% Cr ergab im ausgelagerten Zustand 0,000 38 % 
und nach Gliihen in H,-Atmosphire mit folgendem Abschrecken 0,000 71%. 


‘ ‘ 
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iliche Verschiedenheiten im H-Gehalt in der Liings- und Querrichtung von langen 
ndstangen der unlegierten Stéihle konnten nicht festgestellt werden. Bei den 
legierten Staihlen zeigte sich keine eindeutige Beziehung zwischen der Stahl- 
sammensetzung und dem H-Gehalt. Leon. 


mry K. Herschmann and Frederick Knoop. Influence of grinding 
eatments on the surface hardness of intaglio printing 
ates of 0,33-percent carbon steel. Bur. of Stand. Journ. of Res. 26, 
—272, 1941, Nr.3. (Washington.) Stahlplatten (187 127 6,35mm) mit 
3% C fir (mechanisch iibertragenen) Tiefdruck wurden durch verschiedene 
armebehandlung (langsame Abkiihlung im Ofen und an der Luft; Abschrecken 
folgendem Anlassen auf verschiedene Temperaturen) in verschiedene Gefiige- 
‘ande versetzt und hernach geschliffen. Mit Hilfe des von F. Knoop, 
i'Peters und W. Emerson im Research Paper 1220 (1939) des Bur. of 
ndards beschriebenen Hirtepriifverfahrens wurde der Einflu® der Schleifbedin- 
igen (trocken und nafi; Schleifscheiben verschiedener Kérnung; verschiedene 
sehwindigkeiten, mit denen die Schleifscheibe iiber das Werkstiick bewegt wird) 
die Hiartezunahme des Werkstoffes an der Schleifflache untersucht. Die 
tleren Eindrucktiefen betrugen 0,0025, 0,0038, 0,0064 und 0,0089 mm entsprechend 
1 Belastungen von 100, 200, 500 und 1000 g. Zur Untersuchung der 'geometrischen 
arflachenbeschaffenheit diente das nach dem Schnittverfahren arbeitende, von 
Jd. Abbott, S. Bousky und D. Williamson 1938 in Mech. Eng. be- 
viebene ,,Profilometer“. U. a. wurde festgestellt, da der verfestigende Einflu8 
; Schleifens sich nur auf eine geringe Tiefe erstreckt. Zwischen Oberflachenhiarte 
1 (geometrischer) Oberflaghenbeschaffenheit war kein Zusammenhang erkenn- 
Unterschiede im Gefiige hatten keinen merkbaren Einfluf auf die Ober- 
shenharte. Mit zunehmender Spandicke nimmt die Oberflachenharte zu. Leon. 


Zipp. Zerspanbarkeit beim Stofien von Chrom-Molybdan- 
ahlen. ZS. Ver. Dtsch. Ing. 85, 528—529, 1941, Nr. 23. (Aachen.) Auszug 
3: H. Opitz und G. Zipp, Dtsch. Kraftf.-Forschg. Heft 46,1940 und G. Zipp, 
“spanbarkeitsuntersuchungen an Chrom-Molybdan-Baustaéhlen aus Siemens- 
riin- und Elektroofen. Diss. Aachen 1939. Um die Bearbeitbarkeit der Cr-Mo- 
hle nach DIN1663 gegeniiber den bisher verwendeten Cr-Ni-Staéhlen beim 
mradstofien und -hobeln zu erforschen, wurde sie im Stofvorgang untersucht, 
1 zwar unter Beobachtung des Verschleifies des Werkzeugs, vor allem der 
rsetzung seiner Schneidkante an der Spanflache, wodurch die Werkstiickabmes- 
igen zunehmen. Fiir gleichbleibende Schnitibedingungen verlaufen die Stob- 
ten mit der Brinellharte hyperbelférmig. Die Stahle ECN35 sind besser 


wbeitbar als ECM 80 und unterscheiden sich fiir Elektro- und Siemens-Martin- i 


nicht wesentlich. Einfliisse der Zeiligkeit durch verschieden starke Verwal- 
oder Verschmiedung sowie des Mikrogefiiges werden durch die der Harte 
eckt. Die beste Oberflichengiite hatten vergiitete Werkstoffe geringer Harte. 

und Makrorauhigkeit nahmen stark mit wachsender Schnittgeschwindigkeit 


und waren bei kleiner Spantiefe nicht besser; erwiinscht dafiir ist eine gewisse_ 


neidenbelastung. ; Be 
. Kostenez. Investigation on the mechanical properties of 


|, Nr. 4. -(Kurzer Sitzungsbericht.) (Kharkov, Acad. Sci., Physico-Techn. Inst.) 
wurden die mechanischen Eigenschaften einer Reihe von reinen Metallen, eisen- 


en pasetet bei den Temperaturen des siedenden Stickstoffs und Wasserstofts | 


als and alloys at low temperatures. Journ. Phys. USSR.. 4, 383, 


er Legierungen, Kohlenstoffstahlen und legierten Stahlen, sowie weichen und 


Alle Metalle und Legierungen mit einem fltichenzentrierten Gitter. Be 


1804 4, Aufbau der Materie. — 5. Elektrizitaét und Magnetismus 22. Jahrg 


bleiben bei der Temperaturerniedrigung hochgradig plastisch; hingegen beneht 
sich Metalle mit kubisch-raumzentriertem Gitter bei der Abkiihlung nicht ahnl 
Bei eisenfreien Legierungen schwindet der Einflu® einer Beimengung auf 
Harte und Plastizitit des Grundmetalles mit sinkender Temperatur. Versu 
mit statischen Lasten bei — 253°C kénnen in vielen Fallen Messungen der dj 
mischen Viskositat bei — 196°C und hdheren Temperaturen ersetzen. Auf Gr 
der Messungen konnte eine Anzahl von eisenfreien Legierungen und von Stak 
als geeignet fiir bei tiefen Temperaturen arbeitende Maschinen ausgewahlt Me 
a 
Raymond G. Spencer and J. Wallace Marshall. An X-ray study of 
changes that occur in aluminum during the process of fa 
guing. Journ. appl. Phys. 12, 191—196, 1941, Nr.3. (Albion, Mich., Albion Cc 
Es-wird durch Roéntgenstrukturaufnahmen wahrend des Ermitdungsprozesses 
17S-T-Aluminiumlegierungen das Auftreten von Fehlern untersucht. Eine gr 
Reihe von Proben werden benutzt. Dabei zeigt sich, dafi die Ermiidungsfehler 
immer auf Strukturfehler zuriickzufiihren sind, die réntgenographisch beobael 
werden kénnen. Es wird beobachtet, dafi bei Auftreten von Ermiidungsersel 
nungen Kristallverdrehungen auftreten. Einschniirungen an Kristallen sind eb 
falls aufgetreten. Die Fehler treten mehr interkristallin als intrakristallin 
Schmellenme 
G. Kurdjumoy and V. Miretskij. Transformation in eutectoid allo 
of Cu—Al. IV. Journ. techn. Phys. (russ.) 8, 1777—1780, 1938, Nr. 20. 


G. Kurdjumoy and V. Mirezki. Transformations in eutectoid Cu- 
alloys. IV. Journ. Phys. USSR. 2, 1483—146, 1940, Nr. 2. (Dniepropetrovsk, Ph 
Techn. Inst.) . Bildung und Umwandlung der 1934 im Phys. Techn. Inst. ° 
Dniepropetrowsk von G. Kurdjumow gemeinsam mif T. Stelletzky « 
deckten und vorlaéufig mit »’ bezeichneten metastabilen Zwischenphase (erstm: 
erwahnt in diesen Ber. 15, 1163, 1934) in Cu-Al-Legierungen mit 14,5 und 13,3 % 
werden naher untersucht. Bei 14,5 % Al entsteht die y’-Phase erst bei Abkihl 
unter Zimmertemperatur. R6éntgenaufnahmen bei der Temperatur fltissiger I 
beweisen die Umwandlung der /;-Phase in die 7’-Phase. Nach abermaligem Erhit 
ist bei Zimmertemperatur wiederum nur die f;-Phase vorhanden. Mithin ist 
Umwandlung umkehrbar. Damit wird die Behauptung von G. Kurdjumow 1 
T. Stelletzky (diese Ber. 17, 2323, 1936), die Verwandlung £6; —> y’ sei ni 
umkehrbar, widerrufen. — Bei 13,3% Al tritt die Umwandlung »’ —> p; 

325 bis 875°C auf. T) 


0. E. Radezewski. Neue Verfahren zur Untersuchung der fei 
sten Anteile in Tonen und Zementen. Verdffentl. Kaiser Wilhe 
Inst. Silikatforschg. 10, 103—111, Braunschweig 1940; auch Verfahrenstechn. (Bi 
z. ZS. Ver. Dtsch. Ing.) 1939, S. 172—180, Nr. 6. De 
Wilhelm Zumbusech. Kennzeichnung der Dauermagnetwerksto: 
nach ihren magnetischen Eigenschaften. Arch. f. Eisenhiitte 
14, 127—131, 1940, Nr.3. (Krefeld.) [S. 1817.] . Kussmoa 
R. B. Abbott and G. H. Pureell. Physical properties of wood { 
violin Construction. Journ. Acoust. Soc. Amer. 12, 471, 1941, Nr.3. (Kur 
_ Sitzungsbericht.) (Purdue Univ., Phys. Dep.) [S.1772.] Holtsm« 
Harold P. Moon. Development of a plastic molded airpla 
Aviation 40, 44—45, 140, 144, 1941, Nr.1. [S. 1780.] ; ie 


_ Physicsinthe rubber industry. Journ. appl, Phys. 12, 1, 1941, Nr. 
Paul Chovin. L’effet prooxygéne, altération provoquée | 
caoutchouc vuleanisé C. R. 212, 797—800, 1941, Nr. 19. De 
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5. Elektrizitat und Magnetismus 

-Sommer. Die Berechnung der Kapazititen bei Kabeln mit 
infachem Querschnitt. Elektr. Nachr.-Techn, 17, 281—294, 1940, “Nr. 12. 
Berlin-Siemensstadt, Siemens & Halske AG., Zentrallab.) Wegen der Unmdoglich- 
)2 2 
LAS ECR GRE Renee 
0 x? dy? 

it mehreren runden Leitern in geschlossener Form zu integrieren, sind in der 
iteratur verschiedene Rechenverfahren angegeben, welche darauf abzielen, durch 
veckmifige Verteilung von Linienquellen und Linienpolen héherer Ordnung eine 
otentialverteilung zu erreichen, die den tatsichlichen Verhiltnissen soweit als 
dglich gerecht wird. Wahrend nach diesem Verfahren fiir einfache Kabelgebilde 
is zu 2 Leitern) die Kapazitaiten sich einigermafien genau errechnen lassen, 
mpfiehlt Verf. fiir kompliziertere Fille die Methode der elektrischen Bilder von 
aden. Nach dieser kann man die Potentialverteilung durch Uberlagerung von 
imienquellen aller Ordnungen, die in den Achsen der Innenleiter und in deren 
arch den metallischen Schirm erzeugten Spiegelbildern angeordnet werden, be- 
ebig genau wiedergeben. Fiir die verschiedenen Kabelsorten werden die Formeln 
agegeben und die Fehler diskutiert. Letztere liegen z. B. fiir die abgeschirmte 
aarleitung und die Phantomleitung des Sternvierers unter 1%, fiir die Stamm- 
itung des Sternvierers unter 2% und fiir das unsymmetrische System des ab- 
sschirmten Sternvierers unter 4 %. y v. Winterfeld. 


tlichiro Noda. Theory of the general alternating current net- 
jork. Part I Solution of the general alternating current 
etwork. Mem. Ryojun Coll. Eng. 13, 289—305, 1940, Nr.6. (Kogakuhakushi.) 
ptrachtet wird der allgemeine Fall eines Netzwerkes mit lmearen Leitern, die 
iderstand, Kapazitét und Selbstinduktion sowie Gegeninduktion mit anderen 
eitern haben kénnen. Die dem Netzwerk eingepragten elektromotorischen Krafte 
illen Wechselgréfen gleicher Frequenz sein. Die zur Beschreibung des stationaéren 
astandes erforderlichen Gleichungen werden in allgemeiner Form auf elemen- 
eem Wege abgeleitet und in Determinantenform angeschrieben. Es wird dann 
zeigt, wie man die Lésung durch Verminderung der Zahl der Gleichungen. ver- 
hfachen kann. Zur Berechnung der Stréme ergibt sich zunichst eine verminderte 
hl, die der Zahl der Zweige des Netzwerkes entspricht. Durch Einfitihrung der 
»eisstrOme wird die Zahl der Gleichungen entsprechend der Zahl der vorhandenen 
schlossenen Kreise weiter herabgesetzt. Hohle. 


iis A. Pipes. The matrix theory of four-terminal networks. 
il. Mag. (7) 30, 370—395, 1940, Nr. 202. (Cambridge, Mass., Harvard Univ., 
ad. School Eng.) Die Anwendung der Matrizenrechnung auf die Behandlung von 
tpolproblemen wird gezeigt. Zundchst werden die allgemeinen Gleichungen des 
achen Vierpols sowie die in Matrizenform verschiedenen méglichen Schreib- 
sen wiedergegeben. Diese Schreibweisen finden niitzliche Anwendung bei der 
ammenschaltung mehrerer Vierpole, deren Matrizen im einzelnen bekannt _ 
ads Kaskadenschaltung, Parallelschaltung, Reihenschaltung, Reihen-Parallel- cand 
rallel-Reihenschaltung. Es wird gezeigt, wie durch Multiplikation die Matrix 
fWickelter Schaltungen gefunden werden kann: Reihen- und Parallelschaltung 
Scheinwiderstandes, 7- und J/-Schaltungen, Ersatzschaltung des Trans-— 
rs. Weiter werden behandelt die Kaskadenschaltung mehrerer symme- 
Vierpole, die Theorie der Leitung, Bandpasse und der allgemeine ~ 
eiter. Hohle. — 


t Campbell. On alternating-current bridges with incom- 
e balance. Proc. Phys. Soc. 53, 47—50, 1941, Nr.1 (Nr. 295); Berichtigung 


elt, die Laplacesche Differentialgleichung 4g = 


“in 


x 
. 
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ebenda S. 189, Nr. 2 (Nr. 296). (Cambridge.) Wechselstrombriickem mit unve 
standigem Abgleich werden behandelt; es wird gezeigt,-dab sich bisweilen die 
_ Verfahren mit Vorteil anwenden lassen. Das erste Beispiel betrifft eime Vii 
zweigbriicke mit zwei gleichen Oh mschen Widerstiinden und zwei mit Wid 
sianden behafteten Induktivititen. Als Anwendung ergibt sich eim Verfabrem 2 
Messung des Wirkwiderstandes einer Drosselspule. Unter der Voraussetzung, d 
die Summe der Widerstinde der zu untersuchenden Spule und des Verglet 
zweiges, in welchem die Induktivitat zu Null gemacht wird, konstant gehaltem wil 
1aBt sich aus dem Minimum, das sich durch Verinderung des Widerstandsverha 
nisses ergibt, der effektive Widerstand allein dureh Regeln einer Kompones 
ermitteln. Die Behandlung von Campbells M—C-Frequenzbriicke zeigt, d 
sich--die Bedingungen fiir vollstindigen Nullabgleich wegen der Verluste 4 
Kondensators nicht einhalten lassen. Fiir konstanten Speisestrom der Schalty 


tn. ergibt sich aber die Frequenz bei Regelung von M aus dem Minimum des xX 
' schlages des Nullgalvanometers. Ein weiteres Beispiel betrifft eime vom Smet 
angegebene der Carey-Foster-Briicke ahnliche Anordnung. Hoh 


2 I. D. Wallace. The shielding of radio-frequency ammeters Pr 

. Inst. Radio Eng. 29. 1—5, 1941, Nr. 1. (Bellevue, Anacostia, Naval Res. Lab.) I 
= ‘ der Messung von HF-Strémen bei 10 Megahertz mit Thermokreuzinstrumentem 

za beachten, da die Instrumente nach Méglichkeit an Stellen niedrigen 

ae gegen Erde einzuschalien sind. Es flieSt sonst infolge der Ersatzkapazitat des 

_.__ gesehirmten Strommessers ein zusitzlicher Strom von unbekannter — der ‘ 

_ Anzeige bis zu 10% verfalschen kann. Dies gilt insbesendere fiir In 5 

_ herauf zu 1 Amp. Eine sinngemafe Abschirmung des Instrumentes. sett die scht 
liche Kapazitat teilweise bis auf 30% herab und vermindert damit im gleiehe 
Mae auch den Fehler. Kitho 


_ W. Hunsinger. Kompensationsgeraite in der Temperaturm 
und Regeltechnik. Elektrot. ZS. 62, 481—486, 1941, Nr. 2t. (Frankfurt « 
Ein . Uberblick iiber die wichtigsten Bauarten der in der Temperaturme#- und 
verwendeten thermoelektrischen Kompensationsgeriite wird gegeben. 
~ Teitend. werden die Eigenschaften des Thermoelementkreises mit Millivelt 
Grundlagen des genaueren Kompensationsverfahrens hehenstatt: 3 o1 
satoren mit konstantem Hilfsstrom nach Poggendorf und Kompen tor 
inderlichem Hilisstrom nach Lindeck-Rothe. Es werden eine B 
e Rersnanen ines mit Handabgleich besprochen: einfache 
Hil isstrom mit einem Strommesser 
ent nt und Normalwiderstand 
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rd von einer Gleichspannung iiber eine gesiittigte Elektronenréhre mit konstantem 
‘om aufgeladen und bei Erreichung der Ziindspannung eines parallel liegenden 
yratrons plétzlich entladen. Die Ziindspannung des Thyratrons wird durch eine 
| Gitter liegende Wechselspannung beeinfluft. Der Synchronisierungsvorgang der 
ppschwingung durch die als sinusférmig angenommene Wechselspannung wird 
trachtet. Vorausgesetzt wird, dafi die Entladungszeit iiber das Thyratron gegen- 
er der Aufladezeit des Kondensators vernachlissigbar klein ist. Die Bedingungen 
* die Grenzen der Synchronisation durch die Wechselspannung in Abhangigkeit 
1 ihrer Gréfe und Phasenlage werden aufgesucht und graphisch dargestellt. Der 
‘ximalwert der Kondensatorspannung als Funktion des Verhiltnisses der Frequenz 
* synchronisierenden Gitterwechselspannung zur Eigenfrequenz der Kippschwin- 
ngsschaltung wird ermittelt. Hohle. 


xald Ganswindt und Hanswerner Pieplow. Dezimeterwellen-Oszillo- 
japhie. Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 57, 114—116, 1941, Nr. 4; Berichtigung 
enda S.155, Nr. 6. (Berlin, AEG-Forsch.-Inst.) Die bisher bekannten Verfahren 
oszillographischen Registrierung von Dezimeterwellen stiitzen sich wegen 
yaltungstechnischer Schwierigkeiten zumeist auf indinekte Methoden (Erzeugung 
1 Lissajouschen Figuren usw.), welche erst nach umstindlicher Auswertung 
juchbare Ergebnisse liefern. Bei Benutzung moderner Hochleistungsrohren lassen 
1 Dezimeterwellen jedoch unmittelbar sichtbar machen, falls eine geeignete Zeit- 
enkung zur Verfiigung steht. Eine soleche wird vom Verf. kurz beschrieben. Ein 
ndensator wird iiber zwei Widerstiinde symmetrisch aufgeladen und iiber eine 
fige Penthode zeitlinear entladen, wobei zum gewiinschgen Zeitpunkt durch 
slésung einer Gasentladestrecke der Entladestrom freigegeben wird. Die 
‘lésung im linearen Teil des Zeitkreises kann bis zu 1,4-10-*’sec/mm getrieben 
tden. Die Abhandlung enthalt Photos von Schwingungen bis zu 1000 Megahertz. 
v. Winterfeld. - 
otapenko. A new circuit for generating alternating electric 
lses of very short duration. Phys. Rev. (2) 59, 220—221, 1941, Nr. 2. 
irzer Sitzungsbericht.) (California, Inst. Technol.) Verf. beschreibt ein neu- 
ves Gerat zur Erzeugung kurzzeitiger elektrischer Impulse. Das Gerat verwendet 
efiillte Trioden, an deren Anoden eine geeignete Wechselspannung liegt. Die 
idung und Léschung der Entladungen erfolgt vollkommen automatisch und sicher 
e Verwendung irgendwelcher Relais oder Schalter. Der Ziindpunkt der Ent- 
agen wird bestimmt durch eine Phasenverschiebung zwischen dem Gitter- und 
denpotential, wahrend das Erléschen durch die Ladezeit eines Kondensators im | 
denkreis gegeben ist. Die Frequenz des zum Betrieb der Trioden benutzten 
iselstromes ergibt die Anzahl der Impulse pro sec. Zahl, Zeitdauer und Ampli- 
: der Impulse kann mittels des beschriebenen Gerates vollkommen unabhangig 
ander eingestellt werden. Bei Verwendung technischer Réhren vom Typ 885 
en leicht Impulse von 250 bis 300 Volt Amplitude und einer Zeitdauer bis zu 
sec herunter erzeugt werden. Bomke. 


| Kirkham. Conjugate potentials of a grid between condue- 
g planes. Phys. Rev. (2) 59, 111, 1941, Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Utah 

ic. Coll.) Verf. skizziert iui die Berechnung des Rorentials eines zwischen _ 

len Metallplatten befindlichen Gitters. Bomke.~ 


ming. Uber die Temperaturabhangigkeitdes elektrischen 
¢hschlags fester Isolierstoffe. Kolloid-ZS. 95, 181—185, 1941, 
peceslan, T. H., Elektrotechn. inet) fee die piygrane daB die ele 
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und zwar sowohl bei Dauerbelastung wie bei StofSbeanspruchung, schlieft | 
die Theorie des Verf. tiber den elektrischen Durchschlag an. Als Ursache 
Durehschlags wird das plétzliche Abreifien von ,,Haftionen* unter dem Ein: 
hinreichend grofer elektrischer Feldstiérken angesehen. In Parallele zu ¢ 
mechanischen Verhalten der Werkstoffe wird das temperaturunabhangige Ge 
des Durchschlags dem festen Zustand, das Gebiet oberhalb der ,,Grenztemperal 
dem Erweichungsgebiet des Werkstoffes oder eines seiner Bestandteile cae 

el 
A. Krasovskij. On the viscosity of electron gas. Journ. exp. thec 
Phys. (russ.) 10, 614—616, 1940, Nr.6. [Orig. russ.] Verf. berechnet die Za 
keit des Elektronengases in einem Leiter. Houterm 


N. M. Nakhimovich. The dependence of the electrical resistal 
of gold onthe magnetic field atlowtemperatures. Journ. P 
_ USSR. 4, 382, 1941, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Kharkov, Acad. Sci., Phys 
Techn. Inst.) Es wurden die Griinde fiir die abnormale Abhangigkeit des e 
trischen Widerstandes des Goldes vom Magnetfeld nach den Messungen 
Giauque untersucht. Um Verunreinigungen durch Eisen beim Herstellen 
Proben zu vermeiden, wurden diese aus 99,99°%/oigem Au und. 0,1°%o tf 
0,2°/0 Ag in Quarzkapillaren geschmolzen. Fiir diese Proben nimmt der Wi 
stand bei 4,2 und 1,59 abs. in Magnetfeldern bis zu 16kG zu. Ohne Feld bet 
der Widerstand bei 1,5° 1 bis 4°/o mehr als bei 4,2°. Der Longitudinal- 
Transversaleffekt ist in beiden Fallen qualitativ und quantitativ ahnlich. 
durch ein Zieheisen gezogene Probe von 99,99 %/oigem Au zeigte unterhalb 
2° abs. eine Widerstandsabnahme im Magnetfeld; wurde dann der Durchme: 
i der Probe durch Abatzung halbiert, so ergab sich keine wesentliche Ander 
z dieses anomalen Effektes. Im Zusammenhang mit diesen Beobachtungen wt 
j _. die Vorstellung gebildet, da die Erscheinung durch kleine Hisenteilchen — 
-_ ursacht wird, die sich im Au beim Ziehen lésen. Um die Annahme zu pri 
wurden Messungen an Au-Fe-Legierungen von 0,6 %o, 0,3°/o und 0,01 °/o Fe-Ge 
Sy sar ausgefiihrt. Der Widerstand der beiden ersten Proben nimmt im "“Magnetfeld 
— —-—-20,4°, 4,2° und 1,5°abs. ab. Der Widerstand der letztgenannten Probe dage 
nimmt im Magnetfeld zu bei 20,4° und nimmt ab bei 4,2° und 1,5° abs., wobei_ 
Langs- und Quereffekt weitgehend entsprechen. In den beiden ersten Le 
Tungen fallt der Widerstand mit der Temperatur, wahrend er in der dritten 
_ Minimum durchlauft. Diese Versuchsergebnisse zeigen, daf ein kleiner Zt 
_von Fe den Widerstand im Magnetfeld bei tiefen Temperaturen herabsetzt; 
sa 1a Abnahme beruht nicht auf einer Beimengung von Silber oder dem At ut 
eines Minimums der Penrose rauura Gh Avene soe des pei it elt Widerstan 


Sd eat 
“ 


- abnahme in Ferromagnetica oberhalb des Curie-Punktes Hecbamuiee wanda 
zu sehlieBen ware, dafi die Legierung Au+Fe vielleicht ferromagnetisch 


Noe Chenzov. The resistance of tellurium ina mnie wee 
low temperatures. Journ. Phys. USSR. 4, 382, 1941, Nr 
tzungsbericht.) (Moscow, Acad. Sci. US R., Inst. Phys. Probl.) Der 
and von reinem Tellur mit — einem spezifischen Widersta 
1 wurde in magnetischen Querfeldern: ey zu 36 000 Gau8 g 
nae ren der siedenden Luft i a wachst det 
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derstandsanderung zuniichst positiv, erreicht dann ein Maximum’ bei 
/r = 0,0004 und 2kG, und steigt nach Passieren eines Minimums bei 
/r = —0,0013 monoton bis zu einem neuen Vorzeichenwechsel bei H ~10kG. 
der Diskussion weist Kapitza auf die Ahnlichkeit zwischen Tellur und 
smut hin und betont die Bedeutung einer Silber-Verunreinigung fiir die elek- 
che Leitfahigkeit. Es erschiene interessant, ob Tellur als Halbleiter oder als 
ulbmetali“ mit schlechter Leitfahigkeit vom Metalltypus bezeichnet werden 
sse. Justi. 


Komar. The electrical conductivity of the alloy CujsAu in a 
ansverse magnetic field. Journ. Phys. USSR. 4, 382, 1941, Nr.4. (Kurzer 
zungsbericht.) (Sverdlovsk, Acad. Sci. USSR., Ural Branch.) In der Legierung 
,Au andern sich mit dem Wechsel des Grades der Ordnung auch die galvano- 
enetischen Eigenschaften. Die Hall-Konstante fiir einen ungeordneten Zu- 
ud ist negativ, und zwar R = — 640-10-°CGS. Die Anderung des elektrischen 
derstandes in einem magnetischen Querfeld Andert sich ebenfalls. So ist z. B. 
der Temperatur des siedenden Stickstoffs 4 r/r 130mal kleiner fiir ungeordnete 
fir geordnete Legierungen. Der Zahlenwert von Ar/r befolgt die Peierls- 
hlersche Regel sehr gut in geordneten, aber nicht in ungeordneten Zustanden. 
i¢cht die Zusammensetzung der Legierung vom. stéchiometrischen Verhiltnis 
so scheint 4r/r vom Ordnungsgrad, nicht aber dem Mischungsverhiltnis ab- 
‘angen. Der Zuwachs der diamagnetischen Suszeptibilitat der Legierung fiir 
rdnete Zustande ist nicht synonym mit der Zunahme von 4r/r verkniipft. In 
Diskussion weist B. G. Lasarev darauf hin, daB die «egierung Au,Bi ein 
aressantes Objekt zur Untersuchung der Leitfahigkeit ist, da sie in besonders 
nem Zustand erhalten werden kann. ¢ Justi. 


Landau. Superconductivity. Journ. Phys. USSR. 4, 380, 1941, Nr. 4. 
irzer Sitzungsbericht.) (Moscow, Acad. Sci. USSR., Inst. Phys. Probl.) I. Po- 
‘ranchuk hat auseinandergesetzt, dag, wenn zwischen Grundzustand und 
feregten Zustanden im Supraleiter eine Lticke besteht, dieser Leiter sich ins- 
ondere bei Temperaturen betrachtlich unter dem Sprungpunkt als thermischer 
lator benehmen mu, da naimlich die Phononen unter diesen Umstinden ihre 
ergie nicht auf die Elektronen iibertragen kénnen. Dasselbe gilt fiir die Ab- 
i 4 elastischer Schwingungen und speziell auch von Torsionsschwingungen » 
einem Supraleiter. Justi. 


i. Shalnikovy and A. G. Meshkovski. Investigation of superconduc-~ 
‘ityinahollowsphere. Journ. Phys. USSR. 4, 380, 1941, Nr. 4. (Kurzer 
ingsbericht.) (Moscow, Acad. Sci. USSR., Inst. Phys. Probl.) Es wurde der 
gang einer dickwandigen Hohlkugel vom supraleitenden in den normal- 
enden Zustand bei unverdinderlicher Temperatur in einem Magnetfeld be- 
ichtet, Gegenstand der Messung war das Magnetfeld am Aquator, sowie am 
md 45. Breitengrad der Kugel. Die Mefergebnisse bestatigen die frither bei 
jlichen Messungen aufgestellte Hypothese, wonach beim Ubergang vom supra- 
enden Zustand in den Zwischenzustand ein Supraleitungsstrom auftritt. Es — 
d ferner gezeigt, da die zeitlichen Verzégerungserscheinungen, die im 
ischenzustand auftreten, mit der geometrischen Form des Supraleiters eng 
i Justi. 


alnikov. Superconductive properties of thin metallic 

rs. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 10, 630—640, 1940, Nr. 6. [Orig: Tuss.] 

untersucht die Supraleitfahigkeit von diinnen aufgedampften Schichten . 
, 114 
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(Dicke 5:10-7 bis 3-10%em) von Blei, Zinn und Thallium. Er findet, da® di 
Metalle bis zu den geringsten untersuchten Schichtdicken Supraleitfahig] 
zeigen. Die kritische Temperatur hat fiir frische Schichten anomal hohe We 
nihert sich aber dem normalen Wert fir rekristallisierte Schichten. Die Suf 
leitfahigkeit verschwindet bei anomal hohen Werten des Magnetfeldes. Die Sup 
leittahigkeitseigenschaften rekristallisierter Schichten — auffer den hohe 
Werten der kritischen Temperatur — verschwinden bei héheren Stromen 1 
schwicheren duferen Magnetfeldern als die frisch aufgedampfter Schicht 
Dicke Schichten nihern sich in ihrem Verhalten normalen Supraleitern. 
Houterma 
B. G. Lasarey, A. A. Galkin and W. I. Khotkevich. Investigations of supe€ 
conductivity on high frequencies, Journ. Phys. USSR, 4, 380— 
1941, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Kharkov, Acad. Sci., Physico-Techn. In 
Die Messungen wurden an Thallium ausgefiihrt, das infolge seines gerin; 
kritischen Feldes unterhalb von 2°abs., also in einem mit fliissigem He IT 
fiillten Gefa8 untersucht werden kann..Es wurden Hochfrequenzstrome du 
einen supraleitenden Draht geleitet, wobei die Héchstfrequenz 2-107 Hertz 
trug; die Amplitude dieses Wechselstromes konnte gréfier als der kritische, 
Supraleitung aufhebende Strom gemacht werden. Gleichzeitig wurde ein Glei 
strom durch den Draht geschickt, dessen Stromstarke gering gegen die Wech: 
strom-Amplitude war. Mittels eines Gleichstrom-Galvanometers wurde an < 
Drahtenden die Potentialdifferenz als Funktion der Wechselstrom-Amplitude 
messen. Wurde der Gleichstrom dem Sinusstrom tiberlagert, so wurde der res 
tierende Strom asymmetrisch. Bei Steigerung der Wechselstromstarke wurde 
gro®er als der kritische Wert in der ersten Halbperiode und kleiner als « 
kritische Wert in der zweiten Halbperiode. Bei weiterer Steigerung der Wechs 
stromstarke wurde der Gesamtstrom sogar gréfer als der kritische Wert in « 
zweiten Halbperiode.. Infoleedessen zeigte das Gleichstromgalvanometer zunac 
keine Ablenkung; hiernach folgte ein rascher Anstieg der Potentialdifferenz, t 
nach Erreichen eines Maximums fiel sie auf einen Betrag, der durch die Stai 
des Gleichstromes und des Restwiderstandes gegeben war. Ist die zur Zerstéri 
oder Wiederherstellung der Supraleitfahigkeit nitige Zeitspanne 7z kleiner 
die Halbperiode des Wechselstromes, dann beobachtet man fiir geringe Glei 
stromstarken ein Maximum in der Abhangigkeit der Potentialdifferenz von 
Starke des Wechselstromes. Ist « nahe gleich der Halbperiode, so findet E 
kein solches Maximum fiir schwache Gleichstréme. Die Messungen erge 
1 <2, 21.078 sec, Ju 


LL. Nakhutin. On the anisotropy of the intermediate state ir 


Superconductor. Journ. Phys. USSR. 4, 381, 1941, Nr.4. (Kurzer Sitzur 
bericht.) (Kharkov, Acad. Sci., Physico-Techn. Inst.) Verf. hat friiher Messun 
uber die Leitfiihigkeit von Zinn-Kugeln und -Ellipsoiden im Zwischenzust 
zwischen normaler und Supraleitfihigkeit unter Einwirkung magnetischer Lit 


und Querfelder ausgefiihrt. Die Versuchsergebnisse stimmten mit Lande 
Theorie der Laminarstruktur des Zwischenzustandes iiberein. Werden an 


_ Kugel am 45, Breitengrad Elektroden so angeschweift, daB die Verbindungsac 


dieser Drahte im einen Fall parallel, im andern Fall senkrecht zum Magnet 


steht, im dritten Fall einen Winkel von 45° mit dem Feld bildet, so sind in a 


‘allen die Feldstarken, bei denen der Ohmsche Widerstand ‘bemerkbar + 
ungefahr dieselben, nimlich zwischen 2H,/3 und H,. Dieser Befund la6t_ 


rat _ schwer durch die eingangs erwdhnte Theorie erklaren. Ferner wurden 
Cie Kurven des magnetischen pobapeipe einer " einkristallinen supraleitenden Z 
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ugel entlang den Achsen der 4: und 2. Ordnung gemessen. Es wurde gefunden, 


af} innerhalb der Fehlergrenzen der Messungen die Kurven zusammentfielen, 
nd dai die Felder, bei denen der Zwischenzustand beginnt und endeét, dieselben 
nd. Justi. 


. E. Alekseyevski. The influence of the shape of the specimen 
n the hysteresis in the phenomenon of superconductivity. 
urn. Phys. USSR. 4, 381, 1941, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Kharkov, Acad. 
“i, Physico-Techn. Inst.) Wird eine supraleitende Scheibe in einem Magnetfeld 
igehangt, so zeigt die Kurve der Ablenkung als Funktion des duferen Feldes 
me betrichtliche Hysteresis; die Griinde fiir die Hysteresis werden hier unter- 
cht. Es wurde gefunden, daf} beim wiederholten Ubergang der Scheibe in den 
ipraleitenden Zustand der mittelste Teil der Scheibe nichtsupraleitend bleibt, so 
i} die Scheibe wie ein supraleitender Ring wirkt. Mit Hilfe von Eisenfeil- 
samen wurde der Verlauf des magnetischen Restfeldes in der Scheibe sichtbar 
macht; es zeigte sich, dafs der das Feld verursachende Strom tatsichlich als 
‘ngstrom fliefit. Angesichts der Feststellung, dafi diese flache Scheibe ein Rest- 
id behalt, ist es wahrscheinlich, da8 das von Meissner in einem Hohl- 
linder aufgefundene ,,eingefrorene“ Feld von dhnlicher Art ist. Diese Ansicht 
ird durch die Beobachtung gestiizt, daB, wenn die Scheibe in Richtung des 
bldes durchbohrt wird, oder wenn sie durch eine zum Feld senkrechte Ebene 

zwei Hohizylinder zerschnitten wird, keine Anderung des kritischen oder 
mianenten Feldes auftritt. Fiir einen Hohlzylinder mit den Abmessungen 
/X10X 8mm trat nicht einmal dann eine Anderung in den erwihnten Daten 
4, wenn ein Schlitz von 50 >< 2mm in Richtung des Feldes gerade durch die 
jiten des Zylinders geschnitten wurde. In der Diskussion erwahnt I. K. Ki- 
cin, daf die Verteilung der supra- und nichtsupraleitenden Bereiche in einer 
chen Scheibe auch durch unmittelbare Messungen der Topographie des Wider- 
mades senkrecht durch verschiedene Stellen auf der Platte gefunden werden 
Justi. 


.Kikoin und S. W. Gubar. Der gyromagnetische Effekt in Supra- 
jitern. Journ. Phys. USSR. 3, 333—3854, 1940, Nr. 4/5. (Swerdlowsk, Phys.- 
chn. Inst., Lab. elektr. Erschein.) Seit der Entdeckung des Meissner-Ochsen- 
1-Effektes erscheint die Analogie zwischen Ferromagnetismus und Supraleitung 
rstarkt; in ao Zusammenhang legen sich die Verff. die Frage vOls ob man a 


ven gyromagnetischen Effekt beobachten kann, und wie grow Os ausfallt. 
erbei interessiert ebenso die Frage der Existenz dieses Effektes im Supraleiter | \ 
vollkommenem Diamagnetikum wie als vollkommenem Leiter. Es wurde der 
astein-de Haas-Effekt an supraleitendem Blei beobachtet, wobei die méglichst 
‘Ikommene Kugelform der Proben zur weitgehenden Ausschaltung von Std- 
ingen beitrug. Es wird zuniachst eine kritische Literafurzusammenstellung tiber 
me ode gegeben, die die Vorteile der hier angewandten Kugelform hervor- | 
n 1aBt; dann wird die Apparatur beschrieben, die wesentlich aus dem Aut 
ius Bsyatem der Anordnung zur automatischen Umschaltung des Solenoids, “der ‘ ready 
paratur zur Erzeugung der tiefen Temperaturen, dem Solenoid und der An- rate: 
nung zur genauen Kompensation des Erdfeldes besteht. Nach einigen /Kontrolsn2" iin: 
Wsuchen mit Eisen, die befriedigenderweise einen Landé-Faktor von g =1,95 15 
‘ten, wurden die Messungen an Pb ausgefiihrt. Sie zeigten, dafs der gyro; 
onetische Effekt in Supraleitern existiert, wobei das Verhiltnis des mechani- . ae Mee 
on zum magnetischen Moment des elementaren Magnetismustragers gleich Rais 
e ist. Der Wert des Landé-Faktors im Supraleiter von g = 1 t 0,03. bert ane 
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deutet, da der gyromagnetische Effekt durch Kreisstroéme verursacht wird, nic 
durch den Elektronenspin. Jus 


Karl Michael Koch. Versuch einer elektronenphysikalische 
Deutung des Meissner-Ochsenfeld-Effektes. ZS. f. Phys. £ 
586—597, 1940, Nr. 9/10. Im ersten Abschnitt wird gezeigt, daB die sogenanr 
Londonsche Gleichung nur den normalen Abschirmeffekt der Supraleiter dé 
stellt, wie man ihn beim Einschalten eines Magnetfeldes nach _hergestellte 
Suprazustand beobachtet. In der Ableitung dieser Gleichung steckt aber ¢ 
unendliche Leitfahigkeit schon als Voraussetzung darin, es k6énnen daher aus 1 
nie Schliisse gezogen werden, die auf den Ubergang vom normal- zum sup! 
leitenden Zustand, somit fiir den Mechanismus des Meissner-Ochsenfeld-Effekt 
Geltung haben sollen. Dieser Ubergang erfordert, was man bisher nicht beachte 
eine Temperaturdifferenz zwischen dem Versuchskérper und der Umgebur 
daher eine Wirmestrémung von innen nach aufen. Wahrend nun London. 
einer Polemik gegen Bopp behauptet hatte, es sei unmdéglich, den Meissne 
) Ochsenfeld-Effekt durch einen auf klassischen Gesetzen beruhenden Elektrone 
mechanismus zu erklaren, unternimmt Verf. einen solchen Versuch unter Berii¢ 
sichtigung dieser Temperaturdifferenz. Er zeigt, daf unter etwas vereinfacht 
Bedingungen diese Wiarmestrémung bei konstantem longitudinalem Magnetfe 
einen Ettingshausen-Nernst-Effekt liefern muf, der in Analogie zum Corbino-Effe 
einen Kreisstrom hervorbringt. Beim Eintritt der Supraleitung verwandelt si 
eg Bi dieser Kreisstrom, unter Beriicksichtigung der unendlich guten Leitfahigkeit, | 
fae - den Abschirmstrom, der das Magnetfeld im-Innern aufhebt. Im dritten Abschn 
werden einige Versuchsanordnungen erértert, die zur experimentellen Ube 
_._ priifung dieser Deutung des Meissner-Ochsenfeld-Effektes dienen kénnen; — 
‘ -_-wird u. a. vorgeschlagen, einen Zylinder von innen statt aufSen zu kiihlen, w 
den Eintritt des Meissner-Ochsenfeld-Effektes oszillographisch zu verfolgen. Jus 


eat te: ave Prushinina-Granovskaja. On the law of increase of electrocondu 
e: tivity in dielectrics placed in strong electric fields. Jow 
BR exp. theoret. Phys. (russ.) 10, 625—629, 1940, Nr.6. [Orig. russ.] Experimente! 
ee, Daten itiber die Feldabhingigkeit der Leitfahigkeit in Dielektriken bei hoh 
___ Feldern werden mit den diesbeziiglichen Formein von Poole und von Fren k 
__verglichen. Es zeigt sich aus Versuchen an Glimmer, Steinsalz und Aluminiu 
na oxyd, dafs die von Frenkel geforderte exponentielle Abhingigkeit der Le 
- fahigkeit o von VE besser erfiillt ist, als die von E nach Poole und die Te 
- peraturabhingigkeit der Steilheit von log o (Konstante b der Fr enk el seh 
Formel) quantitativ der Frenkelschen Formel gehorcht. Die Grée der Ke 
_ stante b ist nicht bei allen Dielektriken mit der theoretisch nach Frenkel t 
_ rechneten in Binkiane. was auf den Einflup von Beimengungen zuriickgefiil 


eas . H outerma 


Sieden: Einige pétentiometrische Mossuneer zur Be 
ng der Komplexionen in Cadmiumsalzlésungen. ZS. 
1. (A) 188, 160—181, 1941, Nr. 3. (Lund, Univ., Anorg. Abt., Che: 
lektromotorische Kraft einiger_ Ketten folgender Art sind nach ei 


‘iGhinkydro® Ses ed aaa | yume ere a (C10), | 

2,99 mol. NaClO, | 3. bs |. NaC, | (83—8 a—y) mol. Nei, | 

| 0,01 ‘mol. HOIOP ys pe ee 1. Nad © ie 

ch Br, “d,' SCN, NOs und $0, ist. Aus_ den Messung 
et, ane aghip Bator) ten ie ae at 
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itunden worden sind: CdCl*, CdCl,, CdCly; CdBrt, CdBr,, CdBrz CdBr3?-; CdJt, 
IJ,, CdJ3 CdJ?-; CdSCN*, Cd(SCN),, Cd(SCN);; CdNOt und CdS0,. In den 
pmidlosungen findet sich wahrscheinlich auch Cd,Brt¢. Die Sulfatlésungen, ent- 
liten andere Komplexe als CdSO,, darunter auch solche mit zwei oder mehr 
idmiumatomen. — Die Konzentrationen der verschiedenen Ionen sind als Funk- 
m der Anionenkonzentrationen in Diagrammen aufgezeichnet, wo auch Hilfs- 
rven gezeichnet sind, woraus man die Anionenkonzentration [A-] berechnen 
an, wenn man den Gehalt von simtlichem Cadmium (x) und simtlichem 
aion (y) in der Lésung kennt. — Zur Aufzeichnung dieser Zusammensetzungs- 
sgramme sind die Konstanten £; bis f, berechnet. f; bis f, sind die Bestandig- 
litskonstanten fiir die Dissoziation der Komplexe in 3 mol. NaClO, gemafi der 


‘rmel: CdA,, ~~ Cd?* + n A-. — Einige Umstinde werden erértert, die geeignet 
ad, den Unterschied zwischen diesen 8,-Werten und den in der Literatur ge- 
denen zu erkliren. (Ubersicht d. Verf.) Dede. 


ileolm M. Haring and Hugh A. Heller. A spectrophotometric study 
the characteristics of some halogen substituted sulfon- 
ithalein indicators. Journ. Amer. Chem. Soe. 63, 1024—1027, 1941, Nr. 4. 
ollege Park, Maryl.) [S. 1837.] 
iT. Woods and M. G. Mellon. A spectrophotometric study of uni- 
‘rsal indicators. Journ. Phys. Chem. 45, 313—321, 1941, Nr.2; auch Dissert. 
'T. Woods, Purdue Univ., 1939. (West Lafayette, Indiana, _ Purdue Univ., Dep. 
em.) [S. 1838.] Kortiim-Seiler. 


Divilkoyskij and D. Mash. Measurements of conductivity and di- 
éctric constant of water and aqueous KCl-solution at ultra- 
igh frequencies. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 10, 520—541, 1940, Nr. 5. 
rig. russ.] 


Divilkovskij and D. Mash. Conductivity and dielectric constant 

aqueous solution of potassium chloride having a normal 
—Meentration in fields of superhigh frequency. Journ. exp. 
2oret. Phys. (russ.) 10, 1257—1262, 1940, Nr.11. [Orig. russ.] Verff. geben die 
Sultate von Messungen der Leitfahigkeit und Dielektrizitaétskonstante des Wassers 
d von KCl-Lésungen bei 450cm und-bei 23cm Wellenlange und diskutieren die 
sthodik der Ausmessung des Hochfrequenzfeldes in einem Dielektrikum an einem 
cher-System mit einem Quecksilberthermometer, wobei die im stationar schwin- oe 
en Feld in der Kugel des Thermometers freiwerdende Warme durch die | 2 
eraturerh6hung des Thermometers gemessen wird. Houtermans. ~ 


on Lortie et Pierre Demers. Etudes physico-chimiques sur les 
Tbhonates alcalins. II. Calcul des coefficients @activité des 
Thonates de sodium et de potassium, en solution aqueuse. 
nad. Journ. Res. (B) 18, 373—887, 1940, Nr.12. Verff. beschreiben im ersten Teil ee 
Untersuchung ein Verfahren, das ausgehend von der Aktivitat des Lésungs- Mente 
fels (Wasser) den Aktivitatskoeffizienten der Ionen eines Elektrolyten zu be- — | 
thnen erlaubt, wobei die Anderung der Anzahl » der Ionen fiir ein geléstes he a 
kiil infolge von Hydrolyse oder wenn eine zweite Dissoziationsstufe vorhanden = 
mit der Konzentration und der Temperatur beriicksichtigt wird. Im zweiten_ 

l dieser Arbeit werden mit Hilfe dieses Verfahrens die Aktivititskoeffizienten 
‘Carbonate des Natriums und des Kaliums unter Beriicksichtigung der Hydrolyse _ 
d unter Benutzung des in der Literatur vorhandenen Beobachtungsmaterials be-  __ 
net. Die GrdSe der méglichen Fehlerquellen wird abgeschatzt. Die fiir die 
vitaitskoeffizienten der Carbonate des Lithiums, Natriums und Kaliums ge- 
es : TE ye Bs ieies 
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fundenen Ergebnisse werden diskutiert. Es zeigte sich, daf die Werte der Ak 
vititskoeffizienten dieser Carbonate zwischen denen der Sulfate und der Alka 
hydroxyde liegen. Die aus den von Kielland mitgeteilten Aktivititskoeffizient 
fiir die Carbonate der Alkalien abgeleiteten Werte liegen niedriger als die hi 
ermittelten. Die von Redlich und Rosenfeld aus den Gefrierpunktsernied 
cungsdaten der Critical Tables ermittelten Werte fiir die Aktivitatskoeffizienten d 
Carbonate des Na und K sind ebenfalls im allgemeinen um einige Prozent klein 
als die von den Verff. berechneten. v. Steinwel 


W. C. Elmore. Electrolytic polishing. II. Journ. appl. Phys. 11, 7 
—799, 1940, Nr. 12. (Swarthmore, Penn., Swarthmore Coll., Dep. Phys.) Die in ein 
friiheren Arbeit vorgenommenen Untersuchungen ‘(s. diese Ber. 21, 704, 194 
werden fortgesetzt. Es wird versucht, den Effekt der elektrolytischen Politur i 
anodischer Schaltung des Werkstiickes in sauren Elektrolyten theoretisch zu fass¢ 
Die Ergebnisse werden mit dem Experiment an Kupferanoden in, dreibasisch 
Phosphorsiure verglichen und ergeben eine sehr gute Ubereinstimmung. 
Schmellenmete 
Alexander Goetz and S. Seott Goetz. An extremly sensitive biophys 
calindicator for metalions. Phys. Rev. (2) 59, 219, 1941, Nr.2. (Kurz 
Sitzungsbericht.) (California Inst. Technol., Cryogen. Lab.) Verff. berichten ku 
iiber Versuche zur Bestimmung der aus der Schadigung lebender Zellen nachwe: 
baren Agt-Ionenmenge. Die sorgfiltige statistische Auswertung der Versuck 
ergebnisse zeigt, dai Mengen von 10°8g Ag in lebenden Zellen noch sicher nac 
gewiesen werden kénnen. Boml 


Hans Neumann. Derelektrische Uberschlag. Elektrot. ZS. 62, 467—4 
1941, Nr. 20. (Berlin.) Es wird eine zusammenfassende Ubersicht der Vorgani 
beim elektrischen Uberschlag gegeben. Behandelt werden: unselbstindige Ei 
ladung, Elektronen- sowie Sekundarionisation, Townsendsche Ziindbedingur 
Glimmentladung mit normalem und anormalem Kathodenfall, Ubergang in d 
Bogenentladung sowie Entladungen in inhomogenen Feldern. P. Schu 


H. Raether. Uber den Aufbau von Gasentladungen. Il. ZS. f. Phy 
117, 524—542, 1941, Nr. 7/8. (Jena, Phys. Inst.) Bei dem Aufbau einer Entladui 
sind nach Teil I der Arbeit (s. diese Ber. S. 1560) zwei Bereiche zu unterscheide 
némlich der Townsend-Aufbau, der bei kleinem p-d bzw. grofem E/p, und d 
Kanalaufbau, der bei groBem p-d bzw. kleinem E/p vorliegt. Im Giiltigkeitsberei 
des Townsend-Aufbaues ist die Ionisierungszahl y aus der Ziindbedingung bestim1 
bar. Die hieraus berechneten »-Werte stimmen mit den direkt gemessenen Wert 


tberein. Im Gebiet des Kanalaufbaues gilt eine Ziindbedingung, die y nicht entha 


Die Mefiergebnisse des Entladungsverzuges bei p-d < 1000Torr-em und hoh 
Uberspannungen, die sich weder durch Townsend- noch durch Kanalaufbau exa 
deuten lassen, finden ihre Erklirung darin, dafi diese nicht im homogenen, sonde 
im Kugelfeld erzielt wurden. Die Aufbauzeit la8t sich aus der Vorstellung d 
Kanalaufbaues in annihernder Ubereinstimmung mit dem Experiment herleite 
Das von Rogowski und Wallraff gefundene Wurzelgesetz fiir die Senkw 


der Durchschlagsspannung bei Bestrahlung ist fiir kleine p-d, wie schon v 
-_ Rogowski und Mitarbeitern festgestellt wurde, aus den Townsend-Ansatzen : 


erhalten. Bei gréferen p-d im Bereich des Kanalaufbaues mu® nach anderen 
sachen gesucht werden. Die Annahme eines Aufbaues in nur einer Elektronenlawii 


fiihrt nicht zum Ergebnis. Es mu8 die Wechselwirkung der sehr rasch aufeinand 


_ folgenden Lawinen beriicksichtigt werden. Zum Schluf wird noch einmal auf. ¢ 
‘ sehr kurzwellige, schon in friihen Stadien des Durchschlages auftretende ¢ 


‘ 
ae 
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srende Strahlung und auf ihre Bedeutung fiir die W eiterentwicklung der Ziindung 
ngewilesen. P. Schulz. 


Rompe und P. Schulz, Messungen an Quecksilberstofentladun- 
sn bei héheren Drucken. Phys. ZS. 42, 105—110, 1941, Nr. 6. (Berlin, 
udienges. elektr. Bel.) Es wurden Lichtstiirke, Leuchtdichte und Lichtblitzdauer 
wie maximale Stromstarke in Quecksilberstofentladungen gemessen. Als Stof- 
ordnung wurde eine kleine Marxsche Anlage verwandt, bei der drei parallel 
sehaltete Kondensatoren von je 1uF auf Spannungen bis zu etwa 6500 Volt auf- 
Jaden, durch eine rotierende Funkenstrecke in Serie geschaltet und iiber die 
utladungsréhre kurzgeschlossen wurden. Gemessen wurde in Abhingigkeit von 
oBspannung und Quecksilberdampfdruck. Die Sto®spannungen lagen zwischen 13,5 
d 20kV. Die Drucke erstreckten sich von 1 bis 6 at. Die Lichtblitzdauer, die mit 
vem rotierenden Spiegel gemessen wurde, betrug ziemlich unabhangig von Druck 
id Spannung 4,5- 10sec - Lichtstirke und Leuchtdichte stiegen nahezu linear mit 
‘r Stoispannung, etwas schwacher als linear mit dem Druck an und erreichten 
vette bis 12-1086 HK bzw. 60-106Sb. Die Spitzenstromstirken im Augenblick des 
urehschlages stiegen etwas mit zunehmender Stofspannung an, dagegen stark mit 
wchsendem Druck. Es wurden Maximalstromstarken bis zu 60000 Amp., ent- 
wechend einer Stromdichte bis zu etwa 6-10® Amp./em? gemessen. Die Abhiangig- 
it der Stromstarke vom Druck konnte theoretisch erklart werden unter der An- 
imme einer vollstandigen lonisierung des Gases im Entladungskanal. P. Schulz. 


. M. Bauer and J. D. Cobine. The recovery of dielectric strength 

hhigh pressure A. C. ares. Phys. Rev. (2) 59, 115, 1941, Nr.1. (Kurzer 
pzungsbericht.) (Harvard Grad. School. Eng.) Das dielekfrische. Verhalten von 
rzen Wechselstrombégen wurde nach Erléschen der Entladyng untersucht. Die 
sobachtungen erstreckten sich auf Zeiten von 50 Mikrosec bis 10 Millisee nach dem 
~schalten. Untersucht wurde Stickstoff im Druckbereich von 1 bis 82 at. Die ver- 
jodten Stromstérken betrugen 0,25 bis 7,85 Amp. Die Elektroden bestanden aus 
paphit baw. Kupfer. Zur Erganzung wurden Ziindspannungskurven in Abhangig- 
it von der Zeit nach dem Erléschen aufgenommen. Das dielektrische Verhalten 
voh] als auch die Ziindspannung nahern sich nach dem Erléschen der Entladung 
tig den Werten fiir das neutrale Gas. Die Wiedereinstellung erfolgt schneller, 
ean Kupferelektroden an Stelle von, Graphitelektroden verwandt werden. P. Schulz. 


mul LL. Copeland and W. H. Sparing. The stability of alow pressure 
ercury arc. Phys. Rev. (2) 59, 115, 1941, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
inois Inst. Technol.; Westinghouse Electr. Manuf. Co.) Die Stabilitét eines 
derdruckbogens nimmt schnell mit wachsender Stromstarke zu. Die mittlere 
ansdauer eines Quecksilberbogens wurde in der vorliegenden Arbeit in einer 
ibBen Anzahl von Versuchsreihen in Abhangigkeit von Stromstaérke und Druck 
littelt. Der Druckbereich lag bei den Versuchen zwischen 0,001 und 0,004 Torr. 
llen untersuchten Drucken swachst die mittlere Lebensdauer des Bogens expo- 
ntiell mit dem Strom an. P. Schulz. 


H. Otto and Willard H. Bennett. Ozone in silent electri¢ dis— 


i 
Sorp.) Ozon wird in der stillen ieimischor Entladung durch StoBe von Mole- 


xe. Journ. Chem. Phys. 8, 899—903, 1940, Nr.12. (Newark, O., Electronic — 


en mit Atomen erzeugt, wobei die Elektronengeschwindigkeit zur Ionisation der-— 
Molekiile und zur Dissoziation ausreichen mu®. Wenn die Mittelelektrode negativ _ 
: erfolgt der dissoziierende Zusammenstof hauptsichlich auferhalb der Ioni- | 
ionsgrenze, aber innerhalb der Schicht, in der die Elektronen das kritische > 
ential erreichen. Bei positiver Elektrode erfolgt der Zusammensto® in einer 

en Schicht an der Hlektrodenoberflache. Bal: Schmellenmeier. 
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Gerhard L. Weissler. Point-to-plane coronain very pure N,and E 
Phys. Rev. (2) 59, 217, 1941, Nr. 2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. California.) D 
Koronaentladungen zwischen einer punktformigen und einer plattenférmigen Ele 
trode in reinem Ns und Hy werden beschrieben. Als punktférmige Elektrode dien 
eine Halbkugel von 0,45mm Durehmesser aus Platin. Die Untersuchungen wurd¢ 
durchgefiihrt bei 100, 300 und 760 Torr. Friihere Untersuchungen mit den beide 
Gasen (s. diese Ber. 21, 2069, 1940) erwiesen sich als durch geringe Verunreit 
gungen gefalscht. P. Schu 
Willard H. Bennett. Mobilities in hydrogen at high current de! 
sities. Phys. Rev. (2) 58, 992—997, 1940, Nr.11. (Newark, O., Electr. Res. Cory 
Die Beweglichkeit von freien Elektronen in Wasserstoff wurde in einer stillen Er 
ladung, die von einer punktférmigen Elektrode baw. einem diinnen Draht ausgel 
bestimmt. Die Anordnung hat den Vorteil, da® sich die Entladung von Verunreit 
gungen durch Gase, die Elektronen anlagern, selbst reinigt. Der Wert.der Ele 
tronenbeweglichkeit in Wasserstoff wurde zu K = 6,8-10° ESU erhalten. P. Schw 


Douchan Avysee. Tourbillons électroconvectifsinstantanés dar 
une couche dair chargée de fumée de tabace. C, R. 209, 869—87 
1939, Nr. 24. Entsprechend den Thermokonvektivwirbeln gibt es auch Elektr 
konvektivwirbel in nichtleitenden Flissigkeiten und Gasen. Uber Experimente di 
Verf. auf diesem Gebiet wird in vorliegender Arbeit berichtet. Ein 6em hoher m 
ruhender Luft gefiillter Kanal wird einem lotrechten elektrischen Feld mit ein 
Feldstiirke von etwa 1000 Volt/em ausgesetzt. Am Boden des Kanals befindet si 
eine mehrere Millimeter hohe Lage dichten Rauches. Zunachst entstehen kleil 
Rauchberge, die netzartig tiber die ganze Rauchlage verteilt sind. Aus jedem dies! 
Berge schieSt bald darauf ein diinner Strahl heraus, der bei geniigend starke 
Feld an die obere Kanalwand schlagt. Am oberen Strahlende beginnt sich d 
Rauchstrahl stark mit der Luft zu durchmischen, die Rauchlage am Kanalbode 
wird immer diinner, so dai schirmartige Gebilde entstehen. SchlieBlich vermen 
sich der Rauch mit der Luft zu einem homogenen Gemisch. Die Versuche soll 
mit bewegter Luft wiederholt werden. Oswatitse 


W. Werner. Die Kontrolle von Kontaktdriicken. Philips’ Tech 
Rundschau 6, 62—63, 1941, Nr.2. Damit Kontaktfedern, Schalter usw. einwandfr 
arbeiten, ist es nétig, daf’ der Kontaktdruck innerhalb gewisser Grenzen liegt. Ei 
fiir die Massenpriifung geeignete Vorrichtung zur Kontrolle eines im Rundfun 
empfanger verwendeten Netzschalters bestimmter Bauart wird beschrieben. D 
Schaltwirkung des zu untersuchenden Kontaktes wird selbst verwendet. Der Heb 
des zu untersuchenden Schalters liegt an einem durch Federkraft gespannten Scha 
hebel an, der zwei einstellbare Hilfskontakte betitigt, von denen der eine zunich 
_ geschlossen und der andere gedffnet ist. Die Anordnung ist so getroffen, da®, wer 
man die untere Lamelle des zu untersuchenden Schalters zieht, die Reihenfolge d 
Betatigung der Hilfskontakte und des zu priifenden Kontaktes verschieden ist 
nachdem, ob der Kontaktdruck innerhalb der gewiinschten Grenzen, darunter od 
. dartiber liegt. Drei tiber Relais gespeiste Lampen leuchten entsprechend auf. Hoh 


_, Robert C. Herman and Robert Hofstadter. Photoconductivity of a natur: 
_  willemite crystal. Phys. Rev. (2) 59, 79—84, 1941, Nr. 1. (Princeton, N. . 

_ Univ., Palmer Phys. Lab.; Philadelphia, Penn., Univ., Randal Morgan Lab. Phy: 
_. Verff. konnten einen schwach griinlichen, klaren, natiirlichen Einkristall vi 
143mm Gréfe untersuchen. Eine Mikroanalyse ergab die Anwesenheit v 
—  -0,7°% Mn und 0,27% Fe. Sie untersuchen sowohl die spektrale Vertetlunge ll 
__ lichtelektrischen Empfindlichkeit wie der Lichtabsorption bei Zimmertemperat 
; und bei — 145°C. Die Empfindlichkeit zeigt zwischen 2400 und 4400 A. mehre 
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asgepragte Maxima, die Absorption hingegen ergibt einen ziemlich cleichmaBigen 
bfall von 2800 bis 4400 A. Ein Zusammenhang beider Kurven ist nicht ersichtlich. 
R. W. Pohl. 

. Gurtovei. On the nature of kinetic ejection of secondary 
.ectrons by positive ions. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 10, 4838 
#496, 1940, Nr. 5.. [Orig. russ.] Verf. gibt Messungen iiber die Sekundirelektronen- 
mission von thoriertem Wolfram unter dem Bombardement mit Kalium- und 
eesium-lonen. Er diskutiert die Sekundiaremission diinner Schichten. Verf. stellt 
st, daf} keine der existierenden Theorien den Tatsachen gerecht wird und kommt 
dem Schluf, daf als Quelle der ausgelésten Elektronenemission die gebundenen 
sektronen des Metalls angesehen werden miissen. Der Mechanismus ihrer Aus- 
bung ist 4hnlich dem Mechanismus der Stofionisation eines Gases durch schnelle 
nen. Houtermans. 


aarles J. Mullin and Eugene Guth. Explanation of the periodic devia- 
cons from the Schottky line. Phys. Rev. (2) 59, 114, 1941, Nr. 1.\ (Kurzer 
gzungsbericht.) (Univ. Notre Dame.) Die von Phipps sowie von Nottingham 
|i der Gliihelektronenemission von Wolfram und Tantal auftretenden periodischen 
»weichungen von der Schottky-Geraden kénnen nach den Verff. durch die An- 
thme zweier partieller Reflexionen der Elektronenwellen an dem Potentialwall 
rr Oberfliche gedeutet werden. Diese partiellen Reflexionen geben zu Inter- 
renzen und somit zu einem periodischen Term im Durchlassigkeitskoeffizienten 
hla8. Die Abhangigkeit des Effektes von Feldstirke, Temperatur und Austritts- 
beit ist, soweit priifbare experimentelle Daten vorliegey, in guter Uberein- 
mmung mit denselben. Bomke. 


lithelm Zumbuseh. Kennzeichnung der Dauermagnetwerkstoffe 
1¢hihren magnetischen Higenschaften. Arch. f. Hisenhiittenw. 14, 
7-131, 1940, Nr.3. (Krefeld.) Die Gepflogenheit der Industrie, Dauermagnet- 
trkstoffe vor allem durch Angabe ihrer stofflichen Zusammensetzung (z. B. als 
bbaltstahle, Al-Ni-Stahle) und héchstens eine Zusatzzahl, etwa den Wert der 
eerzitivkraft, zu kennzeichnen, hat zusammen mit der Entwicklung “zahlreicher 
uer Legierungen im letzten Jahrzehnt dazu gefiihrt, da heute eine Reihe von 
‘uermagnetwerkstoffen auf dem Markt ist, die bei erheblicher stofflicher Ver- 
biedenheit nur unbedeutende Unterschiede in ihrer magnetischen Wertigkeit 
egen, und umgekehrt. Die daraus resultierende itiberfltissig grofe Zahl von 
ugnetformen fiir den gleichen Verwendungszweck und Leistungsanspruch erschwert _ 
wwohl fiir den Verbraucher die Auswahl als auch entspricht sie oft nicht der ~ 


tigem Legierungszusatz. Als Vorstufe zu einer allgemeinen Normierung der 
uermagnetwerkstoffe schlagt der Verf. vor, die Kennzeichnung nach der stoff- 


den vorgeschlagen: der Energiewert (8 -9),,,, in erg/em’, die Permeabilitaét im 
“= (B+ $)maz/Br- Ho 100 in %. Aus ihnen lassen sich durch leichte Umrechnung 
fiir den Magnetformentwurf wichtigen Gréfen, z. B. die Feldstérke und Induk- 
1 im Arbeitspunkt, die Koerzitivkraft und Remanenz und damit mit einer Ge- _ 
igkeit von etwa + 2 bis 3% der Verlauf der ®—§-Kurve im 2. Quadranten _ 
ehmen. Ein Zahlentripel, bestehend aus den abgerundeten Werten dieser 


| 10500 GauB8) oder 190—023—70 fiir einen magnetfeldgegliihten Al-Ni-Stahl 


‘ ' 


igsten Arbeitspunkt wu, = 84/4 in Gauf/O und der Kurvenfiillbeiwert 


i Gré®en — beispielsweise also 12—175—46 fiir Chromstahl (6c = 609, Br a 
550, Br — 12500Gau8) — gibt dann die magnetische Higenart eines = 
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Werkstoffs eindeutig wieder. Die Vorteile dieser neuen Bezeichnungsweise werdel 
an Hand einer Tabelle der iiblichen Werkstoffe und an zwei ausgewahlten Bet 
spielen erértert. Der Verf. vertritt weiter den Standpunkt, daf sich die heut 
iibliche Vielzahl der Werkstoffe ohne fiihlbare Beschrinkung der formlichen Aus 
bildung auf etwa sechs bis acht Typen zuriickfiihren lassen wird. Die dafiir ge 
eigneten Typen, die notwendige Giiteabstufung und die Wirtschaftlichkeit der eim 
zelnen Legierungen wird diskutiert. Kupmann 


Salvador Velayos. Der Einfluf elastischer Druckbelastung aw 
das Suszeptibilitatsmaximum von Nickel. Die Eigenspan 
nungen. ZS. f. Phys. 116, 340—348, 1940, Nr. 5/6. (Madrid, Inst. Nac. Fis.) Al 
verschieden thermisch und mechanisch vorbehandelten Nickelstaben (Koerzitivkrait 
zwischen 10 und 21@) wurde die Anderung der Magnetisierung durch elastischet 
Langsdruck gemessen. Die daraus ermittelten Kurven fiir die Abhangigkeit de 
Suszeptibilitat von der Feldstarke zeigen mit wachsender Druckbelastung o eimt 
Erhohung des Suszeptibilititsmaximums sowie eine Verschiebung der Lage diese 
Maximums zu kleineren Feldstarken und befolgen dabei eine Beziehung 9, =C(o+a)) 
wobei Din die Feldstirke des Suszeptibilitatsmaximums und C und o; Konstantei 
bedeuten. Es wird gezeigt, dai die Grofie o, in dieser Gleichung mit dem Mittel 
wert der inneren Spannungen identisch sein muf§ und daf ihr Wert mit dem nae 
anderen Verfahren, z. B. aus der Anfangspermeabilitat oder der reversible 
Magnetisierungsarbeit berechneten Spannungsbetrag iibereinstimmt. Aus Messungel 
bei zwei verschiedenen Druckbelastungen lassen sich somit die inneren Spannungeél 
im Nickel ebenfalls abschitzen. Kufmant 


Heinz Bittel. Bemerkung zu der vorhergehenden Verédffent 
lichung von Salvador Velayos: ,Der Einfluf elastisché 
Druckbelastung auf das Suszeptibilitatsmaximum vo 
Nickel. Die Eigenspannungen. ZS. f. Phys. 16, 349—351, 1940, Nr. 5/é 
(z. Z. Berlin.) Gemaf® unseren heutigen theoretischen Vorstellungen hiingen nu 
die reversiblen Magnetisierungsprozesse, beispielsweise also die Anfangspermea 
bilitat, von dem Betrag der inneren Spannungen o, ab, wogegen fiir die irrevel 
siblen Prozesse auSerdem die drtliche Verteilung der Spannungen von Bedeutun 
ist. Es dtirfte demnach allgemein nicht méglich sein, allein aus Beobachtungen de 
Koerzitivkraft bzw. der mit ihr im Zusammenhang stehenden Feldstiirke de 
Maximalsuszeptibilitat eindeutige Werte von o, zu gewinnen, vielmehr gilt die 
nur fiir den Fall gleichmafiger Spannungsverteilung oder sehr ahnlichen Verlauf 
der értlichen Schwankungen der Spannungen. Diese Bedingung ist bei den vo 
Velayos untersuchten Proben erfiillt, sie trifft nach Beobachtungen des Ver 
auch stets-dann zu, wenn man einen Nickeldraht kaltverformt und durch stufe1 
weise Behandlung bei immer héherer Temperatur rekristallisiert. Au®Serhalb de 
speziell beobachteten Spannungsbereichs verliert die von Velayos aufgestelli 
empirische Beziehung jedoch ihren Sinn. ae 


J.L.Snoek. Over de inwendige demping van ferromagnetise 
stoffen. Nederl. Tijdschr, Natuurk. 8, 177—189, 1941, Nr.7. (Eindhoven/ | 


land, N. V. Philips’ Gloeilampenfabr., Natuurk. Lab.) Verf. behandelt die Ersche 


_ nungen der inneren Reibung in Hisen und anderen ferromagnetischen Substan 


3 


Die Dampfung von Torsionsschwingungen in Eisen- und Nickeldrihten ist 
ginzlich durch die ferromagnetische Hysterese bedingt. Eine duSere Anderung - 


der Magnetisierung wurde bisher nicht beobachtet. Die Hysteresisdimpfung. g¢ 


é 


proportional mit der Amplitude der Schwingung. In ferromagnetischen ‘Stabi 
welche longitudinale Schwingungen ausfiihren, kénnen grofSe Anderungen 4 
Induktion erreicht werden, wenn die Magnetostriktion gro®, das Material gut a 
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liht und ein dufieres Magnetfeld von geeigneter Starke angewendet wird. Wird 
Frequenz bei einer Wechselfeldmagnetisierung so gewahlt, da die Wechsel- 
mverluste im Stab einen Maximalwert erreichen, so kiénnen sehr grofBe Werte 
das logarithmische Dekrement (4 = 0,3) erreicht werden. In Eisen und Eisen- 
erungen, die durch kleine Betriige von Kohlenstoff oder Stickstoff in fester 
ung verunreinigt sind, werden eine besondere Art von Dampfungserscheinungen 
bachtet. Dieser Dampfungseffekt ist ein reiner Nachwirkungseffekt und zeigt 
ve Hysterese. Die strenge Abhingigkeit von der Temperatur, welche beobachtet 
‘de, laBt vermuten, dafs die Diffusion des Kohlenstoffes oder des Stickstoffes in 
Eisengitter die Ursache hierfiir ist. In kalt bearbeiteten Proben wird der 
hwirkungseffekt in einem anderen héheren Temperaturbereich beobachtet. 
v. Harlem. 
a On the anomalous diamagnetism. Journ. exp. theoret. 
. (russ.) 10, 497—498, 1940, Nr.5. [Orig. russ.] Verf. zeigt, daB die Suszepti- 
it im Falle anomalen Diamagnetismus des Elektronengases sich nur um eine 
fe der GréSenordnung 10~ von Z//4 unterscheidet. Das kritische Feld schatzt 
uf etwa 10° © ab. Houtermans. 


Volkov. On the thermomagnetic and thermoelastic effects 
ferromagnetic bodies subjected to considerable elastic 
esses (stretched nickel). Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 9, 798 
3, 1939, Nr.7. [Orig. russ.] Houtermans. 


. Shalit, On the magnetic and thermal properties of certain 
“amagnetic salts at low temperatures. Joyrn. Phys. USSR. 4, 
—382, 1941, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Kharkov, Acad. Sci., Physico- 
au. Inst.) Die Messungen tiber die anomalen magnetischen’ und- kalorischen 
snschaften paramagnetischer Salze wurden unter Erhdéhung der Feldstirken 
Senkung der Temperaturen fortgesetzt. Im wasserfreien Salz FeCl, beginnt 
Feldabhangigkeit der Suszeptibilitat bei Wasserstofftemperaturen und unter- 
davon; die Suszeptibilitat wird als nichtmonotone Funktion der magnetischen 
‘starke festgestellt, und zwar treten bis zu 30000 Gau8 zwei Suszeptibilitats- 
ima auf, deren Lage von der Temperatur abhangt. Eine Untersuchung dieser 
peraturabhingigkeit ergibt eine Abnahme der Suszeptibilitat bei Temperaturen 
vu 1,5°abs. Fiir schwache Felder unterhalb von 1000 Gau® hangt die Suszepti- 
at bei allen Temperaturen bis zu 1,5° abs. nicht vom Magnetfeld ab. Diese 
sungen entsprechen der friiher dargelegten Erklarung, wonach die anomalen 
mschaften von FeCl, (bzw. CoCl, nach friiheren Messungen) auf dem ,,Ein-_ 
sen“ der Bahnmomente im elektrischen Feld des Kristalles beruhen. Die 
metische Behandlung der Frage fiihrt in einem Idealfall (7 — 0°, nur Bahn- 
.ente) zu einer stufenweisen Abhiangigkeit der Momente vom Feld. Der Ein- 
der Temperatur und die dem Spin zukommende Rolle fiihren gewisse Kom- . 
ntionen in der Feldabhangigkeit herbei. In der Diskussion weist Kikoin 
uf hin, da® die Rolle der Spine durch gyromagnetische Versuche klargelegt 
len konnte, Kapitza regt an, bei Schwierigkeiten in der Herstellung von _ 
istallen dieser Salze die Darstellung so zu versuchen, dafi man das pulveri- 
¢ Salz in Paraffin in einem ausrichtenden Magnetfeld einfrieren aft. Justi. 


ey Brooks. Diamagnetic anisotropy and electronic struc-. 
e of aromatic molecules. Journ. Chem. Phys. 8, 939—949, 1940, Nr. 12. 
nbridge, Mass., Harvard Univ.) Verf. entwickelt eine Theorie der diamagne- 
sn Anisotropie der aromatischen Molekiile, die im Gegensatz zu den bisherigen _ 
yeziiglichen Rechnungen auf der Heitler- London-Pauling-Slater- 
hi Bhering ‘beruht. Es kann gezeigt werden, dafs Korrelationseffekte die dia- 
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magnetische Suszeptibilitét herabsetzen, dergestalt, dafs der Effekt bei den kon 
plexen Molekiilen gréfer ist als beim Benzol. Bomk 


Roger Servant. Paramagnétisme et anomalies de dispersio 
rotatoire magnétique dans les liquides. C. R. 212, 480—482, 194 
Nr.12; Berichtigung ebenda S. 627, Nr.14. [S. 1831.] Szivess 


Julian Evans. Examination of colored alkali halides for phote 
electric Hall effect. Phys. Rev. (2) 57, 47—53, 1940, Nr.1. (Housto 
Texas, Rice Inst.) Verf. bemiiht sich vergeblich, in belichteten, farbzentra 
haltigen Kristallen von NaCl, KCl und KBr einen Hall-Effekt nachzuweisen. | 
benutzt zwei verschiedene Anordnungen. Bei der ersten ist eine dritte Elektroe 
seitlich in der Kristallmitte angebracht, bei der zweiten wird die eine der beide 
Elektroden symmetrisch unterteilt und nach einer ungleichen Verteilung des lich 
elektrischen Stromes auf die beiden Hilften gesucht. Beide Anordnungen werde 
mit einem belichteten ZnS-Kristall, fiir den ein Hall-Effekt bekannt ist, gepriil 
Die negativen Ergebnisse sprechen dafiir, da die freie Weglange in den Alkal 
salzen nur einige 10-§cm betragen kann. R. W. Poh 
V. Rudnitzkij, On the Hall effect in ferromagnetic bodies, I 
Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 10, 774—779, 1940, Nr.7. [Orig. russ.] Ver 
unterwirft seine frither (s. diese Ber. 21, 351, 1940) gegebene Theorie des Hal 
Effektes in ferromagnetischen Stoffen einer Kritik und stellt fest, dafi der d 
betrachtete Mechanismus nur eine statische Potentialdifferenz geben kann. Es wil 
eine neue Theorie des Hall-Effektes in ferromagnetischen Stoffen gegeben, die be 
der Berechnung der auf die Elektronen wirkenden Krafte nicht von dem makr 
skopischen Feld der Ionen des Gitters gemittelt iiber den Kristall, sondern ve 
dem atomaren Feld ausgeht und dadurch die richtige Gréfenordnung der Ko 
stante des Hall-Effektes zu berechnen erlaubt. Houterman 


e 
V. Rudnitzkij, On the change in resistance of ferromagneti 


bodies upon changing of the true magnetization. Journ. ex 
theoret. Phys. (russ.) 10, 780—782, 1940, Nr.7. [Orig. russ.] Verf. behandelt d 
Anderung des Widerstandes von ferromagnetischen Stoffen bei Anderung t 
wahren Magnetisierung vom Standpunkt der in der vorstehenden Arbeit gegebene 
Theorie des Hall-Effektes. Houterman 


V. Rudnitzkij, The change of resistance in magnetic field fo 
ordered and non-ordered solid solutions. Journ. exp. theoret. Phy 

_ (russ.) 10, 783—785, 1940, Nr.7. [Orig. russ.] Verf. behandelt die Widerstanc 
' &nderung im Magnetfeld. bei festen Lésungen beim Ubergang vom ungeordnet 
zum geordneten Zustand. Houtermar 


ce Reinhold Riidenberg. Electromagnetic waves in transformer coi 
OW acs treated by Maxwell's equations. Journ. appl. Phys. 12, 219— 2295 
Nr. 3. (Cambridge, Mass., Harvard Univ., Graduate School Eng.) Verf. behand 
eine einlagige Spule mit konzentrischer Abschirmung aufen und innen (Spuli 
__» gehiiuse und Spulenkern). Die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Wellen lings 4 
_, .. Drahtes ist dann gleich der Lichtgeschwindigkeit. Die Impedanz der Spule ist un 
cae ‘den meist verwirklichten Bedingungen unabhiingig von der Frequenz und nur a 

s ao}: hangig von der Windungsdichte, den Mafen und den elektro-dielektrischen Ei 
___- schaften des isolierenden Raumes zwischen Spule und Abschirmung. Fiir ext 
hohe Frequenzen und grofe Abschirmungsabstiinde nimmt die Impedanz mit | 
-Frequenz allmahlich ab. ENR ae Rie 
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1 8. Magnetismus. 9. Elektromagnetische Felder und Schwingungen usw. 1821 


A. W. Klinkhamer. Ein Gleichrichter fiir kleine Fernsprech- 
iter. Philips’ Techn. Rundschau 6, 39—45, 1941, Nr.2. Zur Speisung uniiber- 
chter Fernsprechimter wird im allgemeinen eine Parallelschaltung eines Gleich- 
nters und einer Batterie verwendet. Es wird gezeigt, daf mit Riicksicht auf den 
rmalbetrieb, auf Belastungsspitzen und auf Zeiten kleiner Belastung die Gleich- 
nterkennlinie einen bestimmten erwiinschten Verlauf haben mu®, um Konstanz 
‘ Speisespannung zu gewahrleisten und die Batterie gleichzeitig gut zu halten. 
ve Gleichrichterschaltung, die als wesentliches Merkmal eine iiber einen Kon- 
isator an das Netz angeschlossenen hochgesittigten Transformator aufweist, wird 
shrieben. Die Schaltung wird rechnerisch untersucht und die Kennlinie er- 
telt. Die Kennlinie hat im wesentlichen die gewiinschte Form. Die Kennlinie 
‘teht aus zwei getrennten Zweigen, einem fiir normale und einem fiir grofe Be- 
tung. Die Zweige sind durch eine Schleife verbunden, auf der nicht alle 
yeitspunkte stabil sind. Diese Form ist fiir die Instandhaltung der angeschlossenen 
terie besonders giinstig, indem nimlich bei hoher Belastung auch nach ihrem 
‘tiall die Batterie voll aufgeladen wird und der Gleichstrom dann plotzlich auf 
sn kleinen Wert fallt. Auch bei kleinen Belastungen verhdlt sich der Gleich- 
ater giinstig; die maximale Spannung (,,Wochenendspannung“) ist einstellbar. 
~ Wirkungsgrad im Normalbetrieb liegt bei etwa 65%, der Leistungsfaktor 
reilender Strom) bei 0,57. Hohle. 


H. Skilling and M. H. Yamakawa. A graphical solution oftransient 
bility. Electr. Eng. 59, 462—465, 1940, Nr.11. (Stanford Univ., Cal.; Tokyo, 
wv.) Eine verhaltnismafig einfache und genaue graphisclfe Methode zur Be- 
idlung der dynamischen Stabilitét von Synchronmaschinen wird erlautert. Die 
hode geht aus von der Stabilitétskurve, d. h. der Darstellung der Wirkleistung 
“ingig vom Polradwinkel und erweitert das Verfahren zur Bestimmung der 
pilitat, das als Kriterium die Flachengleichheit der zwischen der Geraden kon- 
iter Wirkleistung und der Stabilitatskurve beiderseits des Schnittpunktes beider 
sven liegenden Flachen benutzt. Das Verfahren stellt im wesentlichen eine 
phische Integration dar und liefert den Verlauf des Phasenwinkels abhangig 
der Zeit. Theorie und Integrationsmethode werden entwickelt und an einem 
ipiel erlautert. Die Methode gestattet die Dampfung, die Verluste und andere 
idie Stabilitaét wichtigen Faktoren zu beriicksichtigen. Hohle. 


Weiler. GréfBe der Steuertransformatoren ftir Schititzen- 
ltuerungen. Elektrot. ZS. 62, 499—501, 1941, Nr.22. (K6ln a. Rh.) Wirt- 
Pftliche und betriebstechnische Vorteile ergeben sich bei Schiitzensteuerungen ~ 
+h Anwendung einer von der Betriebsspannung unabhingigen Einheitssteuer- 
mung von etwa 220V, 50 Hertz, die durch Zwischenschaltung eines Steuer- 
sformators erhalten wird. Unter der Voraussetzung, daf} die Spannungs- 
pnkung an Zugspulen von Wechselstromschiitzen zur Gewahrleistung sicheren 
sitens nicht mehr als 5% betragen darf und der Spannungsabfall in der 


mg des grundsatzlich als Transformator mit zwei .getrennten Wicklungen 


srschiedenen Leistungsfaktoren veranschaulicht und die GréSenbestimmung 
Steuertransformatoren allgemein sowie an einem Zahlenbeispiel erlautert. 


lly und F. Sessinghaus. Die neuen Vorschriften fir Installa- 


{ 


jingsanlage mit 2% beriicksichtigt wird, wird der prozentuale zulassige — 
msche Spannungsabfall im Steuertransformator in Abhangigkeit vom Phasen- 
ichiebungswinkel der Belastung ermittelt. Sodann wird die Abhangigkeit der — 


efiihrten Steuertransformators von der Einschaltleistung der Schiitzenspule — 


Zabransky. — 


smaterial. Elektrot. ZS. 62, 583536, 1941, Nr. 24. (Kierspe i. W.) In w 
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dem Aufsatz werden die am 1. Juli 1941 in Kraft getretenen neuen Vorschrifte 
fiir _Installationsmaterial VDE 0606 ,,Vorschriften fiir Verbindungs- und Abzweig 
dosen, Hauptleitungsabzweigkasten sowie Leuchtenklemmen“, VDE 0616 ,,Vo1 
schriften fiir Lampenfassungen und Lampensockel bis 750 V“, VDE 0620 _,, Vor 
schriften fiir Steckvorrichtungen bis. 100A 750 V“, VDE 0632 ,,Vorschriften fu 
Schalter bis 60 A 750 V“ und VDE 0470 ,,Regeln fiir Priifgerate und Priifverfahren 
in ihrer Bedeutung eingehend gewiirdigt und die Abanderungen gegeniiber de 
bisher geltenden Vorschriften fiir die genannten Installationsgerate ausfiihrlie 


erlautert. Zabr anskg 


Odd Dahl. Bemerkung zu der Arbeit von L. Fauldrath: hoe 


wendung einer rotierenden Scheibe zum Ladungstranspo 
in elektrostatischen Hochspannungsgeneratoren. ZS.f. Ph 
117, 543—544, 1941, Nr.7/8. (Bergen, Chr. Michelsens Inst.) In friiheren Unter 
suchungen (M. A. Tuve, L. R. Hafstad und O. Dahl, s. diese Ber. 18, 5 
1987; Odd Dahl, s. diese Ber. 17, 2013, 1936) stellte Vert. fest, dafs sich m™m 
Scheibengeneratoren ungefahr dieselbe Ladungsmenge pro Querschnitt und Zei 
einheit erzeugen la8t wie mit Bandgeneratoren. Wichtig ist die Form der Gegel 
elektroden, in deren Umgebung ein méglichst homogenes Feld herrschen mu 
; Vert. rechnet mit Stromleistungen von 0,27uA pro em Ladungsbreite und m/s 
Lineargeschwindigkeit. Giinstig erscheinen Scheibengeneratoren fiir 200kV pi 
Scheibeneinheit mit einer Stromstarke, die einer Scheibenzahl von mindestel 
10m<A entspricht. Scheibenanlagen fiir mehr als 1000 kV sind nicht zu empfehlen 
weil sich dabei der Hauptvorzug des Scheibengenerators, die hohe Stromergie 
keit, nicht ausnutzen laft. Het 


T. Vella. Der Empfang frequenzmodulierter Wellen. Tel 
funken-Mitt. 21, 72—89, 1940, Nr. 85; auch Elektr. Nachr.-Techn. 18, 61—96, 1 

_ Nr.4. Das Verfahren der Frequenzmodulation von Sendern wurde bisher nur 
_ Dezimeterwellengebiet angewandt, da dort der Amplitudenmodulation gréi 
_ technische Schwierigkeiten gegeniiberstehen. Es zeigt sich jedoch, dai auch 
_ Rundfunkbetrieb durch die Anwendung der Frequenzmodulation ‘groBe Vorteil 
ef? entstehen, da bei geeigneter Anordnung der Schaltmittel eine bedeutende He 
= 8 setzung des Stérpegels méglich ist. Dies gilt besonders fiir die atmosphirisc 
Stérungen, gegen die man bisher keine wirksame Abhilfe kannte. Da die Frequ 
: _ modulation eine grofe Frequenzvariation erfordert, bleibt deren Anwendung « 
he Kurzwellengebiet vorbehalten. — Das Kernproblem eines Empfangers fiir frequ 
_. modulierte Wellen liegt in der Umwandlung der Frequenzmodulation in 
rit es Amplitudenmodulation. Da eine normale Diode ein reiner Amplitudengleichric 
ist, spricht sie auf Frequenzmodulation nicht an. Es mu daher ein sogena 
Aoculadousumfovmer vorgeschaltet werden. Die Bedingungen fiir das ein 
freie Arbeiten eines solehen Umformers, das in der Vermeidung unzulassig 
Verzerrungen nichtlinearer Art beruht, werden in dieser Arbeit festgestellt. 

_ erwinschte Stérverminderung tritt jedoch erst bei Vorschaltung eines Amplitu 
begrenzers vor den Modulationsumformer ein. Eine Stérfrequenz modulier 
Trager frequenz- und amplitudenmapsig. Diese gemischte Modulation wird 
_ dene Begrenzer in eine reine Frequenzmodulation iiberfiihrt. Weiter ha 
_ Begrenzer einen Einflu8 auf die entstehenden Verzerrungen. — Der in — 
Empfinger fiir Frequenzmodulation enthaltene Hochfrequenzverstarker, di 
erlagerungsschaltung arbeitet, erzeugt durch Amplitudendnderungen und 
ungen Verzerrungen, die ebenfalls zum Gegenstand einer nihere Jal 
chung gemacht werden. — Der Einflu® einer Schaltung auf eine reine. req 
nl meazzarte Welle wird eee modernen Methoden spetneneiasth, behandelt. i 
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ulationsumformer ergeben die Berechnungen den besonderen Vorteil der 
sntaktschaltung.” Hinsichtlich der Verringerung des Stérpegels zeigt sich, daf 
) nur diskrete Stérfrequenzen und _ kontinuierliche Stérspektren, sondern 
frequenzmodulierte Stérsender weitgehend unterdriickt werden kénnen. Auf 
id der Verzerrungsberechnungen des Hochfrequenzverstirkerteils werden An- 
jungsbeispiele fiir die Praxis gegeben. Eine Diskussion jiber praktische 


litudenbegrenzerschaltungen bildet den Abschluf. — Das wichtigste Sehritt- 
des In- und Auslandes ist angefiigt. Scheddin. 


Yuzvinski. Automatic tuning of direct amplification stages. 
n. Phys. USSR. 4, 147—150, 1941, Nr.1/2. (Leningrad, Ind. Inst., Radiophys. 
) Fiir den Empfang von Sendern mit schwankender Frequenz wird eine neu- 
e Methode vorgeschlagen, welche darin besteht, in den Hochfrequenzstufen die 
immkreise jeweils automatisch auf die richtige Resonanzfrequenz abzustimmen. 
geschieht dadurch, daf} die Stufen in besonderer Schaltung zum Selbstschwingen 
acht werden, wobei die Frequenz dieser Schwingung durch die Gitterspannung 
mmt wird. Die zum Teil kritischen Schaltelemente werden so dimensioniert, 
der Verstiirkungsfaktor der Stufe innerhalb des in Frage kommenden Frequenz- 
ichs sich nur um wenige Prozent indert. Die Methode wird besonders fiir 
 Falle empfohlen, bei denen es auf méglichst genaue Wiedergabe der sende- 
x gegebenen Phasenverhaltnisse ankommt. v. Winterfeld. 


upp. Ein Bandfilter mit sehr steilem Dampfungsanstieg 
siner Flanke. Elektr. Nachr.-Techn. 17, 275—280, 1940, Nr.12. (Berlin, 
., Inst. Schwingungsforsch.) Fiir Tragerfrequenzsysteme gait Einseitenband- 
eb, Ubertragung von Rundfunkprogrammen usw. werden Bandfilter sehr 
‘n Dampfungsanstiegs benétigt. Ein Filter fiir den DurchlaBbereich- von 
‘s 70 Kilohertz wird vom Verf. eingehend beschrieben--Wegen der geforderten 
mo Flankensteilheit ist die Aufteilung in ein Vorfilter und das eigentliche 
“filter vorgenommen. Durch ersteres werden alle Frequenzen au®erhalb des 
ihlaBbereiches um 6 Neper geschwacht, wogegen das eigentliche Quarzfilter die 
mschte Flankensteilheit insbesondere an der unteren Frequenzgrenze sicher- 
-Dureh Kombination des Bandfilters mit einem Differentialtransformator 
rod gewahlten Ubertragungsbereighs wird der in Kurven veranschaulichte 


lige Verlauf-der Dampfungskurve erzielt. v. Winterfeld. 
am P. Lear. Gyromatic navigation. Aero Digest’s Aviation Eng. 38, 
1} 1941, Nr.2. [S.1780.] Miiller. 


ele. Drahtfunk-Mefitechnik. Elektrot. ZS. 62, 513—519, 1941, 
i (Berlin.) Der Aufsatz umreift die meftechnischen Aufgaben, die der in 
chland eingefiihrte Hochfrequenz-Drahtfunk zu seiner Uberwachung erfordert. 
_Drahtfunk werden heute Tragerfrequenzen bis zu 250 Kilohertz tiber Kabel- 
“reileitungen iibertragen. Mit der Entwicklung der tragerfrequenten Uber- 
agstechnik wurden im Zusammenwirken von Reichspost und Fernmelde- 
trie neue Me®verfahren und Mefgerate ersonnen, die auf folgende Aufgaben 


Zz 


smV bis 10V, Messung des Modulationsgrades, der Frequenzcharakteristik 

jiederfrequenz nach der Demodulation, des Modulationsklirrfaktors, des nicht- 

‘ Nebensprechens, der Fremdspannungsdimpfung und der Modulations- 

LIK 

rf ae Bestimmung von Dampfung, Eingangsscheinwiderstand und Wellen- 

stand der Drahtfunkleitungen, Messungen der Nebensprechstérungen zwischen 
arten Leitungen und Messungen der hochfrequenten Storspannungen, 


Hit sind: Einstellung und Uberwachung der Tragerspannungen im Bereich 
. Weitere Aufgaben sind’die laufenden akustischen Uberwachungen der I 


enzn essungen, Fehlerortsbestimmungen u. a. m. — Fir die genannten Ge- 
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biete werden die Mefiméglichkeiten, Mefischaltungen, die erforderlichen Genau: 
keiten und die heute zur Anwendung kommenden Gerite naher beschrieben. Scheme 


- G. Babat and M. Losinsky. Concentrator of eddy currents for Z0n 
heating of steel parts. Journ. appl. Phys. 11, 816—823, 1940, Nr.12. (Len: 
grad, USSR.) [S.1777.] Schmellenmete 


x E. Briiche und A. Recknagel. Elektronengerate. Prinzipien un 
Systematik. Mit 597 Abb. u. 10 GroSbildern. XIV u. 597 S. Berlin, Springe 
1941. Geb. RM 48,—; brosch. RM 45,—. [S.1765.] Schirme 


B. Koekel. Geschwindigkeitsgesteuerte Laufzeitréhren. Bel 

Za trag zur Theorie. ZS. f. techn. Phys. 22, 77—85, 1941, Nr.4. (Berk 
. Reinickendorf, AEG., Forsch.-Inst.) In der Arbeit, die bereits im Sommer 19 
entstand, aber erst jetzt zur Veroffentlichung gekommen ist, wird die Wirkuny 

weise der einfachen Heilschen Kammer und die einer Anordnung, die aus ZW 
derartigen Kammern besteht und in den Laufzeitréhren von Hahn und Metca 
verwendet wird, untersucht. Die rein rechnerische Betrachtung zeigt fiir die el 

fache Anordnung einen optimalen Wirkungsgrad von etwa 25%, der bei eine 
Laufzeitwinkel von etwa 7/; erreicht wird. — Bei dem Zwei-Kammer-System die 

die erste Kammer zur Phasenfokussierung. Das Verhalten der 2. Kammer wird 
Res, Abhingigkeit vom Laufzeitwinkel und Aussteuerungsgrad der 2. Kammer, von a 
*f Fokussierungsstiirke der ersten Kammer und vom Zusammenwirken der Laufzei 
--—-——s winkel des Triftraumes und der 1. Kammer und dem Phasenunterschied zwische 
oe den beiden an den Kammern liegenden Wechselspannungen untersucht. Di 
- gegentiber der Ein-Kammer-Anordnung erzielbare Verbesserung wird berechneé 
Der Wirkungsgrad kann dadurch um das 2,3 fache gesteigert werden. Scheddi 


ot eae 


E. Arends. Zitindstiftgesteuerte Entladungsgefifie der AE 

AEG Mitt. 1941, S. 81—87, Nr.3/4. (R6éhrenfabr. Oberspree.) Verf. berichtet 

ziindstiftgesteuerte Gleichrichter-Entladungsgetiife, tiber die in den letzten Jahre 
in Amerika viel veréffentlicht wurde und die dort unter den Namen »lgniti ( 
- bekannt sind. Von der AEG ist eine Typenreihe soleher ziindstiftgesteuerten. 
_ ladungsréhren entwickelt worden. Die Gleichrichter haben eine fliissige Q 
_ silberkathode, iiber der sich in einigem Abstand die Metallanode befinde 
2 Ziindung in. der gewiinschten Phase erfolgt durch einen Spannungsstof, de 
2 einen in die Quecksilberoberflache der Kathode ragenden Halbleiterstift geg 
A. wird. Uber die genaueren Vorginge im Augenblick der Ziindung herrseht : 
nicht vollige Klarheit. Wichtig ist, da der Ziindstift von der Quecksilberfliissi; 
: nicht benetzt wird. Das hohe Feld an der Grenzfliche Quecksilber—Ziindsti 
ei olle. Doch ist auch die Stromstirke des Ziindstofes nicht ohi 


Arends und 0. Mohr. Die Fatiash wi tttoee 1ag Dandetitige 
A Ge Mitt. 1941, S. 87—89, Nr. 3/4. (Réhrenfabr. Oberspree; Forsch.-Inst.) 
Schal ung des im vorhergehenden | Referat beschriebenen ziindstiftges' 
eichrichters ist eine Reihe von Gesichtspunkten zu_beriicksic tigen: 
mus eine gewisse Mindestspannung liegen. 2. Durch den Ziindsti 
se Mindeststromstirke flieSen. 3. Der elektrischen Energie 

destzeit ur Verfi stehen. da die Ziindung mit einer 

4 itt. ‘ pa erg. i ¥ = gis 
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te. Als Ergiinzung hierzu wird auch eine Schaltung verwandt, bei der die 
dspannung aus einem getrennten Wechselstromtransformator entnommen wird. 
Entnahme der Ziindenergie aus dem Hauptstromkreis wird eine Schaltung mit 
| Ziindstiftgefafien angegeben. P. Schulz. 


ert W. Hull and Frank R. Elder. Phase of are-back in rectifiers. 
s. Rev. (2) 59, 115, 1941, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Gen. Electr. Co.) 
Riickziindungen von Thyratrons der Type FG 41 bei Uberspannungen wurden 
lographisch untersucht. Die Versuche wurden bei verschiedenen Quecksilber- 
oeraturen unternommen. Bei 40°C war die Verteilung der Riickziindungen 
lich willkiirlich mit einem Maximum bei der héchsten negativen Spannung. 
64°C dagegen fanden die meisten Riickziindungen schon bei Beginn der nega- 
1 Phase statt. Die Ergebnisse stimmen iiberein mit theoretischen Betrach- 
en von Kingdom und Lawton (s. diese Ber. 21, 1205, 1940). P, Schulz. 


diassny. Die V-Schaltungin der Kleingleichrichtertechnik. 
‘trot. ZS. 62, 576—578, 1941, Nr. 25. (Berlin.) Einleitend werden die wich- 
en Schaltungen fiir Kleingleichrichter kritisch behandelt: Einphasen-Gleich- 
sergerat mit Glattungsdrossel, dreiphasige Briickenschaltung und Sechsphasen- 
slpunktsschaltung in Verbindung mit einem aus drei Einphasentransformatoren 
mmengesetzten Drehstromaggregat. Fiir Gerate kleinerer Leistung, bei denen 
sgeringe Oberwelligkeit Wert gelegt wird, und bei Drehstromanschlu8 wird 
ykmaBig die V-Schaltung in Verbindung mit der dreiphasigen Briickenschaltung 
endet. Diese Schaltung bietet gegentiber den oben erwahnten Anordnungen 
chaftliche und betriebstechnische Vorteile. Die Grundlagén der V-Schaltung 
en entwickelt, die verschiedenen Transformatoren-Typenleistungen verglichen 
ider Verwendungsbereich der V-Schaltung aufgezeigt. i Hohle. 


| S. Knowles. The system concept in electroacoustical 
|-ems. Journ. Acoust. Soc. Amer. 12, 473, 1941, Nr. 3. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
«en Radio Manuf. Co.) Die Analyse einer elektroakustischen Apparatur wird 
kurch idealisierte Grenzbedingungen vereinfacht. Die strengere Behandlung 
sApparatur als Teil eines verallgemeinerten dynamischen Systems fihrt dfters 
jaderen Ergebnissen, und es kann sogar ‘vorkommen, da die Analyse durch 
b> Vereinfachungen verfalscht wird. Der Vortragende erértert den Sonderfall 
elektro-akusto-elektrischen Ubertragers, der vollkommene Reziprozitat be- 
und bei welchem der akustische Teil aus einem rechteckig begrenzten Kon- 
mm besteht. Die Anwendung der Vierpoltheorie auf diesen Fall wird an- 
Lee, : Holtsmark. 
min B. Bauer. Uniphase uni-directional microphones. Journ. 
t. Soc. Amer. 12, 473, 1941, Nr. 3. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Shure Brothers.) 


tte, welche an zwei Stellen im Raume von Schallwellen erregt wird, be- 
‘lt. Die Richtwirkung erfordert gewisse Bedingungen fiir die Siebketten- 
wr, die durch ein ,,einphasiges“* Gebilde erfiillt werden kénne, welches anstatt 


ehende Siebkette hat. Akustische phasendrehende Siebketten wurden an- 


for measuring sound energy flow. Journ. Acoust. Soc. Amer. 


Lio 


ichtmikrophon wird als verallgemeinerter Ubertrager im Anschluf an eine ~ 


vei beim Richtmikrophon iiblichen Ubertrager einen Ubertrager und eine 
et bei einem piezoelektrischen Membranmikrophon und bei einem, dyna-_ - 
in Mikrophon mit beweglicher Spule und fihrten zu einer Kardioiden- 
eristik. | Holtsmark. 


Bian and F. A. Firestone. The acoustic wattmeter, aninstru- 


3, 1941, Nr.3. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Michigan.) Ein Kristall- : 


a 
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Druckmikrophon und ein kleines schnellanzeigendes Bandmikrophon sind 
mittelbar nebeneinander aufgestellt und iiber je einen Verstarker mit Phase 
ausgleich an ein thermoelektrisches Wattmeter angeschlossen. Droit 
und Schnelle kénnen auch gesondert gemessen werden. Die normale akusti 

Impedanz und der Schallschluckgrad einer Oberflache kann aus Messungen der 
die Fliche flieBenden Energie und der Energiedichte nahe an der Flache berech A 
werden. Messungen an zwei ausgewahlten Schluckstoffen zeigten gute Ubere 
stimmung mit Messungen nach der Nachhallmethode. Holtsmar 


Laurens Hammond. Three electrical musical instruments. Joul 
Acoust. Soe. Amer. 12, 473, 1941, Nr. 3. (Kurzer Sitzungsbericht.) [S. 1772.] Hoitsmar 


F. V. Hunt and J. A. Pierce. Phonograph reproducer design. Jo 
Acoust. Soc. Amer. 12, 474, 1941, Nr.3. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Harvard Uni 
Verff. haben einen neuen Schneideapparat fiir horizontale Schrift gebaut. 
Metallband dient sowohl als Trager fiir den Schneidestift wie als elektromagnetist 
mechanischer Ubertrager. Eine Reibungsdampfung ist nicht nétig, wenn die Dre 
achse der elastischen Krafte mit der Drehachse der Massenkrafte zusammenté 
Der Mafstab des Gebildes kann nach einem Ahnlichkeitsprinzip geandert werd 
ohne merkliche Anderung der Empfindlichkeit. Ausgefiihrte Versuchsmodelle zeis 
gleichmafige Frequenzempfindlichkeit und haben eine effektive Schwingmasse, 
zogen auf den Schneidestift, von weniger als 2 mg. Holtsma 


S. J. Begun. Some problems of disk recording. Proc. Inst. Electr. E 
_ 28, 389—898, 1940, Nr. 9. (Cleveland, Ohio, Brush Devel. Co.) Es wird einleite 
a Se auf die Verbreitung der verschiedenen Materialien und die Verfahren der Nae 
; tonaufzeichnung eingegangen und die steigende Bedeutung derjenigen Material 
eg _betont, die fiir direkte Wiedergabe und damit besonders fiir den Amateur geeig 
er eee sind. Im einzelnen wird dann die Aufzeichnung auf Schellackplatten behandelt, 
eS vy - denen eine Normung hinsichtlich der Schnittfrequenz anzustreben ware, von der 
mit _konstanter Geschwindigkeitsamplitude geschnitten wird. Sie liegt zwisel 
noe . 300 Hertz und 800 Hertz. Mindestens eine der gréften amerikanischen Ges 
_.. schaften verwendet noch eine zweite Schnittfrequenz zwischen 1000 Hertz 4 
3000 Hertz, von wo ab wjeder mit konstanter Amplitude gearbeitet wird. Auf 
__» Entstehungsursachen des Grundgerdusches wird eingegangen, das zum Teil dt 
die Zusitze bedingt ist, die den Platten zur Erhéhung der Festigkeit beigege 
“ wird. Die Verwendung leichter Tonabnehmer bringt eine Verbesserung, da d 
_ auf diese Zusiitze zum Teil verzichtet werden kann. Ferner lift sich die Dynan 
_ dadureh verbessern, dafi man weitgehend mit konstanter Amplitude aufzei 
_ Ein Vergleich der Tiefen- und der Seitenschrift ergibt, da& die Seitenschrift k 
gréBeren Verzerrungen liefert als die Tiefenschrift und da® sie in Zukur 
errschen wird. Es werden dann im einzelnen die praktischen Gesichtspun 
ufzeichnung auf direkt abspielbaren Platten mafgebend sind, behan 


thoden zur Messung der verschiedenen Kenngréfen. Schlieflich wird 
ung an den Verstirker und auf die erforderlichen Entzerrungs 


deltas 
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16. Elektroakustik. — 1. Allgemeines. 2. Apparate, Methoden 1827 


6. Optik 
ximsburg. The radiation of an electron mov ing with constant 
ocityinacrystal. Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 10, 608—613, 1940, 


6. [Orig.russ.] Verf. berechnet den Tscherenkov-Effekt, der bisher nur fiir 
sch isotrope Koérper behandelt wurde, fiir einen Kristall. An Stelle eines 
sformigen Konus von Strahlen treten zwei nicht kreisf6rmige Koni, wobei die 
sirahlung im Gegensatz zum isotropen Fall nicht homogen iiber die gebildeten 
ischen Flachen verteilt ist. Auch die Polarisationseigenschaften der Strahlung 
en charakteristische Unterschiede gegeniiber dem isotropen Fall. Houtermans. 


ert Potier. Sur la validité du principe @Huyghens-Fresnel. 
4 212, 229—231, 1941, Nr.6. [S.1781.] Szivessy. 


fred von Ardenne. Elektronen-Ubermikroskop mit wahlweise 
Schaltbarer Elektronensonde zur Herstellung von Elek- 
nenbeugungsdiagrammen bestimmter kleiner Bezirke 
Gesichisfeldes. ZS. f. Phys. 117, 515—523, 1941, Nr.7/8. (Berlin- 
terfelde. [S.1793.] 
‘rt Prebus. Improved pole piece construction of the objec- 
2lens of a magnetic electron microscope. Canad. Journ. Res. 
108, 175—177, 1940, Nr.11. [S.1793.] Schirmer. 


arath und K. Schwarz. Ein neues Doppelspalt-Mikrophotometer 

Ausmessung von Lichttonaufzeichnungen. Kinotechn. 23, 
7, 1941, Nr. 4. (Klangfilm GmbH., Lab.) Zuniichst werden die optischen Ver- 
jisse bei der Abtastung von Lichttonaufzeichnungen behandelt. Grundsitz- 
dassen sich vier verschiedene Optikarten unterscheiden: Optik mit Vorwiarts- 
ttung mit und ohne Glasstab; Optik mit Riickwiartsabtastung mit und ohne 
tiab. Die Eigenschaften dieser Optiken werden im einzelnen betrachtet und 
ie Bedeutung der Aperturen des auf die Filmschicht fallenden und des 
petenden Lichtbiindels hingewiesen. Besonders wichtig ist noch die GréBe 
WVefistelle, da sie die Gréfe des Schwarzschild-Villiger-Effektes beeinfluft. 
diesen Effekt zu vermeiden, mu eine Doppelspaltoptik verwendet werden. 
est in dem neuentwickelten Mikrophotometer vorhanden, das~ speziell zur 
frertung von Filmstreifen gebaut wurde. Durch zwei gleiche Objektive werden 
| Prazisionsspalte auf die Filmebene abgebildet, wobei der eine Spalt (Vor- 
sich auf der Beleuchtungsseite, der zweite Spalt (Nachspalt) auf der Abtast- 
befindet. In einem besonderen Beobachtungstubus kann man Mefistelle, 
palt und Nachspalt betrachten. Mittels mikrometrischer Verstellung des Mef- 
tens laBt sich der Film um Betrage bis zu lu herab verschieben. Narath. 


eise. Die Sucher-Parallaxe bei Normalfilm-Aufnahme- 
raten. Kinotechn. 23, 57—65, 1941, Nr.4. (Berlin.) Verf. stellt die 
selbeziehungen zwischen Aufnahme- und Sucheinrichtung einer Film-Auf- 
tekamera dar und bespricht die Fehler, die sich durch die Parallaxe ergeben, 
als Parallaxe jede Veranderung des in einem Sucher gesehenen Bildes 
ber dem auf dem Film wirklich aufgezeichneten Bilde verstanden wird. 
arallaxe entsteht einmal dadurch, dafi die Sucheinrichtung eine andere 
iche Lage einnimmt als die Aufnahmeeinrichtung und so die aufzunehmen- 
segenstiinde anders sieht als sie aufgenommen werden. Diese geometrische 
axe jit sich umgehen, indem fir Einstellzwecke zeitweilig die Suchein- 


jer Konstruktion die réumliche Parallaxe véllig ausgeschaltet werden kann. 
4 a z iy ; 


@ an Stelle der Aufnahmeeinrichtung gesetzt wird, wobei dann bei ge-— 


-metrische Zusammensetzung der Verbindung bestimmen kann. Verff. erw 


Durch eine Reihe von Messungen bei verschiedenen besonders ausgewik 
_ Wellenlangen kénnen die Zusammensetzungen der verschiedenen Verbind v 
-ermittelt werden. Als Beispiel fiir die Bildung nur einer Verbindung wer 
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Dafiir erhalt man aber eine Zeit-Parallaxe, d. h. eine zeitliche Abweichung, det 
das Austauschen der Such- gegen die Aufnahmeeinrichtung erfordert eine gewis 
Zeit, innerhalb der sich der Aufnahmegegenstand im allgemeinen bewegt hi 
Verf. erlautert die geometrische Parallaxe (Bildfeldschwund, Ausschnitts-Parallax 
Winkel-Parallaxe) im einzelnen und stellt die Gréfen dieser Parallaxen fur d 
Normaltilmtechnik in Kurven dar. Verf. zeigt, dafi es (auch unter den so J 
zeichneten) keinen véllig parallaxenfreien Sucher gibt. ® Szivess 


R. Roelofs. Fadendistanzmesser mit Innenfokussierung. ZS, 
Instrkde. 61, 1837—147, 1941, Nr.5. (Delft.) Verf. behandelt das Problem d 
anallaktischen Punktes bei Fadendistanzmessern mit innerer Fokussierung. ] 
wird gezeigt, da bei einem solchen Distanzmesser ein anallaktischer Pum 
(d. h. ein Punkt, von dem aus gerechnet die Distanz « bis zur Latte proportion 
ist dem abgelesenen Lattenintervall y) nicht existiert. Die Visierlinie, welche 1 
dem Schnittpunkt eines Distanzfadens mit dem vertikalen Faden gehért, ist eli 
nichtentartete Hyperbel. Der errechnete quadratische Zusammenhang zwischen 
und y wird fiir den Sonderfall behandelt, daf die Hyperbel naherungsweise dur 
eine Gerade ersetzt wird. Der Schnittpunkt der Geraden mit der optischen Achs 
der sogenannte quasianallaktisehe Punkt, ist dann der Punkt, von wo aus @f 
geniigender Anniherung proportional y angesehen werden kann. Aus der Na 
rungsdarstellung folgt, daf es nicht nur einen quasianallaktischen Punkt gil 
sondern unendlich viele, und dafi man je nach gestellter Forderung einen ander 
Punkt findet. Hierdurch erklart sich, daf} die verschiedenen Autoren beziighil 
des anallaktischen Punktes zu unterschiedlichen Ergebnissen gelangten und 4 
sogar ein und derselbe Autor verschiedene Lésungen gibt. Verf. behandelt we 
den Fall, daf} die Hyperbel durch eine ihrer Asymptoten ersetzt wird und schl 
eine kritische Besprechung einiger bisheriger Ver6ffentlichungen tiber den anal 
tischen Punkt von Eggert, Haerpfer und Schulz an. Szive 


G. 0. Langstroth, W. W. Brown and K. B. Newbound. Collimated lig 
beams in spectrophotometry. Canad. Journ. Res. (A) 18, 186— 
1940, Nr.12. Verff. untersuchen den Einflu®$, den eine Variation der. Lins 
abstinde bei einer Anordnung zur spektrophotometrischen Messung von — 
sorptionsspektren zeigt. Die fiir eine spezielle Anordnung gefundenen Ergebn 
sind in guter Ubereinstimmung mit den diesbeziiglichen Berechnungen. Freri 


Warren C. Vosburgh and Gerald R. Cooper. Complexions. Il. Theident 
fication of complex ions in solution by spectrophotometr 
measurements. Journ. Amer. Chem. Soc. 63, 437—442, 1941, Nr.2. (Du 
N. C., Duke Univ., Dep. Chem.) Wenn zwei Komponenten in Lésung eine V 
bindung bilden, die ein von den Komponenten verschiedenes Absorptionsspekta 
besitzl, hiangt die Lichtabsorption bei einer bestimmten Wellenlange 
Misehungsverhiltnis der beiden Komponenten ab Bei einem bestimmten Meng 
verhiltnis tritt ein Maximum oder Minimum der Absorption auf, aus dessen L 
man nach der ,,Methode der kontinuierlichen Anderung“ von Job die sté 


die Methode fiir den Fall, daf’ Verbindungen verschiedener Zusammensetz 
gebildet werden kénnen. Die Lage des Maximums resp. Minimums der IL 
absorption ist dann abhingig von der Wellenlange des verwendeten Lick 


eieennee. an | Pa einer mit See aS gemacht, Silean das saure ( Chroma 
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‘ Licbtabsorption liegt beim Mischungsverhiltnis 1:1 und ist unabhangig yon 

Wellenlange. Andererseits zeigen Messungen an Nickelsalzen, da das 
kelion mit einem, zwei und drei Molekiilen o-Phenanthrolin oder Athylen- 
min Komplexverbindungen eingeht. Das Kupferion bildet Verbindungen mit: 
ei und vier Molekiilen Ammoniak. Kortiim-Seiler. 


Havemann. Zur Nomenklatur der optischen Verfahren zur 
isftithrung colorimetrischer Analysen. ZS. f. phys. Chem. (A) 
, 182—190, 1941, Nr.3. (Berlin, Univ., Pharmakol. Inst.) G. Kortiim hatte 
geschlagen, den von Thiel eingefiihrten Begriff ,,Absolutcolorimetrie“ ganz 
len zu lassen, indem er darauf hinweist, da es sich dabei nicht um ,,absolute“ 
ssungen von Lichtextinktionen handle und auch nicht um Colorimetrie, unter 
lchem Begriff er ausschlieflich die mit einer Vergleichslésung arbeitenden 
‘fahren verstehen will. Statt dessen bezeichnet Kortiim die absolutcolori- 
trischen Verfahren — auch solche mit polychromatischem Licht — als Spektro- 
ntometrie. Der Verfasser wendet sich gegen diese Erweiterung des klar abge- 
mzten Begriffes Spektrophotometrie. Unter Beriicksichtigung des praktischen 
iurfnisses nach einer Unterscheidung schligt Verfasser nach Wiirdigung der 
‘onders bei lichtelektrischen Colorimetern gegebenen Verhiltnisse vor, den 
riff ,,Absolutcolorimetrie* zum Unterschied von der _ ,,Vergleichscolorimetrie“ 
die ohne Vergleichslésung mit Hilfe von Eichkurven arbeitenden Verfahren 
zubehalten. Weiterhin wird vorgeschlagen, alle Apparate als Colorimeter zu 
eichnen, die fiir die Ausfiihrung colorimetrischer Analysen konstruiert sind 
{ die Anwendung beider colorimetrischer MeSmethoden ermoglichen, zur Unter- 
eidung von Photometern, die zur Messung von Helligkeiten bzw. Extinktions- 
iffizienten dienen. (Ubersicht d. Verf.) yt Dede. 


Sporkert. Austauschwerkstoffe fiir optische Gerite. ZS. Ver. 
ch. Ing. 85, 501—504, 1941, Nr.22. (Jena.) Verf. bespricht die Verwendung 
Austauschwerkstoffen beim Bau optischer Gerate und legt dar, daf} die Giite 
die Preiswiirdigkeit dieser Gerate bei Beriicksichtigung der Eigenschaften 
Austauschwerkstoffe voll gewahrt bleiben, zum Teil sogar noch verbessert 


miniumlegierungen wesentlich leichter gehalten werden. Der Anwendungs- 
psich der in Frage kommenden Metalle (Nickel, Zinn, Neusilber, Kupfer, 
mze und Rotguf, Messing, rostsichere Stahle, Magnesiumlegierung, Zinklegie- 
vo, Aluminiumlegierung, Stahl und Eisen) wird eingehend erdértert. Zusammen- 
send wird festgestellt, daf fiir optische Gerate hauptsachlich zwei Gruppen 
Metallen verwendet werden kénnen, namlich Stahl und Eisen sowie Leicht- 
alle. Langjahrige Erfahrung hat gezeigt, dafs optische Gerate, die unter Be- 
ung der vom Verf. erérterten Richtlinien aus diesen beiden Metallgruppen 
vebaut sind, ihren Dienst voll tun. Szivessy. 
vorringa. Classification of aberrations in rotationally sym- 
trical optical systems. Physica 8, 477—496, 1941, Nr.5. (Delft, Lab. 


“e der Objektebene und die Lage der Blendenebene, so transformieren sich 
sréBerem Interesse sind, namlich eine Gruppe von sieben Linearkombina- 


Funktionen der Abbildungsgréfen erster und dritter Ordnung; hierdurch 
: . 115* 


den. So z. B. konnten die tragbaren Gerate durch die Verwendung von: 


thn. Phys.) Andert man zu einem rotationssymmetrischen optischen System die~ 


| Bildfehler fiinfter Ordnung linear inhomogen. Es ist méglich, die Gruppen 
inearkombinationen zu bestimmen, fiir die sich der homogene Teil so eins, 
wie méglich transformiert. Man erhalt sechs Gruppen, von denen nur zwel 


‘en und eine Gruppe von drei Elementen, die der nullten bzw. ersten Gruppe 
Smith entsprechen. Die Linearkombinationen der iibrigen vier Gruppen 
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sind die Relationen, die zwischen den 24 Bildfehlern fiinfter Ordnung bestehen 
bedingt. bzw. erklarbar. — Es werden zunichst die Bildfehler finfter Ordnun: 
fiir eine einzelne Fliche berechnet, wobei fiir Objekt- und Blendenebene ein 
fache Annahmen gemacht werden. Fiir andere Lagen dieser Ebenen werden di 
Transtormationsformeln angewandt. Es werden weiter die Zusammensetzungs 
formeln abgeleitet. Die Formeln werden in allgemeiner Form gegeben. Durée 
Kinsetzen der die Flache charakterisierenden Groen bzw. ihrer Werte lasséi 
sich die Formeln vereinfachen. Pich 


A. M. Buswell, R. C. Gore and W. H. Rodebush. Effect of ions of the ly 
tropic series on reflectionin the 3u region. Journ. Phys. Che 
45, 543—546, 1941, Nr.4. (Urbana, Ul, Univ., Noyes Lab. Chem.) Die relativ 
Ultrarotreflexion verschiedener Ionenlésungen, bezogen auf das Reflexionsver 
mégen von reinem Wasser bei 3u, wurde von den Verff. bestimmt. Die Jone1 
bewirken demnach eine Erhéhung des ultraroten Reflexionsvermégens und ein 
Verschiebung des Reflexionsmaximums nach héheren Frequenzen. Der gefunden 
Eifekt kann durch die Annahme erklart werden, dafi die Ionen eine Herabsetzuni 
des Betrages der 4fach koordinierten Wasserstruktur bewirken. Der Effekt geh 
proportional der Jonengréfie und der Reihenfolge der Jonen in den lyotrope 
Serien, wie die nachfolgende experimentell gefundene Reihenfolge J- > SON 
SoBre > Cl- >: S0,;.> NO; >-H,0 ‘eindeutig zeigt. Bomke 


Manfred yon Ardenne. Uber eine elektronenmikroskopische Un 
‘ tersuchung der Struktur reflexmindernder Schichten un 
tiber die Bemessung solcher Schichten. ZS. f. angew. Photogr. 
18—16, 1941, Nr.1. (Berlin.) [S. 1800.] Szivess 


8. Belenkij. Contribution to the theory of X-ray scattering 
Journ. exp. theoret. Phys. (russ.) 10, 617—624, 1940, Nr. 6. [Orig. russ.] Verf. zeigi 
da’ sich die kohirente Streustrahlung fiir Réntgenstrahlung als Streuung an 
Dichteschwankungen der Elektronenhiille behandeln laft. Houterman 


‘S. Kalashnikov and M. Leontovich. Influence of thermal vibration 
on the scattering of X-rays in crystals. Journ. exp. theoret. Phys 
(russ.) 10, 749—761, 1940, Nr.7. [Orig. russ.] Verf. behandeln Fragen des 
_flusses der Temperaturbewegung auf die Streuung von Rontgenstrahlen nach ein 
von Leontovitch (s, diese Ber. 14, 1509, 1933) gegebenen Methode. Es wit 
eine einfache Ableitung des Temperaturtaktors in Abhangigkeit von den mittlere 
__ Verschiebungsquadraten der Atome fiir Kristalle beliebiger Symmetrie gegebe 
und die BAG sa ba fiir den Fall Klassischer Statistik berechnet. 
oY Houterman 
R. de Mallemann. Propriétés Glavendemiiqe ss fondamentale 
Journ. de phys. et le Radium (8) 1, 55S—57S, 1940, Nr.5. [Bull. Soc. Frang. Phy ‘ 
Nr r. 442/443.] Die elektrooptischen Eigenschaften dex” Koérper werden durch eil 
_ Anzahl Grofen (spezifische Suszeptibilitit, spezifisches Brechungsvermégen, 
: es. magnetisches Drehungsvermégen) definiert, die miteinander mebr 
r verkniipft sind, deren Begriffsbestimmung aber nicht ohne Zweid 
‘sind, da dieselbe Bezeichnung zuweilen verschiedenen Gréfen— beig. 
ef. gibt eine Definition — und eingehendere Erorterung dieser Grif 
; , Tawa : g 
i. ‘Brunel. Corps de grande biréfringence éle 
de phys. et le Radium (8) ‘ig 57S, 1940, Nr.5. [Bull. Soe. Frang. Phy 
3.) Verff. haben bei einigen bisher. noch nicht -untersuchten Fl 
sie Monmants ‘Bemexsen im far Reels auf rdentlich | 
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mden. Die bei den Messungen benutzten Spannungen waren sehr niedrig 
bis 850V), so da die elektrostatische Feldstiirke genau ermittelt werden 
ite. Es ergaben sich folgende Werte fiir die relative Kerrsche Konstante, 
gen auf die gleich 100 gesetzte Kerrsche Konstante des Nitrobenzols: 
tsdurealdehyd 72, Furfurol 75, Furylmethylakrolein 150, Furylithylakrolein 120. 

Szivessy. 
Kitaigorodskij. The technique of the X-ray analysis. Journ. exp. 
ret. Phys. (russ.) 9, 1118—1126, 1939, Nr. 9. [Orig. russ.] [S.1796.] Houtermans. 


a Servant Paramagnétisme et anomalies de dispersion 
atoire magnétique dans les liquides. C. R. 212, 480—482, 1941, 
2; Berichtigung ebenda S. 627, Nr. 14. Bei Lésungen von Kobaltchloriir ist 

den Beobachtungen von Cotton und Schérer (diese Ber. 14, 310 u. 311, 
) im Absorptionsgebiet eine Anomalie der magnetischen Drehung und ein 
imum des zirkularen Dichroismus im Zentrum der Absorptionsbande vor- 
len. Verf. weist darauf hin, dai die Existenz dieses anomalen Verhaltens durch 
4adenburgschen Vorstellungen erklart werden kann, wonach das Drehungs- 
16gen der paramagnetischen Stoffe auf die durch die Orientierung des Magnet- 
es veranlafite ungleiche Anzahl der rechts- und linksdrehenden Ersatzoszilla- 
1 sowie durch die Wirkung der Larmor-Prazession auf diese Oszillatoren ver- 
3t wird. Diese Wirkungen trennen sich in erster Naherung und verursachen 
sogenannten paramagnetischen und diamagnetischen Glieder. Ubertragt man 
Jnterscheidung zwischen paramagnetischen und diamagnetischen Gliedern auf 
‘Absorptionsgebiet, so sieht man, daf} das paramagnetische Glied der Anomalie 
siner Differenz der Absorption der rechts- und linkszirkularen Schwingungen 
ht und dafi die Larmor-Prazession nicht eingeht. Damit erklart sich, da der 
ieto-optische Cotton-Effekt eine grofie Analogie mit-dem gewdéhnlichen Cotton- 
xt aufweist. In Wirklichkeit muf man zur volligen Erklarung des magneto- 
chen Cotton-Effektes auch das vom Diamagnetismus herriihrende Glied beriick- 
igen; in diesem Zusammenhange bespricht Verf. die bei diamagnetischen 
bigkeiten méglichen Anomalien. Zusammenfassend wird darauf hingewiesen, 
ider magnetooptische Cotton-Effekt auf der Anomalie eines paramagnetischen 
des beruht, von dem sich-alle Eigentiimlichkeiten angeben lassen, aufierdem 
;auch auf einer diamagnetischen Anomalie, deren Eigentiimlichkeiten noch zu 
itteln waren. Szivessy. 


Raman, V. 8S. Rajagopalan and T. M. K. Nedungadi. Conicalrefraction 
maphthalene crystals. Nature 147, 268, 1941, Nr.3722. (Bangalore, 
rn Inst. Se., Dep. Phys.) Naphthalinkristalle besitzen starke Doppelbrechung 
‘der mittlere Hauptbrechungsindex liegt sowohl vom gréf%ten als auch vom 
ysten Hauptbrechungsindex weit ab. Infolgedessen sind die Winkel der inneren 
ler A4uf8eren konischen Refraktion besonders grof; sie liegen beide bei 13° 45’, 
“end sie bei der klassischen Substanz Aragonit nur 1054’ bzw. 1°44’ betragen. 
erden photographische Aufnahmen der konischen Refraktion, die Verff. an 
‘thalinkristallen gemacht haben, reproduziert. Szivessy. _ 


| Wyart. Structure atomique de la leucite. C, R. 212, 356-358, 
Nr. 9. [S.1798.] | Szivessy. . 
Nhlin. An X-ray determination of h/e with counter and — 
ne ‘Tystal. Dissert. Uppsala 1941, 62 S. [S.1789.] Nitka. 

ae 


Guth. On the excitation of nuclei by x-rays. Phys. Rev. (2) 
9—110, 1941, Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) eek Notre Dame.) [S. 1791.] 
Bomke. 
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I. Dekhtjar. The influence of the chemical bond on the X-r¢ 
K-absorption spectrum of cobalt. I. Journ. exp. theoret. Phys. (rus 
10, 499—507, 1940, Nr.5. [Orig. russ.] Verf. untersucht mit einem Prazisior 
spektrographen von Carlson-Siegbahn die K-Absorptionskanten des Co | 
Legierungen Cr-Co mit 5, 10, 25, 60% Cr und den reinen Komponenten, ferner 
Form von CoCly, CoCOs, CosCO; und Ks[Co(NO2)s]. Bei den Legierungen ist ¢ 
Hauptkante in allen Fallen komplex, was sich in einer Reihe von Knicken 4d 
Absorptionskurven au®ert, deren Wellenlangen gegeben werden. Sie werden ve 
Standpunkt der Theorie von Mott und Jones diskutiert. Bei den Verbindung 
zeigt sich eine Abhangigkeit der Lage der Kante von der Valenz des Kobalt, die Vé 
schiebung 44 hangt linear von der Valenz ab. Ausgehend von der Theorie ¥ 
Pauling (J. Amer. Chem. Soe. 54, 3570, 1932, Org. Chem. B I] 1938) wird gezel 
da® wir es bei den Verbindungen CoCls, CoCO; und K3[Co(NOz)«] mit einer Ione 
bindung bei Co.0,; mit einem kovalenten Charakter der Bindung zu tun habe 
Verf. diskutiert die Méglichkeit, aus den K-Absorptionsspektren Schliisse auf ¢ 
chemische Natur der Bindung zu ziehen. Houterma@ 


Constantin Kurylenko. Franges au voisinage de la discontinul 
K des rayons X. Dissert. Univ. Paris, 1939, 76 S.; auch Journ. de phys. et 
Radium (8) 1, 1883—145, 1940, Nr.4. (Sorbonne, Lab. Min.) Die ausfiihrliche Unt 
suchung des Verf. beschaftigt sich mit der Frage der Feinstruktur der K-Roéntgé 
absorptionskanten. Einleitend wird ein kurzer Uberblick iiber die bestehend 
Anschauungen iiber das Wesen der Réntgenstrahlenabsorption und die Deutung 
der Kantenfeinstruktur nach den Theorien von Brillouin und Kronig gegebé 
Danach ist die Kantenfeinstruktur eng verkniipft mit der Existenz freier bzw. 
setzter Energiebinder fiir die Elektronen im Kristallgitter, woraus sich zwang 
laufig die Temperatur-, Struktur- und Bindungsabhangigkeit der Feinstruktur ergi 
Die experimentellen Untersuchungen erstrecken sich hauptsachlich auf Cu und | 
und einige Verbindungen dieser Elemente. Der Verf. zeigt dann anlaflich ein 
Uberlegung iiber die optimale Filterdicke bei derartigen Untersuchungen, daf 4 
Maximum des Kontrastes auf dem Spektrogramm bei einer Filterdicke 2 = 1 
(wu Réntgenstrahlenabsorptionskoeffizient) liegt. Nach Besprechung der expe 
mentellen Anordnung stellt der Verf. die Ergebnisse zusammen. Danach schwat 
die Breite der Feinstrukturbanden zwischen 12 und 16 Volt. Die genaue Lage d 
K-Kanten ist oft nursschwer bestimmbar wegen der Uberlagerung der Kante dur 
eine Feinstrukturbande. Sowohl fiir Cu als auch fiir Fe verschiebt sich die La 
der K-Kante bei Abkiihlung der Absorptionsfolie auf — 180°C zu gréferen Welle 
langen. Der Einflu8 der Gitterstruktur wird durch Vergleich von Cu-Aufnahm 
mit Aufnahmen an a-Fe und y-Fe gepriift. Die Feinstruktur zeigt danach bei | 
und y-Fe (960 bis 970°C) vergleichbaren Charakter. Bei FeF, (Rutiltypus) ist ¢ 
Fe-Kante wegen starker Feinstrukturen tiberdeckt. Im Chalkopyrit (CuFeS.) ka 
der von Pauling vermutete Zustand Cut+Fet++S, und ein Zustand Cut++Fe 
teilweise bestatigt werden, Auch in Fe,O, scheint das Fe-Atom in zwei verschieden 
_ Zustinden vorzuliegen. Zahlreiche Spektrogramme, Tabellen und _theoretise 
Uberlegungen ergiinzen die Mitteilung. Nit 


3  E. Lohr. Ein thermodynamischer Weg zum Planckschen Stra 
ye lungsgesetz, ZS. f. Phys. 116, 454—468, 1940, Nr.7/8. (Brinn, T. H., Ph 
} _ Inst.) Nach sorgfiltiger Klarstellung des Ausgangspunktes, wie er durch’ ei 
e _ frithere Arbeit des Verf. gegeben ist, wird gezeigt, da® die thermodynamis 
Zz _ niachstliegende Annahme eines ,,Strahlungsgases“ in Koexistenz mit der zu unt 
_-——-s suehenden Strahlung zum Rayleigh-Jeanschen Strahlungsgesetz fiihrt. a 
Wx Hy den Erfolg entscheidende neue Annahme ersetzt das ,,Strahlungsgas“ durch ein G 
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ssch. Die Eigenschaften des zweiten Gases werden nach dem Grundsatz eroht- 
iicher und sinngemafer Einfachheit bestimmt. Der Wert eines Energiequants 
ot sich zwangslautig. Justi. 


J. Douglas and G. Herzberg. Spectroscopic evidence of the Be 

-ecule and determination of its structure. Canad. Journ. Res. 

118, 165—174, 1940, Nr.11. In einer Entladung durch Helium und eine Spur 
rrichlorid wurde ein neues Bandenspektrum beobachtet. Aus der Existenz von 
ppenbanden und den alternierenden Intensititen folgt, da8 es sich hier um ein 
aatomiges Molekiil By handelt. Die B}!-Banden werden dargestellt durch die & 
mel: vy — 3805461 + (929.3 v’ 2,75 v'2) — (1035,2 v!’ — 9,58 v2). Diese 

‘len bestehen aus einzelnen R- und P-Zweigen. Aus der Analyse der Fein- 

<tur ergeben sich folgende Werte fiir die Konstanten: B;= 1,160 B= 43212; 

= 0,011, a” = 0,014cem~. Daraus berechnen sich die Kernabstinde Zu: 

= = 4,625, vy, = 1,590 A. Aus den Beobachtungen folgt mit groSer Wahrschein- 

seit, daf} dieses System als 53; — 5>-System zu deuten ist, wobei der tiefere 

m den Grundzustand des Bs-Molekiils darstellt. Aus den alternierenden Inten- 

sen in den B}'-Banden ergibt sich der Spin des B'-Kerns zu 5/. Dieser Wert ; 4 
mn guter Ubereinstimmung mit theoretischen Berechnungen und mit dem Auf- oe 
des Kerns aus a-Teilen. Zum Schluf§ folgt ein Vergleich zwischen diesen Pas 
den und den ahnlich gebauten Molekiilen der zweiten Periode des Systems der = 
mente. Frerichs. aig 


H. Douglas and G. Herzberg. Band spectrum of the BN molecule. 
ad. Journ. Res. (A) 18, 179—185, 1940, Nr.12. In einer Entladung durch Helium 
Spuren von Bortrichlerid und Stickstoff treten zwei neue Bandenspektren auf, 
‘Triplett- und ein Singulett-System, die einem BN-Molekiil zugehéren. Das ‘ 
ere entspricht einem #//-*//-Ubergang, ahnlich den Swanbanden des C2-Mole- f 
, mit dem BN in der Elektronenzahl iibereinstimmt. Aus der Analyse der — 
yengungen und Rotationen dieser Bandenspektren ergibt sich folgende Kanten- | 
qel: vq = 27775,8-+ (1302,6 v' — 14,9 v2) — (1502,3 v” — 12,3 v'). Die B-,a- <i 
‘te und die Kernabstinde pour ee BOS 41,5555; Bio =< 1,606," 0's | O0UC rae: 

= 0,025, »{ = 1,326, »’ = 1,281. Es ist bisher noch nicht gelungen, das 
rlettsystem zu Fe ea a Frerichs. , 4% 
\. Jenkins and R. E. Worley. Extreme ultraviolet absorption cee 
eetrum of nitrogen. Phys. Rev. (2) 57, 252, 1940, Nr.3. (Kurzer Sitzungs- 
cht.) (Univ. California.) Das Bandenspektrum von N, -wurde zwischen 1000 i Ne 
800 A in Absorption untersucht. Die komplexe Baudiensinuieran in dieser 
end deutet auf Uberginge zu einer Anzahl von Elektronenzustanden | unmittel- 
mterhalb der ersten Ionisierungsgrenze bei 125670cm™ hin. uBerdem | a 
en einige schwichere Banden oberhalb dieser Grenze beobachtet. 7 kurze 
ien, bestehend aus 2 bis 6 Banden, wurden identifiziert. Alle haben sehr 
Schwingungsfrequenzen (etwa 750 bis 450 cm) im Vergleich zum Gru 

t Nga ape Wahrscheinlich. kommt die 0 — 0- Bande in -keiner Si! eae 


arauf entee da®B sie zu Serien gehoren, die als Grenze einen is 
nd von N,* haben. Mittels des— Kombinationsprinzips. konnten ein 
_analysiert werden. Die sich ergebenden Werte von B’ sind kl 
Fall 1,365 cm, bei einigen der kurzwelligsten Banden sogar 1 03 em 
ert einen Kernabstand vom 4fachen Betrag. des. Normalzustandes 
iver. The normal vibrations of molecules of 

.ethi me echo, e. bled eee ele e ieeumeee ae 
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Alvin H. Nielsen. The infra-red absorption spectrum of th 
deutero-acetylenes. Phys. Rev. (2) 57, 346, 1940, Nr. 4. (Kurzer Sitzung 
bericht.) (Ohio State Univ.) Kurze Mitteilung von der Aufnahme des Prisme 
spektrums von Deuteroacetylen. In dem aus hochkonzentriertem D,O und Calciut 
carbid hergestellten Gase wurden keine Banden von C,H, beobachtet, dageg 
tolgende des C,DH: », bei 3340cm~, vg bei 2560, 2 74 bei 1340, 74+ », bei 121 
Fir C,D wurden festgestellt: »; bei 2414, »,+ », bei 1043. Im Gitterspektru 
(1800 Linien/Zoll) wurde », des C,DH aufgelést. .Das Tragheitsmoment 
28,0-10-49 in Ubereinstimmung mit Werten anderer Autoren aus im photograpk 
schen UR beobachteten Oberschwingungen. Die Schwingungen 27, und + 
erscheinen komplex, was auf den Isotopieeffekt des Kohlenstoffs zuriickgefiih 
wird. Reinkobe 


Forrest F. Cleveland and M. J. Murray. Infra-red absorption sper 
trum of methylphenylacetylene. Phys. Rev. (2) 57, 346, 1940, Nr. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Armour Inst. Technol.) Kurze Mitteilung von der At 
nahme des UR-Absorptionsspektrums des Methylphenylacetylens im Gebiet zy 
schen 500 und 2300 cm mit Prismenspektrometer. Das Spektrum selbst ist nie 
wiedergegeben. Sonst werden nur allgemeine Angaben itiber die Lage der Obe 
-schwingungen der Frequenzen 756 und 1095 gemacht, von denen die erste 
(2. Harmon.) gréBere und die zweite (1. Harmon.) kleinere Frequenz hat als d 
Dublett 2214/2254. Reinkobe 


Fred M. Uber and Roger Winters. Ultraviolet absorption in a seri 
of chloropyrimidines in the vapor state and in solutid 
Journ. Amer. Chem. Soc. 63, 137—141, 1941, Nr.1. (Columbia, Miss., Univ., Bi 
phys. Lab. Dep. Phys.) Das Absorptionsspektrum von Pyrimidin im Dampfzustai 
weist im Gebiet von 2200 bis 2500 A 5 breite Banden auf und zwischen 2800 t 
3300 A etwa 125 scharfe Linien. In den Spektren von Di-, Tri- und Tetrachle 
pyrimidin 1la®t sich die langwellige Linienfolge nicht wiedertinden: Das libri; 
Spektrum riickt mit steigender Anzahl eingefiihrter Cl-Atome nach langen Welle 
wees Auch Form und Anzaht der Banden werden verandert. Die Spektren der gleich 
__-Verbindungen in Lésungen von Wasser, Methanol bzw. Wasser-Methanolgemisch 
A stimmen im grofen und ganzen mit den Gasspektren iiberein. Die Feinstrukt 
ist etwas verwischter und die langwellige Linienfolge des Pyrimidinspektrur 
fehlt. Auch hier riickt die Absorption mit steigender Anzahl Cl-Atome nach de 
‘Sichtbaren. Zugleich nehmen die Extinktionskoeffizienten zu. Ein Einfluf. d 
Py auf die Spektren wird nicht gefunden. Kortiim- Seil 


Lucy W. Pickett, Eleanor Paddock and Elinor Sackter. The ultraviolet al 
- sorption spectrum of 1,3-cyclopentadiene. Journ. Amer. Che 
_ Soc. 68, 1073—1077, 1941, Nr. 4. (South Hadley, Mass.) Das ultraviolette Absor 
a. tionsspektrum von gasférmigem 1, 3-Cyclopentadien weist ein intensives Maximu 
mit einigen schmalen Nebenbanden (Frequenzdifferenz ~ 770 em) bei 43 000-en 
: Se auf. In Hexanlésung ist die Bande leicht nach dem Sichtbaren verschoben, For 
he 3 ‘ und Intensitaét bleiben jedoch unverindert. Die aus dem Flachenintegral a 

3 aa Bande berechnete Oszillatorenstirke stimmt mit der von Mulliken fiir « 
as istand pberechaaten iiberein. Im Schumann-Ultraviolett panes im Dany 


Bandengysteme einordnen, deren 0—0-Ubergiinge bei. 50 450 ae "50 900 
a. ne Schwingungsanalyse ergibt zur Hauptsache vier verschiedene 
requenzen, die im Grundzustand und in den beiden angeregten 
iN -tibereinstimmen. Es diirfte sich um die vier totalsymmetris 
hs die a das Molekiil miglich sind. Die Abnlichkei 
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mingsspektrums mit dem des Furans wweist auf eine ahnliche Symmetrie und 
fassenverteilung der beiden Molekiile hin. Die groSen Unterschiede in der 


as 


cektronenanregungsenergie dagegen laufen parallel mit dem verschiedenen 
yaemischen Verhalten. Das Spektrum des dimeren Cyclopentadiens in Hexan- 
jesung ist wiedergegeben. Kortiim-Seiler. 


bbbe Rasmussen. Untersuchungen iiber die Spektren des Silbers. 
Jeedd. Danske Vid. Selskab. 18, Nr.5, 32S., 1940. Als Lichtquelle dienten eine 
éaschensche Hohlkathode in der von Paschen und Ca mpbell ange- 
Pebenen Form, ein Edelgas-Glimmrohr mit kleinen Silberelektroden als. Hohl- 
fuathode und eine Hohlkathode mit Kiihlung in fliissiger-Luft nach Schiiler. 
joektralapparate waren ein Woodsches Konkavgitter mit 6,40m Kriimmungs- 
fadius, verschiedene Glas- und Quarzspektrographen und ein Fabry-Perot-Inter- 
‘rrometer mit bedampften Platten. In der Hohlkathodenentladung mit Neon als 
jirundgas wurden eine Reihe von neuen Linien beobachtet, die als Ag II-Linien 
»adeutet und eingeordnet werden konnten. Sie zeigen bei hoher Auflisung Iso- 
ppieverdopplung, wahrend die Kernmomentfeinstruktur unmefbar klein ist. Die 
jinien zeigen Verstirkung bei den Niveaus, deren obere Terme durch den An- 
pgungsprozefi Ag + Ne* — Ag* (angeregt) + Ne bevorzugt angeregt werden. Auch~ 
eer Prozefi Ag + He (metastabil) = Ag* (angeregt) + He + e fiihrt bei Helium- 
jillung zur Verstéarkung gewisser Liniengruppen. Die neu gefundenen Terme 
sshoren zu der Konfiguration 4d85 s? von AgII. Die Messungen fiihrten auch zu | 
jimer neuen Festlegung schon bekannter Terme der Gruppen 4495 p,6 p,6s mit 
rhobter Genauigkeit. Im Spektrum AgI wurden bei Ne Sen in einem Bogen 
seue Glieder der ?P-Termreihe im Ultraroten gefunden. Mit.-diesen Termen und 
iit Termen der 2F-Reihe fiihrten neue Kombinationen auf den gesuchten, bisher 
‘icht bekannten Term 44d°5s??D. Diese Kombinationen werden in der Hohl-  . 
thode besonders intensiv angeregt. Die Termwerte der neuen Terme sind 
Ds), : 36 392 - 34 em, *Ds),: 30 864-24cem™. In der Hohlkathode konnten durch die 
ofe Linienscharfe auch die gewodhnlichen Dublettserien des AgI verlangert 
md die Genauigkeit der Grenze verbessert werden. Der tiefe ?D-Term zeigt 
sotopieverdopplung. Sie ist etwa halb so grofs wie die entsprechende bei Ag II. 


Ritschl. 
I. Green. The vacuum spark spectra of CdIV and InV. Phys. Rev 
) 59, 218, 1941, Nr.2. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. California.) Mittels eines _ vis 


-m-Vakuumspektrographen mit senkrechter Inzidenz untersuchte der Verf. das 
pektrum des CdIV und des In V in dem Wellenlangengebiet zwischen 300 und — 
800A. Bei der Klassifikation zahlreicher Linien der beiden genannten Ionen Coad 
urde mit Erfolg das Gesetz der irregularen Dubletts und das Gesetz der kon- 
‘anten zweiten Differenzen benutzt. Die meisten der von der Konfiguration : 
a5 p herriihrenden ungeraden Terme sowie verschiedene der von 4d%5s her- 
hrenden geraden Terme konnten. bestimmt werden. Beim CdIV konnten mehr 
Is 50 Ubergange zu den 4d°%?D-Zustanden klassifiziert werden, ebenso 42 ent- 
prechende Uberginge beim InV. Beim CdIV konnten 75 Linien als Kom- 
fptionen zwischen 4d®85s und 4d85 p erwiesen werden. Bomke. 


‘lle Ioana Maneseu. Nouvelle étude du spectre X de réerenent Bw 2 

il. Acad. Roum. 23, 300—302, 1941, Nr.7. Verfn. teilt einige Wellenlangenwerte 
, die mit einem Konkavgitterspektrographen nach der Transmissionsmethode ee 

immerkristall) an dem Element 72 Hf fiir die L- Réntgenserie ermittelt wurden. he dea 


_ Ergebnisse ayer eee ce bisherigen Werten anderer’ Forscher | Nia 
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V. Hugo Sanner. Die K-Emissions- und Absorptionsspektren 

der Elemente Kalium bis Kupfer und einiger ihrer Oxyde 

Dissert, Uppsala, 1941, 96S. Friihere Untersuchungen haben gezeigt, dafi sich die 
Hauptlinien der K-Réntgenspektren beim Eingehen einer chemischen Verbindung 
gegentiber den Linien beim reinen Element verschieben. Da die Verschiebungen 

sehr klein sind, bedurfte es stets sehr genauer Messungen. Andererseits sind 
zahlreiche sog. Prazisionsmessungen von Wellenlangen ohne Riicksicht darauf 
vorgenommen worden, ob die untersuchten R6ntgenlinien dem reinen Element 

oder einer chemischen Verbindung, etwa einem Oxyd, entstammten. Ahnliches 

gilt auch fiir die Absorptionskanten, deren Lage und Struktur durch die Art der 
chemischen Bindung beeinfluft wird. Verf. untersucht nun in der vorliegenden 

Arbeit die genauen Lagen der Emissionslinien und der Absorptionskanten bei 

den Elementen der 4. Horizontalreihe des periodischen Systems von K bis Cu 

(mit Ausnahme von Sc) fiir die reinen Elemente und fiir einige Oxyde. Dabei 

wird auch der Unterschied zwischen einer Kathodenstrahlanregung, bei der be- 
kanntlich die Gefahr der Bildung einer chemischen Verbindung besonders hoch 

ist, und einer Sekundarstrahlenanregung durch Réntgenstrahlen beriicksichtigt. 
In dem Konkavkristallspektrographen wurden gebogene Topas-, Quarz- und Kal k- 
spat-Kristalle verwendet. Je nach dem vorhandenen Wellenlangengebiet und dem 
-verwendeten Kristall schwankte die Dispersion zwischen 1,4 und 5,6 XE/mm. Die 

a -gesamte apparative Anordnung wird ausfiihrlich unter Beifiigung von Konstruk- 
_. fionszeichnungen beschrieben. Es zeigt sich, daf sich beim Oxyd die K-Emissions- 
Fee linien gegeniiber dem reinen Element verschieben, allerdings unter anderen Ge- 
_ setzmafigkeiten als bei den Elementen der 3. Horizontalreihe des periodischen 
Systems. Die K-Absorptionskanten wurden ebenfalls fiir die oben ‘genannten 
; Klemente und einige ihrer Oxyde durchgemessen; die Kanten sind meist nicht 
-« einfach, sondern bestehen aus mehreren Kanten. Die Kathodenstrahlanregung 
_ der Rontgenstrahlung hat Oxydbildung und somit eine Verschiebung der Emissions- 
_ linien zur Folge.. Als Referenzlinien bei spektrographischen Untersuchungen 
-eignen sich besser die stabilen Linien der Oxyde. Die von der Theorie der Metalle 
__ geforderte Ubereinstimmung der Wellenlange der K,-Kante mit der kurzwelligen 
-Kante der K»,-Linie konnte experimentell bestitigt werden. Neben einer Unter- 

_ Suchung iiber die Sekundarstruktur der Kanten macht der Verf. noch auf die 
_ Existenz von weifen Linien bei den Oxyden aufmerksam, die aber wohl kaum 
_ von einer Reduktion des Oxyds herrihren diirften. Zahlreiche Photometerkurven 
_ und Tabellen erginzen die Mitteilung. - 
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Feld erzwungenen Ubergiinge 5881, 5218, 5787, 5425 A und die nicht klassi- 
rten Liniengruppen bei 6260 und 6106 A. Die Meergebnisse werden angegeben 
graphisch dargestellt. Im zweiten Teil der Arbeit werden die Stark-Effekte 
retisch berechnet unter Benutzung der Fosterschen und der Uns61dschen 
neln. Auch die Intensititen in Abhingigkeit von der Feldstirke werden 
retisch ausgerechnet. Zum Schluf wird ein Vergleich zwischen Messungen 
Berechnungen durchgefiihrt. Die Ubereinstimmung fiir die Verschiebungen 
Meld ist allgemein gut, bei den Intensitaten treten quantitative Abweichungen 
Die Unterschiede zwischen Messungen und Berechnungen lassen sich auf 
achlassigte Kopplung zwischen den Termsystemen und auf Abweichungen 
Entladungsbedingungen von den theoretischen Annahmen zuriickfiihren. Ritschl. 


jehl und H. Ortmann. Uber Einbau und Diffusion von Fremd- 
men im Zinksulfidgitter. ZS. f. phys. Chem. 126, 
, Nr.2. (Berlin, Auerges., Wiss. Lab.) [S. 1799.] Dede. 


ard M. Badger. The relation between the energy ofa hydro- 
bond and the frequencies of the O—H bands. Journ. Chem. 
s. 8, 288—289, 1940, Nr.3. (Gates and Crellin Lab. Chem. Inst. Technol. Pasa- 
, Cal.) Sehon friiher wurden Beziehungen zwischen der Energie der inter- 
tkularen Wasserstoffbindung bei organischen Stoffen und der Verschiebung 
OH-Frequenz festgestellt, die bei der Bindung eintritt. Hier werden die be- 
ihtete ‘Frequenzverschiebung der dritten Harmonischen o OH-Schwingungs- 
qdenz im photographischen Ultrarot aufgenommen, welche die Bildung der 
wing begleitet und die mit zunehmender Bindungsenergie. wiehst, fiir ver- 
‘dene Stoffe aufgetragen (Phenol in Benzol, Athylenchlorhydrin, o-Chlor- 
sol, Wasser und Methylalkohol). Wenn auch in den eingetragenen Gréfen 
f¥requenz und Energie einige Unsicherheiten enthalten sind, die diskutiert 
een, ergibt sich doch mit einiger Sicherheit. eine _nichtlineare Beziehung 
then den beiden Veranderlichen. Reinkober. 


orman Jones. Note on the absorption spectra of some alkyl 
ysenes. Journ. Amer. Chem. Soc. 63, 313—314, 1941, Nr.1. (Cambridge, 

, Converse Mem. Lab.) Die Spektren einiger Methylderivate von Chrysen in 
ollésung werden aufgenommen. Sie unterscheiden sich kaum vom Chrysen- 
m. Nur 4, Re ee (Briickenbildung) lat die Hots tte viel 


Kor liim-Seiler. 
im M. Haring and Hugh A. Heller. A ee aey ee mar ae study of 


characteristics of some halogen substituted sulfon-— Sata 
nalein indicators. Journ. Amer. Chem. Soc. 63, 1024—1027, 1941, *? 
(College Park, Maryl. ) Die Absorptionskurven von 7 halogensubstituierten si 


A : 


aufgenommen und daraus ihre Dissoziationskonstanten (im klassisch 
_konstant angenommen) berechnet. Damit ist auch ihr Verwendun' 
th als Indikatoren gegeben. Die Konstanten sind unabhangig davon, — 
Brom als Substituent eingefiihrt wurde, dagegen liegen sie w a 
eine ganze Gchnerete ‘ibher als” die -entsprechenden ek uns’ 4 
a or } 


Stanford and Walter Gordy. Ba jostnasemunas coi 


01 cular hydrogen bonds between pheny 
He fee eee on mess Soc. 63, 1 


ak: 
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1941, Nr.4. (Columbus, 0., State Univ., Mendenhall Lab. Phys.) Die ultrar 
OH-Bande von Phenylacetylen bei 3 wird nach langeren Wellen verschoben, we 
die = C—H-Gruppe eine Wasserstoffbindung eingeht. Dies ist der Fall in Mischung 
von Phenylacetylen mit sauerstoffhaltigen Lésungsmitteln (Aceton, Dioxan 1 
Triathylphosphat) und Lésungsmitteln mit Nitrogruppen (N, N-Dimethyiacetan 
N, N-Dimethylformamid, Pyridin, Dimethyleyclohexylamid, Chinolin und Piperidi 
In Tetrachlorkohlenstoff und Monochlorbenzol tritt keine Verschiebung der Bat 
auf; eine Wechselwirkung mit diesen Lésungsmitteln fehlt also. Die Abstuft 
der Wirksamkeit der verschiedenen Lésungsmittel geht etwa parallel mit | 
Wirkung auf die OD-Bande von CH;0D. Allgemein scheint die Wasserstoffbindt 
mit Stickstoffatomen starker zu sein als mit Sauerstoffatomen. Kortiim-Sei 


E. C. Dunlép{ Barbara Williamson, W. H. Rodebush and A. M. Buswell. Ultt 
violet absorption of the diphenic acids. Journ. Amer. Chem. q 
63, 1167, 1941, Nr.4. (Urbana, Ill., Univ., Noyes Chem. Lab.) Die ultraviolet 
Absorptionsspektren von o0-0’-, m-m’-. und p-p’-Diphenséure werden untersut 
Das Spektrum des 0-o’-Derivates unterscheidet sich kaum von dem der Benz 
siure, d. h. durch die gegenseitige Behinderung der beiden Carboxylgruppe 
o-Stellung wird eine coplanare Lagerung der beiden Kerne und damit Reso 
_verhindert. Bei p-p’-Diphenséiure dagegen ist coplanare Lagerung, d. h. vo 
Resonanz zwischen den beiden Ringen méglich. Das Spektrum ist entsprech 
stark verindert (sehr hohe Bande bei -J 2800 A). Die Absorption des m-Deriv 
ist stark nach kurzen Wellen verschoben und liegt an Intensitat zwischen 
beiden anderen. Hier ist zwar keine sterische Hinderung vorhanden, aber 
Formulierung der Resonanzstrukturen la®t sich nicht wie beim p-Derivat d 
fiihren. Ahnliche Verhaltnisse liegen bei Diphenylmethan und seinen Deri 
vor. Kortiim-Se 


J. T. Woods and M. G. Mellon. A spectrophotometrie study of 
versal indicators. Journ. Phys. Chem. 45, 318—321, 1941, Nr. 2; | 
Dissert. J. T. Woods, Purdue Univ., 1989. (West Lafayette, Indiana, Purdue Ui 
Dep. Chem.) Die Absorptionsspektren einiger Universalindikatoren, d. h. 
katoren mit mehreren Umschlagsgebieten, werden spektrographisch im Gebiet 1 
400 bis 700 my in Pufferlésungen von abgestuften py-Werten (py — 2 bis py = 

aufgenommen. Solche Universalindikatoren kénnen entweder aus mehrbasi 
Sauren bzw. Basen oder aus Gemischen von mehreren einfachen Indikatorsau 
bzw. -Basen bestehen. Es werden Vorschlage fiir méglichst ideale Universa 
katoren gemacht. Eine Verbesserung von py-Bestimmungen kénnte durch 
nutzung von Photometern mit geeigneten Filtern erreicht werden. Kortiim- 


. Jean D. Bath and Joseph W. Ellis. Some features and implicati 
Meaees of the nearinfrared absorption spectra of various protei 
a, gelatin, silk fibroin and zine insulinate. Journ. Phys. Chem. 


oh i 204—209, 1941, Nr. 2. (Los Angeles, Cal., Univ., Phys.-Biolog. Lab.) Die ultra 
Bh 3 Absorptionsspektren von Seidenfibroin und Zink-Insulin werden im Gebiet 
3 i 1,5 bis 2,4 aufgenommen, indem die Faden bzw. Kristalle in Fliissigkeiten | 


moglichst gleichem Brechungsindex eingebettet werden. Die zugehérigen: 

_ der NH-, CO- und CH-Schwingungen und ihrer Kombinationen sind angege! 
_ Aufnahmen mit linear polarisiertem Licht zeigen in Ubereinstimmung mit Ro6nt 
By _ untersuchungen, dafs die CO-Gruppen senkrecht zur Faserachse orientiert sind, 
das somit die Seidenfibroinketten parallel zur Faserachse liegen. Das Fel 
__ OH-Banden und das Vorhandensein von NH-Banden im Spektrum von Zink-In; 
igt, da hier die Verkniipfung der Eiweifketten nicht unter Bildung von Pe 


Ftp - 
! 


1 
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/ 


droxylgruppen (>N—C—OH), wie sie die Cyclolhypothese beschreibt, vor sich 


ht, sondern daf es sich um Wasserstoffbriicken (>NH’....0O=C<) handelt. 
Kortiim-Seiler. 
mon Freed, S. I. Weissman and Fred E. Fortess. The absorptions pectra 
ions of europium and the electric fields within some 
»Ordination compounds.: Journ. Amer. Chem. Soc. 63, 1079—1085, 1941, 
“4. (Chicago, Univ., George Herbert Jones Lab.) Europiumsalze weisen im 
bhtbaren drei scharfe Absorptionslinien bei 5790, 5250 und 4650 A auf. Sie ent- 
wrechen Ubergingen vom Grundzustand (7F)) mit dem Winkelmoment J = 0 zu 
m angeregten Zustinden mit J = 0, J = 2 und J = 3. Durch 4uf®ere Felder 
mnen die blaue Linie in 7, die griine in 5 Einzellinien aufgespalten werden; die 
tbe Linie wird nicht aufgespalten. Aus der Art und Anzahl der Aufspaltungen 
men Schliisse tiber Symmetrie und Intensit&ét der einwirkenden Felder (im 
‘istallgitter oder in Loésung) gezogen werden. Genauer untersucht wird das 
ropiumsalz von Acetylaceton. Im Kristall lassen sich auffer. der gelben drei 
fine und fiinf blaue Linien erkennen, entsprechend einer trigonalen Symmetrie 
; Feldes, wie sie fiir die angenommene Chelatstruktur vorhanden sein mu8. In 
mzol und Tetrachlorkohlenstoff treten viel mehr Linien auf, deren Intensitats- 
Phaltnisse zeitlich veranderlich sind. Es handelt sich um eine Uberlagerung der 
2ktren des monomeren und des dimeren Produktes. Die beiden Formen lassen 
a jedoch trennen und ihre Spektren werden bestimmt. ,Beide besitzen zwei 
be, vier griine und sechs-blaue Linien. Die Ausbildung eifes intensitatsgleichen 
bbletts im Gelben deutet auf das Vorhandensein von zwei steredisomeren Formen 
. Fur das Dimere lassen sich zwei soleche Modelle leicht formulieren. Fiir die 
klarung der beiden Formen des Monomeren dagegen miissen neuartige Vor- 
itungen herangezogen werden. Zur Diskussion dieser Frage werden auch die 
sungsspektren der Europiumsalze von Methylacetylaceton und Benzoylaceton 
zangezogen. Sie unterscheiden sich von denen des symmetrischen Acetyl- 
ttonates durch ein verschiedenes Intensitaétsverhaltnis der beiden gelben Linien. 
. Kortiim-Seiler. 


2 Dinah Biquard. Sur les spectres Raman de quelques oximes. 
ichtigung. Bull. Soc. Chim. de France (Mém.) (5) 6, 1464, 1939, Nr. 8/9. S. diese 
. 21, 118, 1940. K. W. F. Kohlrausch. 


2 Dinah Biquard. Cantribution al’étude spectrale de quelques 
‘ones (Effet Raman et spectres dabsorption ultraviolets). 
Influence des radicaux C,H; et CsH,. Bull. Soc. Chim. de France 
ym.) (5) 8, 55—68, 1941, Nr. 1/2. (Sorbonne, Lab. Chim. organ.) Es werden fiir 


en Absorptionsspektren mitgeteilt, aber nicht zahlenmafig, sondern nur in 
ischer Form. Es wird der seit iiber 10 Jahren wohlbekannte Effekt, da die 
tion eines Phenylrestes mit der CO-Gruppe eine Depression der CO-Frequenz 


en kann, neu entdeckt und diskutiert. K.W.F. Kohlrausch. 


Zambaud. Spectre Raman du cycle triméthylénique. Bull. Soe. 
1. de France (Mém.) (5) 7, 469—480, 1940, Nr. 4/6. (Clermont, Fac. Sei.) Es 
an fiir einige Cyclopropylderivate die chemische Darstellung und die Raman- 


/OH, CO-OC.H;, CN und fiir CsH,-XY mit X = CN, Y = CO-OC2H; bzw. 


Anzahl von aliphatischen und aromatischen Ketonen die Raman- und ultra-_ 


worruft, die durch Zwischenschieben einer CH:-Gruppe wieder aufgehoben — 


ktren mitgeteilt; und zwar fiir CsH;-X mit X = CH2-OH, C(OH)(CsHs)2, 


¥ — CO-OC;H;. [Anm. d. Ref.: In jenen Fallen, bei denen ein Vergleich der — ets, 
»bnisse mit denen anderer Autoren méglich ist, zeigt sich, daZ der Autor haufig 


a? 


; 
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Raman-Linien als von Hge erregt ansieht, die in Wirklichkeit von Hgf und Hg 
erregt wurden. | K. W. F. Kohlrausel 


Auguste Rousset. Diffusion moléculaire de la lumiére dans le 
cristaux; calcul de lintensité et de la polarisation des fré 
quences ‘de pivotement des molécules. C. R. 212, 334—356, 194: 
Nr. 9. Die Raman-Strahlung geringer Frequenz (98 und 185 cm“) des kristallisierte 
Natriumnitrats wurde von Raman und Nadungadi (s. diese Ber. 20, 214 
1939) einer Schwingung des NO;-Ions mit geringer Amplitude um eine in seine 
Ebene liegenden Achse zugeschrieben. Liegt die einfallende Schwingung senk 
recht zur Drehachse, so ist das induzierte Moment, das die Raman- Strahlun 
emittiert, senkrecht zu der durch Drehachse und einfallender Schwingung bt 
stimmten Ebene. Bei den meisten Kristallen fallen aber die Drehachsen dé 
Molekiils (oder des Ions) nicht mit den ausgezeichneten Achsen des Kristalls zu 
sammen, nach welchen die einfallende Schwingung polarisiert oder die Stret 
schwingung analysiert werden kann. Verf. berechnet fiir den allgemeinen F 
die relativen Intensitaten und die Polarisation der Drehschwingungen, wobei 
Molekiil durch die Richtungscosinus der Achsen des Tragheitsellipsoids gegen 
mit dem Kristall fest verbundenes Achsenkreuz, sowie durch die nach den Achss 
des Tragheitsellipsoids gemessenen Hauptrefraktionen definiert ist. Verf. hat 
Kastler (C. R. 212, 191, 1941) darauf hingewiesen, daf} die Hypothese der mo. 
kularen Drehschwingungen beim Naphthalin zur Erklarung der bei den Rama 
Linien geringer Frequenz beobachteten Polarisation und Intensitatsvariatione 
dienen kann. Da man durch Réntgenuntersuchung die Orientierung der Achs 
des Naphthalinmolekiils im Kristallspaltstiick kennt, so konnte Verf. die relative 
Intensitaten und die Depolarisation der drei Drehschwingungsfrequenz 
wu = 124cm_4, »v = 71cm™ und w = 45cm in jedem der zwolf experiment 
realisierbaren Falle berechnen, die sich gemaf} den méglichen relativen Orie 
tierungen der Kanten a und b des Kristallspaltstiicks und der erregenden Schw 
gung ergeben. Es zeigte sich eine gute Ubereinstimmung der so berechnete 
_ Depolarisationsfaktoren mit den vom Verf. und Kastler experimentell 


é haltenen. Sziv ess 


Jack G. Roof and Francis E. Blacet. Photolysis of biacetylin the ne: 


ultraviolet. Journ. Amer. Chem. Soc. 63, 1126—1128, 1941, Nr.4. (Corval 


Oregon, State Coll., Chem. Lab.; Los Angeles, Cal., Univ.) Die photochemische Ze 
setzung von Diacetyl wird im Temperaturbereich von 25 bis 2629 unter Varia 
von Druck und Lichtintensitét durchgefiihrt. Photolysenprodukte sind Koh 
-monoxyd, Methan, Athan und Spuren von Wasserstoff und ungesittigten Verbi 
devs. Die Quantenausbeute, bezogen auf gebildetes Kohlenmonoxyd, nimmt 
_steigender Temperatur zu. Bei Zimmertemperatur betragt sie ~\ 0,6, bei 260° A. 
Sie nimmt auSerdem zu mit abnehmender Wellenlange und abnehmender Intensi 
"des Erregerlichtes. Das Verhiiltnis von gebildetem Methan zu Athan nimmt 


rc _ steigender pemporarut bis | zu a I5 Zu. Die hohe Nosaogtusbents apt auf K 


e bei der thermischen Penottue von Disvatsk Kine -genaue Redltionstolre ds 
cht gegeben werden. 


Robert Livingston and Frank Hurd. The photooxidation of iodi de 
ized by eosin. Journ. Phys. Chem. 45, 547—560, 1941, Ni 
. F, Hurd Univ. Minnesota, 1939. (Minneapolis, Minn., Univ., Se 
wantenausbeute der durch Eosin sensibilisierten. Photooxydation 


wird durch ‘titrimetrische Bestimmung des gebildeten Jods gem 
Eyota, in wasseriger Losung unjer verschiedenen Bedin i 
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ifihrt. Die Abhingigkeit der Quantenausbeute gm von der Intensitaét des absor- 


prten Lichtes I lft sich durch die Beziehung darstellen: g = AI~'/*. Die 
gantenausbeute nimmt zu mit abnehmendem Py der Lésung, mit zunehmender 
-Konzentration und zunehmender Geschwindigkeit der Sauerstoffzufuhr. Tempe- 
ur und Eosinkonzentration bleiben ohne Einflu®. Versuchsweise wird ein 
tema der Reaktionsfolge aufgestellt, das mit den experimentellen Ergebnissen 
'Ubereinstimmung zu sein scheint. Kortiim-Seiler. 


1P. Skerrett and N. W. Thompson. The photolysis of mer captans. 
jams. Faraday Soc. 37, 81—82, 1941, Nr. 2. (Oxford, Univ. Museum, Inorg. Chem. 
pO.) Bei der photochemischen Zetseteung von Methylmerkaptan (CH, - SH) werden 
asserstoff, Methyldisulfid, Methan, etwas Athan sowie Spuren von freiem 
nwefel gebildet. Die Quantenaiisbeute betragt nahezu 2. Es wird wahrscheinlich 
macht, daf der primare Prozef} hauptsichlich in einer Abspaltung von atomarem 
esserstoff besteht. Fiir die Sekundirreaktionen sind zwei Wege méglich, beide 
rer Bildung von Methyldisulfid und molekularem Wasserstoff. Unter giinstigen 
ijingungen kann unter Ablaufen von Kettenreaktionen auch eine héhere Quanten- 
bbeute erzielt werden. Die Abspaltung von freiem Schwefel unter Bildung von 
han kommt als Primarprozef nur in geringem Mae zur Geltung. Kortiim-Seiler. 


inz Gajewski. Photographische Fragen der Réntgen-Grob- 
rukturuntersuchung. ZS. f. angew. Photogr. 2, 80—87, 1941, Nr.5/6. 
trlin, I. G. Farben A. G. Agfa, Réntgentechn. Abt.) [S. 1802.] Widemann, 
.. # 


Lichtblau und J. Mattauch. Die Isotopenverteilung von Molybdian 
id die Gtiltigkeit des Reziprozititsgesetzes.* ZS. f. Phys. 117, 
—509, 1941, Nr. 7/8. (Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. Chem.) [S.1792.] ‘i 
; ; A, Klemm. Hiseee 
Werdermann. Farbenphotographie auf botanischen For- rie 
mMungsreisen. ZS. f. angew. Photogr. 2, 21—26, 1940, Nr. 1/2. (Berlin-Dahlem.) pie oss" 
f. berichtet iiber seine Erfahrungen mit der alten Agfa-Farbenplatte bzw. Film- 
rnraster und den neuen Agfacolorfilm, die er auf Forschungsreisen, zum Teil Thea 
den Chilenischen Anden, zum Teil in den Walliser und Berner Alpen gesammelt 
Das Fehlen der Kérnigkeit beim Agfacolorfilm wird als grofer Vorzug an- 
yprochen, wahrend andererseits die alte Agfa-Farbenplatte eine natirlichere = 
benwiedergabe zeigt. Das gilt besonders fiir das Pflanzengriin, dessen Wieder- 
be bei der alten Agfa-Farbenplatte entschieden besser war. Verbesserungs- 
biirftig waren in allen Fallen die blauen und die blaurotlichen Tone. Eine Reihe 
jner farbiger Reproduktionen belegen die Ausfiihrungen des Verf. Dede. 


H. James. Mechanism of photographic development. IIL — 
reloping and non-developing reducing agents. Journ. Amer. 
m. Soc. 62, 3411—3415, 1940, Nr. 12. (Rochester, N. Y., Kodak Res. Lab.) Die’ — 
m gsgeschwindigkeit von metallischem Silber in einer ‘Lésung des Silbersulfit- 


fersulfat. Sie ist abhangig von der Silberionen-Konzentration. Die Reduktions is 
Silber-Thiosulfat-Komplexes wird durch Ag nicht katalysiert. Dagegen wird — 
ausgesprochen katalytische Wirkung bei der Reduktion des AgJ-Komplexes- e i 
geldst in iiberschiissigem KJ) beobachtet. Desylamin und Furoin reduzieren 

ohne Beeinflussung durch Ag. Die Bedeutung dieser Resultate fii 
der photographischen Entwicklung wird besprochen. Mei 


| mpe -und P.Sehulz. Messungen an Quecksilbersto®entl 
ei Be here eee Se Sighs ae 42, 105—110, 1941, Nr. 6 


| 
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J. Baltzer. Entwicklungslinien der Tonlampentechnik. Elektro 
ZS. 62, 31—83, 1941, Nr.2. (Schéneiche bei Berlin.) Die Arbeit gibt weniger ein 
Ubersicht iber die Entwicklungslinien der Tonlampentechnik als eine Zusammer 
stellung der in der Patentliteratur gemachten Verbesserungsvorschliage, die leide 
ohne eine kritische Sichtung gesammelt worden sind, so daf} teilweise ganz ut 
sinnige Vorschlige mitberiicksichtigt wurden. Im ainzelnen werden behandel 
Anschlu8 der Tonlampen an Wechselstrom, Anordnungen zur Erzielung eine 
raumlichen Konstanz, Justier- und Auswechselvorrichtungen. Aus der Arbeit i: 
; weder der Stand der Technik, noch die gegenwartige oder zukiinftige technisch 
Entwicklung zu entnehmen. ‘ Narat 


Heinrich Siedentopf. Uber Sichtbarkeitsgrenzen (Sehscharfe un 
Kontrastschwelle). Forschgn. u. Fortschr. 17, 153—155, 1941, Nr. 13/1: 
(Jena, Univ.) Zusammenfassung der bereits an anderer Stelle (vgl. diese Be 
S. 1027) verdffentlichten Versuchsergebnisse unter gleichzeitiger Beriicksichtigun 
neuerer Messungen Schénwalds (vgl. diese Ber. S. 799). Dresle 
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S. Chandrasekhar. The time of relaxation of stellar systems. 
Astrophys. Journ. 93, 285—304, 1941, Nr.2. (Yerkes Obs.) In der Arbeit wird dé 
Ausdruck X (4 £)? berechnet, wo AE den Energieaustausch bei der Begegnur 
As _ azweier Sterne darstellt. Die Begegnung wird als ein ideales Zweikérperproble! 
ers in bezug auf ein festes Koordinatensystem behandelt. Die Relaxationszeit ist dan 
er - diejenige Zeit, die verstreichen mu®, bis | (AE)? gleich der urspriingliche 

; _ kinetischen Energie des Sternes wird. Durch Mittelung 1. iiber alle mégliche 
Werte des StoSparameters, 2. tiber alle méglichen Neigungen der Ebene der re 
tiven Bahn gegen die durch die urspriinglichen Geschwindigkeitsvektoren », und] ( 
_ bestimmte Ebene, 3. iiber alle méglichen Winkel zwischen v, und ve, und 4. tib 
alle médglichen Werte von v,; werden die Ausdriicke auferordentlich komplizie 
selbst fiir den allein behandelten Fall einer spharisch symmetrischen Gau 8 sch 
eae _Geschwindigkeitsverteilung. Die Formeln werden fiir Verhiltnisse, wie sie i 
_ _Sternsystem in der Umgebung der Sonne vorliegen und fiir einen kugelférmige 
es oe numerisch ausgewertet. Die Relaxationszeit ergibt sich im Ster 

_ system zu 6— 8 X 10% Jahre, in einem kugelférmigen Sternhaufen zu 5 X 109 Jahz 
_ Divergenzschwierigkeiten der bei der Mittelung auftretenden Integrale werden 
are die Unzulanglichkeit der Behandlung von Sipribepegnunces als eine Summe v 

Re Zweikérperbegegnungen zuriickgefiihrt. « ten Bruggenct at 


zB Wiilinntton and 8. Chandrasekhar. The time of relax atio 
stellar systems. II. Astrophys. Journ. 93, 305—322, 1941, Nr. 2. 
bs. Die Relaxationszeit wird hier definiert als die Zeit, die notig ist, 
uck » sin?2 ‘ese 1 geworden ist. Dabei ist unter az —2wyp die A 
tehen, die ein “Stern durch _Begegnung mit einem— deren Stern 
gnung wird als Zweikérperproblem in bezug auf ein festes K or 
vandelt. Die gleiche Art von ey LASS wie in der” A 
1 vorgenommen: Numerische Auswertung zeigt, das 
ationszeiten, definiert durch die Ablenkung und 
ii 1 stark abhiingt von der seem d 
Sides a a, gestort sales + 


us 


genet) che 
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aandrasekhar. The time of relaxation of stellar systems, III. 
pphys. Journ. 93, 323—326, 1941, Nr.2. (Yerkes Obs.) In dieser Arbeit wird 
rzrundsatzliche Schwierigkeiten hingewiesen, denen man bei einem Versuch 
rgnet, die Wirkung von Sternbegegnungen genauer zu beschreiben als durch 
~Summe von idealisierten Zweikérperbegegnungen. ten Bruggencate. 


um W. Dodson. Use of the Hale spectrohelioscope for the 
eervation of spectra of chromospheric eruptions. Astro- 

Journ. 93, 208, 1941, Nr. 1. (Wellesley, Mass., Whitin Obs.) Es wird zunichst 
(die Verwendbarkeit der Spektrohelioskope fiir die Beobachtung der Sonnen- 
titat beschrieben, anschliefiend daran die Beobachtung einer Sonneneruption, 


m 9. November 1940 um 15" 30™ GCT in der heliographischen Breite + 10° 
ange 320° auftauchte. Die Eruption wurde in der Heliumlinie 15876 betrachtet. 
.anie (Absorption) erschien sehr breit, etwa in der Rowland-Intensitit 7 und 
> Variationen in Starke und Struktur. Das Spektrohelioskop stand in Ver- 
ung mit einem 60 mm-Refraktor von 42 facher Vergré®erung. Wurm. 


pifmeister. Helligkeit und Phasenkurve des Planeten Mer- 
nach Beobachtungen in Siidwestafrika. Astron. Nachr. 270, 
1170, 1940, Nr. 4. (Sonneberg.) Der Planet wurde 4hnlich wie bei Extinktions- 
nehtungen mit Hilfe eines Planspiegels durch photometrische Stufenschatzung 
seliere Vergleichssterne angeschlossen. Nach Anbringung der gesondert be- 
iten Extinktion ergibt sich eine Reihe von 89 Beobachturfgen der Helligkeit 
furs, die Phasenwinkel von 35° bis 122° umfassen. Die Beobachtungen stellen 
jimeare Phasengesetz nur im Bereich von 55° bis 1229 dar, wogegen zwischen 
md 55° eine Abweichung besteht und die beobachtetén Helligkeiten zu gering 
eden werden. Eine eindeutige Erklarung dafiir lat sich noch nicht angeben. 
| N. Richter. 


1. Wilson. The luminosities of the nonvariable e¢ stars. 
sphys. Journ. 93, 212—229, 1941, Nr. 2. (Washington, Carnegie Inst., Mount 
pn Obs.) Die nach Miss Maury mit dem Index ,,c“ bezeichneten Sterne sind 
riesen und zeichnen sich unter den frithen Typen durch die besondere Schirfe. 
Linien, bei den spaten Klassen durch die besondere Stiirke der Wasserstoff- 
+ us. Die Schirfe der Linien ist bedingt durch die geringe Dichte in der 
renden Schicht, die abnorme Starke der Wasserstofflinien (wie auch manch 
r Linien) wahrscheinlich durch grofe Tiefe der umkehrenden Schicht infolge 
lativ kleinen Wertes des Massenabsorptionskoeffizienten x fir die konti- 
che Strahlung. Infolge ihrer hohen absoluten Leuchtkraft kénnen die. 
serne zu gréferen Distanzen im Raum verfolgt werden als alle anderen Sterne. 
if Grund der vorliegenden Radialgeschwindigkeitsmessungen (205 Sterne) und 
ligenbewegungen (241 Sterne) bestimmt Verf. die mittlere absolute Helligkeit 


anzen Gruppe zu M = —4,40. Werden die mittleren Helligkeiten fiir die — 
nen Spektralklassen gesondert bestimmt, so ergibt sich eine kontinuierliche | 


ukommt. Verf. vertritt die Ansicht, da® ,,c“-Sterne und Cepheiden trotz — 
hkeit der Spektren zwei verschiedene Gruppen von Sternen bilden, die “ 
h unterscheiden, da die eine nur Variable von einem bestimmten Typ, 
> nur nicht veranderliche Objekte umfabt. (Die Trennung der ,,¢ “Sterne fe 


ne der absoluten Helligkeiten M von — 5,4 bei BO zu — 2,0 bei K5. Dieser 
nit dem Spektraltyp ist entgegengesetzt wie bei den Cepheiden, die’ bes i. 
simtlich ,,c“-, also Uberriesencharakter haben und bei denen nach Cet ae Kae 
Leuchtkraftbeziehung die héhere Leuchtkraft den Objekten der spaten aa 


q 
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1 hoher Leuchtkraft, wie Wilson sie vornimmt, kann jedo 


von anderen Sterner 
Wur 


kaum als ganz willkiirfrei angesehen werden. D. Ref.) 


Rupert Wildt. The continuous spectrum of stellar atmosphert 
consisting only of atoms and negative ions of hydroge 
Astrophys. Journ, 93, 47—51, 1941, Nr.1. (Princeton Univ, Obs.) Verf. leitet 2 
Grund der Annahme, da die kontinuierliche Absorption allein auf H--Ionen u 
H-Atome zuriickzufiihren ist, theoretische Farbtemperaturen fiir den Temperat 
bereich 5040/7 = 0,5—1,2 und fir verschiedene Elektronendrucke ab. Bei Wé% 
der Elektronendrucke in der Hohe, dafi die von Barbier und Chalonge . 
obachtete Diskontinuitit an der Balmergrenze dargestellt werden kann, er 
sich theoretisch ebenfalls eine annehmbare Darstellung der von diesen Auto 
beobachteten Farbtemperaturen von AO—FO. Fir spatere Typen fallen 
theoretischen Farbtemperaturen erheblich unter die beobachteten. Es ersch 
nach Ansicht des Verf. nicht méglich, da diese Diskrepanz durch Beifiigung 
konventionellen Metallabsorption behoben werden kann. W 


yr 


Otto Struve and Frences Sherman. The spectroscopic binary 29 Ca 
Majoris. Astrophys. Journ. 93, 84—91, 1941, Nr. 1. (Yerkes Obs.) Es wird 
Bahn dieses Doppelsternes neu abgeleitet. Die gefundene grofe Differenz 
Geschwindigkeit des Massenzentrums beim Vergleich mit friiheren Ableit 
wird der Stérung durch einen dritten Korper zugeschrieben. Die beobacht 
Emissionslinien im Spektrum zeigen eine starke Verschiebung nach Rot, als d 
Ursache eine unsymmetrische Selbstabsorption vermutet wird. Struktur und Sta 
der Emissionslinien unterliegen starken Anderungen. i 
H. Oehler. Deutung einiger Veranderungen im Spektrum d 
Nova DQ Herculis. Astron. Nachr. 271, 145—172, 1941, Nr. 4. (Prag.). 4 
Grund einer empirisch gefundenen Beziehung zwischen den gemessenen Gradie 
temperaturen und den Aquivalentbreiten der Wasserstoffemissionen wird mit H 
der letzteren eine Revision der Gradienttemperaturen aus den Babelsberger 7 
Leipziger Beobachtungen vorgenommen. Die Anwendung der Z Se 
Theorie zeigt, da® die ihr zugrunde liegenden Voraussetzungen nicht erfiillt si 
da die photoelektrischen Ionisationstemperaturen wesentlich héher liegen als 
Gradienttemperaturen. Die Diskussion des Beobachtungsmaterials unter dem > 
sichtspunkt der Theorie der ausgedehnten Sternatmospharen ergibt, ‘dai Abweich 
gen der kontinuierlichen Sternstrahlung vom schwarzen Korper zwar vorhant 
aber nicht sehr gro® sind. Weitere Betrachtungen ergeben, dafi die Zanstras 
Theorie vor allem deswegen versagen mu®, weil der 2 P (2.S)-Zustand des Was 
stoffatoms anomal stark besetzt ist. Der beobachtete Zeitraum laBt sich in z 
Abschnitte einteilen, in denen verschiedene Anregungsprozesse vorherrschen. I 
qualitative Deutung des Ablaufs der Erscheinungen wurde versucht. Rits 


Arthur L. Bennett. RTAurigae. Astrophys. Journ. 93, 52—56, 1941, Ni 
(Yale Univ. Obs.) Verf. untersucht den Veranderlichen (Cepheid) RT Aurigae 
, einem Infrarot-Photometer im Gebiet 28000 (effektive Wellenlinge). Die He 
keitsschwankung wird zu 0™521 gefunden, das visuelle Minimum betragt demge; 


Wit Oe ‘ ‘i 

4 ; iiber 0™87, das photographische 1™18. Wr 
a A | | s . aa ; 
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